TENDER - OKVIRNI SPORAZUM

REDOVNO ODRZAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA

| TROSKOVI MATERIJALA

Jed.cena

0,
Red Naziv materijala Jed- | oligina | bez PDV | Ukupno bez PD\;_ZOA Ukupno sa PDV
br. mere (din) PDV (din) (din) (din)
1 [Natrijumova sijalica visokog pritiska 110W, ( MASTER SON-H 110W ili sl.)

Natrijumova sijalica visokog pritiska snage 110W, za montazu u grlo E27, napona 220V-

240V. Sijalica je elipsastogoblika. Svetlosni fluks nakon 15.000 sati treba da bude minimalno|

90% nominalne vrednosti, a broj sijalica u funkciji minimalno 80%. Sijalica treba da ima

prosecan zivotni vek od 28.000 sati. Potrebno je da sijalica ima $to ve¢éi sv. Fluks (>=9.600

Im) i §to kra¢e vreme ponovnog propaljivanja.

kom 5

2 Natrijumova sijalica visokog pritiska 220W, ( MASTER SON-H 220W ili sl.)

Natrijumova sijalica visokog pritiska snage 220W, za montazu u grlo E40, napona 220V-
240V. Sijalica je elipsastogoblika. Svetlosni fluks nakon 15.000 sati treba da bude minimalno|
87% nominalne vrednosti, a broj sijalica u funkciji minimalno 80%. Sijalica treba da ima
prosecan zivotni vek od 26.000 sati. Potrebno je da sijalica ima $to veci sv. Fluks (>=19.000
Im) i §to kra¢e vreme ponovnog propaljivanja. kom 1

Sijalica Na 70W (MASTER SON-T PIA Plus 70W ili sl.)

Natrijumova sijalica visokog pritiska 70W, za montazu u grlo E27, napona 230V-240V.
Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2.000K.
Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 81% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 83%. Sijalica treba da ima prosec¢an Zivotni vek 30.000 sati.
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=6.600 Im) i $to kra¢e vreme
ponovnog propaljivanja.

kom 1000

4 |Sijalica Na 100W ( MASTER SON-T PIA Plus 100W ili sl.)

Natrijumova sijalica visokog pritiska 100W, za montazu u grlo E40, napona 230V-240V.
Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2.000K.
Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 89% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 91%. Sijalica treba da ima prosec¢an Zivotni vek 36.000 sati.
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=10.700 Im) i to kra¢e vreme
ponovnog propaljivanja. kom 100




Sijalica Na 150W ( MASTER SON-T PIA Plus 150W ili sl.)
Natrijumova sijalica visokog pritiska 150W, za montazu u grlo E40, napona 230V-240V.

Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi oko 2.000H.

Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 94% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 91%. Sijalica treba da ima prosec¢an Zivotni vek 36.000 sati.
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=17.700 Im) i to kra¢e vreme
ponovnog propaljivanja.

kom

500

Sijalica Na 250W (SON-T PIA Plus 250W ili sl.)
Natrijumova sijalica visokog pritiska 250W, za montazu u grlo E40, napona 230V-240V.

Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi oko 2.000H.

Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 94% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 91%. Sijalica treba da ima prose€an zivotni vek oko 36.000 sati
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=33.000 Im) i to kra¢e vreme
ponovnog propaljivanja.

kom

30

Sijalica Na 400W ( SON-T PIA Plus 400W ili sl.)
Natrijumova sijalica visokog pritiska 400W, za montazu u grlo E40, napona 230V-240V.

Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi oko 2.000H.

Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 88% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prose€an zivotni vek oko 36.000 sati
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=55.800 Im) i to kra¢e vreme
ponovnog propaljivanja.

kom

10

Sijalica Na 400W ( SON-T PIA Plus 400W ili sl.)
Natrijumova sijalica visokog pritiska 400W, za montazu u grlo E40, napona 230V-240V.

Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi oko 2.000H.

Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 88% nominalne vrednosti, a broj
sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prose€an zivotni vek oko 36.000 sati
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=56000 Im) i §to krace vreme
ponovnog propaljivanja.

kom

38




Sijalica met. -hal. 70W (Master City White CDO-TT Plus 70W ili sl.)

Keramicka metal-halogenidna sijalica snage 70W, za montazu u grlo E27, napona 230-240V.

Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2800K.
Svetlosni fluks nakon 8000 radnih sati treba da bude 80% nominalne vrednosti, a broj sijalig
u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prosec¢an zivotni vek oko 20.000 sati.
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=7.500 Im) i reprodukciju boja
Ra>=90 Sijalica se moze koristiti kao direktna zamena za postojece sijalice sa natrijumom
visokog pritiska.

kom

20

10

Sijalica met.-hal. 100W (Master City White CDO-TT Plus 100W ili sl.

Keramicka metal-halogenidna sijalica snage 100W, za montazu u grlo E40, napona 230-
240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi
2800K. Svetlosni fluks nakon 8000 radnih sati treba da bude 88% nominalne vrednosti, a br
sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prose€an zivotni vek oko 27.000 sati
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=10.700 Im) i reprodukciju boja
Ra>=88 Sijalica se moze koristiti kao direktna zamena za postojece sijalice sa natrijumom
visokog pritiska.

kom

11

Sijalica met.-hal. 150W (Master City White CDO-TT Plus 150W ili sl.)

Keramicka metal-halogenidna sijalica snage 150W, za montazu u grlo E40, napona 230-
240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi
2800K. Svetlosni fluks nakon 8000 radnih sati treba da bude 90% nominalne vrednosti, a br
sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prose€an zivotni vek oko 27.000 sati
Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=16.500 Im) i reprodukciju boja
Ra>=87 Sijalica se moze koristiti kao direktna zamena za postojece sijalice sa natrijumom
visokog pritiska.

kom

15

12

Sijalica met.-hal. 250W ( MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/828 E40 ili sl.)
Keramicka metal-halogenidna sijalica snage 250W, za montazu u grlo E40, napona 230-
240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi
3000K. Svetlosni fluks nakon 14000 radnih sati treba da bude 93% nominalne vrednosti, a
broj sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prose¢an zivotni vek oko 23.000
sati. Potrebno je da sijalica ima $to ve¢i nominalni sv. Fluks (>=28.300 Im) i reprodukciju bo
Ra>=88 Sijalica se moze koristiti kao direktna zamena za postojece sijalice sa natrijumom
visokog pritiska.

[

kom




13

Sijalica met.-hal. 400W (MASTER HPI-T Plus 400W ili sl.)

Metal-halogenidna sijalica trokomponentne tehnologije, snage 400W, za montazu u grlo E4
napona 230V-240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba
da iznosi 4500K. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajanja rada u
normalnim uslovima eksploatacije minimum 11000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno
80%. Sijalica treba da ima prosecan Zivotni vek 20000 sati. Sijalica treba da radi na
predspojnim uredajima i za Zivine i za natrijumske sijalice. Potrebno je da sijalica ima $to ve
sv. fluks (>=32.000 Im).

¢

kom

10

14

Sijalica CDM-T 35W (MASTER Colour CDM-T 35W /830 ili sl.)

Kompaktna keramic¢ka metal-halogenidna sijalica snage 35W, oblika cevi T19, sa grlom G1
Temperatura boje svetlosti treba iznosi 3000K. Sijalica mora da poseduje zastitu od UV
zracenja. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajanja u normalnim uslovin
eksploatacije minimum 10.000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno 80%. Svetlosni fluks
nakon 5000 sati rada treba da bude minimalno 65% nominalne vrednosti. Sijalica treba da
ima prosecan Zivotni vek oko 12000 sati. Indeks reprodukcije boja Ra>80. Potrebno je da
sijalica ima Sto veci sv. Fluks (>=3.150Ilm)

p

na

kom

10

15

Sijalica CDM-T 70W ( MASTER Colour CDM-T 70W /830 ili sl.)

Kompaktna keramic¢ka metal-halogenidna sijalica snage 70W, oblika cevi T19, sa grlom G1
Temperatura boje svetlosti treba iznosi 3000K. Sijalica mora da poseduje zastitu od UV
zracenja. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajanja u normalnim uslovin
eksploatacije minimum 10000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno 90%. Svetlosni fluks
nakon 5000 sati rada treba da bude minimalno 75% nominalne vrednosti. Sijalica treba da
ima prosecan zivotni vek oko 12000 sati. Indeks reprodukcije boja Ra>80. Potrebno je da
sijalica ima Sto vedi sv. Fluks (>=6.500lm)

p

na

kom

10

16

Sijalica CDM-T 150W ( MASTER Colour CDM-T 150W /830 ili sl.)

Kompaktna keramic¢ka metal-halogenidna sijalica snage 150W, oblika cevi T19, sa grlom
G12. Temperatura boje svetlosti treba iznosi 3000K. Sijalica mora da poseduje zastitu od U
zracenja. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajanja u normalnim uslovin
eksploatacije minimum 10000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno 90%. Svetlosni fluks
nakon 5000 sati rada treba da bude minimalno 65% nominalne vrednosti. Sijalica treba da
ima prosecan Zzivotni vek oko 12000 sati. Indeks reprodukcije boja Ra>80. Potrebno je da
sijalica ima Sto veéi sv. Fluks (>=13.600 Im)

na

kom

10




17

Sijalica CDM-TD 150W MASTER Colour CDM-TD 150W / 830

Kompakt keramicka metal-halogena sijalica snage 150W, za montazu u grlo RX7s, napona
230-240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi
oko 2960K sa odstupanjem temperature ne veéim od +/- 200K. Kvalitet sijalice treba da
obezbedi vek trajanja u normalnim uslovima eksploatacije minimum 10000 sati. Svetlosni
fluks u toku veka trajanja treba da bude minimalno 85% nominalne vrednosti. Sijalica treba
ima prosecan Zivotni vek oko 15000 sati. Potrebno je da sijalica ima §to veéi sv. Fluks
(>=13.250 Im)

Ha

kom

18

Sijalica CDM -R 35W ( MASTER Colour CDM-R 35W /830 PAR20L 10D ili sl.)

Kompaktna kerami¢ka metal-halogenidna sijalica snage 35W, reflektorskog tipa PAR20L, s.
grlom E27. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 3000K. Ugao zraka svetlosti od 10
stepeni i intenzitet od 23000 cd. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajan
u normalnim uslovima eksploatacije minimum 6000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno
80%. Sijalica treba da ima minimum prosecan Zzivotni vek od 8000 sati. Indeks reprodukcije
boja Ra>80. Potrebno je da sijalica ima Sto vecéi sv. Fluks (>=1900Im)

2]

ja

kom

19

Sijalica CDM -R 35W ( MASTER Colour CDM-R 35W /942 PAR20L 10D ili sl.)

Kompaktna kerami¢ka metal-halogenidna sijalica snage 35W, reflektorskog tipa PAR20L, s.
grlom E27. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 4100K. Ugao zraka svetlosti od 10
stepeni i intenzitet od 21500 cd. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajar
u normalnim uslovima eksploatacije minimum 6000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno
80%. Sijalica treba da ima minimum prosecan Zzivotni vek od 9000 sati. Indeks reprodukcije
boja Ra>80. Potrebno je da sijalica ima Sto vecéi sv. Fluks (>=1950Im)

;]

ja

kom

10

20

Sijalica CDM -R 70W (MASTER Colour CDM-R 70W /942 PAR30L 30D ili sl.)

Kompaktna keramic¢ka metal-halogenidna sijalica snage 70W, reflektorskog tipa PAR30L, s.
grlom E27. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 4200K. Ugao zraka svetlosti od 30
stepeni i intenzitet od 13500 cd. Kvalitet sijalice treba da obezbedi servisni Zivotni vek trajan
u normalnim uslovima eksploatacije minimum 8000 sati, a broj sijalica u funkciji minimalno
80%. Sijalica treba da ima minimum prosecan zivotni vek od 12000 sati. Indeks reprodukcijg
boja Ra>90. Potrebno je da sijalica ima Sto vecéi sv. Fluks (>=4000Im)

2]

h

ja

kom

21

Kontaktor CN 63A.

kom

10

22

Zastitno staklo 200W

kom

10

23

Grlo visece - porcelan, E-27

kom

100




24 |Grlo visece - porcelan, E-40
kom 10
25 |Prigusnica zivina 125W. Prigusnica treba da odgovara slede¢im standardima: EN6134
1:2001, EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 1
26 |Prigusnica met.-hal. 35W. Prigu$nica treba da odgovara sledeéim standardima: EN6134
1:2001, EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 5
27 |Prigusnica Na 70W. Prigu$nica treba da odgovara slede¢im standardima: EN61347-1:2001,
EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 200
28 |Prigusnica Na 100W. Prigusnica treba da odgovara sledeéim standardima: EN61347-1:200
EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 20
29 |Prigusnica Na 150W. Prigusnica treba da odgovara sledeé¢im standardima: EN61347-1:200
EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 100
30 |Prigusnica Na 250W. Prigu$nica treba da odgovara sledec¢im standardima: EN61347-1:200
EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 5
31 |Prigusnica Na 400W. Prigu$nica treba da odgovara slede¢im standardima: EN61347-1:200
EN61347-2-11:2001, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000-3-2:2006.
kom 5
32 [Upaljac¢ univerzalni. Upalja¢ treba da odgovara slede¢im standardima: EN61347-1:2008,
EN61347-2-1:2006, EN55015:2006 + A1:2007 i EN61000 -3-2:2006.
kom 500
33 [Poklopac otvora kandelabra kom 10
34 |Zica PVC 1,5mm?.
m 50
35 |[Zica PVC 6mnm.
m 30
36 |Kabel PP-Y 3x1,5mn?3.
m 100
37 |Kabel PP-Y 3x2,5mn?.
m 100
38 |Kabel PPO0 4x6mn?.
m 0
39 |Kabel PPO0 4x16mnm=.
m 30
40 [Kabel X00/0 2x16mn? komplet sa montaznim, zateznim i veznim priborol
m 90
41 [Kabel X00/0 4x16mm? komplet sa montaznim, zateznim i veznim priboro
m 30




42 |[Traka FeZn 25x4mmn? m 30
43 [GAL Stitnik m 30
44 |Pozor traka m 30
45 [Cev PVC 110mm m 6
46 [Termo spojnica 6-25mn? kom 2
47 [Kabel papuca 6mn? kom 6
48 |[Kabel papuca 16mn? kom 6
49 [Kabel papuca 25mn? kom 0
50 |POK kanal 40x40 kom 10
51 |Priklju¢na plo¢a RPO 4

kom 1
52 [Uklopnik za paljenje rasvete DVB. kom 100
53 |Popravka DVB uklopnika od strane proizvodaca kom 20
54 [Uredaj za monitoring proizvodnje DVB. kom 1
55

Isporuka i ugradnja slobodnostoje¢eg razvodnog ormana javnog osvetljenja na betonski
temelj (minimalne dimenzije 900x800x300mm) koji je izraden od izolacionog materijala
— presovani poliester armiran staklenim vlaknima ili polikarbonat sa nesmetanim
provetravanjem u mehanickoj zastiti najmanje IK 10 i zastiti el. opreme najmanje IP 54..
Materijal kuéiSta mora da bude otporan na vlagu, prasinu, uticaj sunca, UV zraCenje,
visoku i nisku temperaturu (od -40 do +200°C), koroziju, da poseduje odredenu
mehanicku ¢vrstocu.

Sam orman treba da bude izraden od tri celine sa okapnicom. Raspored celina treba da je
takav, da se sastoji od jedne vertikalne pregrade i dodatno jedna vertikalna strana da
bude podeljena horizontalno na dve celine. U jednoj vertikalnoj celini pribliznih
dimenzija 500x800x300mm treba da se nalaze kontaktori, osiguraci, grebenasti prekidaci
i stezaljke. Gornji orman u drugoj polovini (orijentacionih dimenzija 400x400x300mm)
sluzi za smesStaj uredaja koji u sebi ima merenje el. en., upravljanje javnim osvetljenjem i
komunikaciju sa software-om centralnog racunara. Donji orman u drugoj polovini
(orijentacionih dimenzija 400x400x300mm) sluzi za smestaj glavnog prikljucka. Vrata
ormana moraju biti opremljena sa tipskim cilindrom i da imaju moguénost blokiranja u
Sto viSe tacaka, a minimalno u tri tacke. Sa unutra$nje strane moraju da imaju dzep za
smestaj Seme izvedenog stanja a sa spoljasnje da bude propisno obelezen.

I. Prikljuéni deo:

- tropolni rastavni nozasti osigura¢ 160/...A - 1kom

11.Deo merenja i upravljanja:

- uredaj, koji u sebi sadrzi trofazno, trosistemsko brojilo el.en. 3x230/400V, kao i
kompletne elemente za upravljanje javnim osvetljenjem koji se uklju€uje u postojeci
sistem monitoringa investitora (proizvodnje DVB ili sl.) -1 kom




11l.Deo javnog osvetljenja:

- tropolni prekida¢ KS 1-125A - 1kom
- kontaktor CN 63A, 220V, 50Hz - 2kom
- grebenasti prekida¢ 4G 16-51PK - 1kom
- automatski osigura¢ 10-16A - 1kom
- osiguracke letve sa rastavnim osigura¢ima 100/...A - 6kom
- sabirnice za “0” i zemlju - 2kom
- konzola za pri¢vr§éenje kablova sa OB obujmicama -1kom

POK kanali, P/F Zice i sav ostali sitan spojni i vezni materijal

Opremiti tipskom bravom Direkcije.

Obavezan atest za kuciste i svu ugradenu opremu.

Dostaviti uzorak prilikom predaje ponude.

kom

1]

Navesti proizvodaca i tip ormana koji se nudi.

56 [lzradatemelja SSROJO od betona marke MB 20, dimenzije 320x900x800mm sa ugradnjom|
ankera za fiksiranje ormanai zastitnih cevi za ulaz - izlaz kablova. Pozicija obuhvata zemljane]
radove i Salovanje. kom 1
57 |Celiéni pocinkovani i farbani stub 5m.
Isporuka novog ¢eli¢nog, cevastog, segmentnog, pocinkovanog stuba visine 5m sa
zavrsetkom pri vrhud60mm, sa ugradenom araldithnom RPO 4 plo¢om za dva FRA
osiguraca.
Stub je zasti¢en postupkom toplog cinkovanja u skladu sa standardom SRPS EN ISO 1461|i
ofarban bojom po zahtevu Narugioca. Narucilac dostavlja RAL oznaku.
kom 1
58 |Celiéni pocinkovani i farbani stub 8m.
Isporuka novog ¢eli¢nog, cevastog, segmentnog, pocinkovanog stuba visine 8m sa
zavrSetkom pri vrhu @60mm, sa ugrdenom araldithom RPO 4 plo¢om za dva FRA
osiguraca.
Stub je zasti¢en postupkom toplog cinkovanja u skladu sa standardom SRPS EN ISO 1461|i
ofarban bojom po zahtevu Narucioca. Narucilac dostavlja RAL oznaku.
kom 1
59 |Celiéni pocinkovani i farbani stub 10m.
Isporuka novog ¢eli€nog, cevastog, segmentnog, pocinkovanog stuba visine 10m sa
zavrSetkom pri vrhu @60mm, sa ugrdenom araldithom RPO 4 plo¢om za dva FRA
osiguraca.
Stub je zasti¢en postupkom toplog cinkovanja u skladu sa standardom SRPS EN ISO 1461|i
ofarban bojom po zahtevu Narucioca. Narucilac dostavlja RAL oznaku.
kom 1
60 |Anker za stub 5m. kom 1
61 |Anker za stub 8m. kom 1
62 |Anker za stub 10m. kom 1
63 |Anker za stub 12m. kom 1




64 |lzrada anker ploce za stub tipa "Zrenjanin" radi prilagodavanja za montazu na ve¢ postojeci
temel;. kom 1

65 |Postolje osiguraca FRA

kom 1
66 |Postolje osiguraca EZ

kom 1
67 |Automatski osigurac 6A

kom 5
68 |Osigura¢ FRA 16A (patron)

kom 10
69 |Osigurac topljivi EZ (patron)

kom 1
70 |Postolje nozastog osigurace

kom 3
71 |Postolje nozastog osiguraca min

kom 3
72 |Osigurac nozasti (patron)

kom 500
73 |Osigura¢ nozasti mini (patron,

kom 20
74 |Lira za betoski ili CRS stub kom 1
75 [lzrada reducira za stubove javnog osvetljenja kom 1
76 [lzrada nastavka stuba visine 4m za 0,5m za svetiljke javnog osvetljenja kom 17
77 |lzrada dvokrake lire za stub visine 4,5m kom 1
78 [Zamena svetilike Nano 1, Na 70W (materijal) kom 1
79 [Zamena svetilike Smart Na 70W (materijal) kom 1
80 |Zamena svetilike Onyx 2, Na 150W (materijal) kom 1
81 |Zamena svetilike Selenium, Na 150W (materijal) kom 1
82 |Zamena reflektora LED 30W kom 1
83 |Zamena reflektora LED 50W kom 5
84 |Zamena reflektora BVP/840 PSU 100W VWB kom 2
85 |Zamena reflektora OMNIFLOOD 3 72LED/5120/157W/700mA/WW kom 2
86 |Zamena svetilike HESTIA/CDM-T 70W (materijal) kom 1
87 |Zamena svetilike HESTIA/CDM-T 150W (materijal) kom 1
88 |Zamena svetilike AMS - 65B 70W, Na kom 60
89 |Zamena svetilike M-YHA 02, 150W, Na kom 60
90 |Zamena svetilike GPTA 3, 70W, M.H. kom 45
91 |Zamena svetilike GPTA 3, 150W, M.H. kom 10
92 |Zamena LED svetiljke tipa Voltana 2 20W kom 1
93 |Ciséenje stuba javnog osvetljenja sa farbanjem zastitnom i zavrnom bojom visine 5m kom 17
94 |Ciséenje stuba javnog osvetljenja sa farbanjem zastitnom i zavrnom bojom visine 10m kom 1




95 |Greb. prek. 1-0-2, 10A, jednopolni.

kom 1
96 |Greb. prek. 1-0, 63A, tropolni.
kom 1
97 |Klema AICu 16mm?2.
kom 100
98 |Iskop zemlje za temelj stuba, nabavka materijala, transport do mesta ugradnje i ugradnja
betona u temelj stuba dimenzija 0,6x0,6x0,6m komplet sa zastitnim cevima. kom 1
99 |Iskop zemlje za temelj stuba 5m, nabavka materijala, transport do mesta ugradnje i ugradnjg
betona u temelj stuba dimenzija 0,8x0,8x0,8m komplet sa zastitnim cevima. kom 1
100 Iskop zemlje za temelj stuba 10m, nabavka materijala, transport do mesta ugradnje i ugradnja
betona u temelj stuba dimenzija 0,8x0,8x1m komplet sa zastitnim cevima. kom 1
101
Iskop zemlje za temelj stuba visine 12m, nabavka materijala, transport do mesta ugradnje i
ugradnja betona u temelj stuba dimenzija 1x1x1,2m komplet sa zastitnim cevima. kom 1
102 [Ruéni iskop zemljanog rova dimenzija 0,4x0,8m u zemljistu Il kategorije. m 30
103 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima. m 30
104 [Planiranje zemlje iz iskop: m?3 1
105 |Prevoz Suta iz iskopa. Cena obuhvata prevoz na deponiju, utovar i istovar u reziji izvoda
radova. m? 1
106 [Nasipanje peska iznad kable m?3 1
107 |Ukrsni komad kom 2
108 |Celi¢na sajla fi € m 30
109 |Celi¢na sajla fi € m 30
110 |Zabica za &eliéne saje m 12
111 |LED svetlece crevc m 100
112 |Razvodni orman 800x600x200mn kom 1

UKUPNO TROSKOVI MATERIJALA:

I TROSKOVI RADNE SNAGE

Red Vrsta radova Jed- | e oligina -Lii-:tgl\? Ukupno bez | PPV 20% | ykupno sa PDV
br. mere (din) PDV (din) (din) (din)

1 |Sat KV radnika sati 2000

2 |Sat VKV radnika sati 2000

3 |UnoSenje novog uredaja u za monitoring u postojeci sofrwa kompl. 1

4 [Teretno vozilo - angaZovan sat ¢as 8

5 |Kamion s rukom - angazovan sat ¢as 8

6 |Kamion s rukom - moto sa Cas 3




7 |Auto korpa 12m - angaZovan ¢as ¢as 2000
8 |Auto korpa 12m - moto €as ¢as 1600
9 |Auto korpa 22m - angaZovan Ca: Cas 8
10 |[Auto korpa 22m - moto Cat ¢as 8

UKUPNO TROSKOVI RADNE SNAGE:

TROSKOVI VEZANI ZA ELEKTRODISTRIBUCIJU

Red Vrsta radova Jed- | e oligina -Lii-:tgl\? Ukupno bez | PPV 20% | ykupno sa PDV
br. mere (din) PDV (din) (din) (din)

1 Ukljuenje javnog osvetljenja iz RTS kom 50

2 |Ulazak u RTS radi popravki na bloku JR kom 50

3 |lIsklju€enje NN izvoda kom 1

4 |Iskljugenje VN izvoda kom 1

UKUPNO TROSKOVI VEZANI ZA ELEKTRODISTRIBUCIJU

REKAPITULACIJA

UKUPNO TROSKOVI MATERIJALA

UKUPNO TROSKOVI RADNE SNAGE

UKUPNO TROSKOVI VEZANI ZA ELEKTRODISTRIBUCIJU

UKUPNO (I+lI+11)




