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OrlaSéenje za obavljanje poslova uzorkovanja i fizitkih, hemijskih, senzorskih i
mikrobiolodka isptivanja povrlinskih, podeemnih i otpadnih voda, broj 325-00-

J

Ovlabiene 240/2017-07 od 26.03.2017. godine, Ministarstvo poljoprivrcde i zaitite Zivotne
sredine, Beograd
s Refenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 10,04 2020. gnd-he
e Akreditacionog tela Srbiie
Broj radnog naloga 04-04-10-20-0220
Datum prethodnog
Ispltivania 09,040, 2020,
Datum (period) Diatum prijema uzorka u laboratoriju 23.10.2020.
ispitivanja Datum zavrietka analiza 03.11.2020.
[ osnovni parametri otpadnih voda
| [0 specifitni parametri za otpadne vode
Vrsta ispitivanja ] senzoma 4 fizicko-hemijska [ ekotoksikoloika

[l mikrobiclodka  [_] druga ispitivanja (mavesti):

Identifikacioni broj /

V03381 Otpadna voda - pre mesanja sa ostalim oipadnim vodama na nivou
pogona

naziv uzorka V03382 Oupadna voda - pre prediséavania u postrojenju za obradu voda
V05383 Otpadna voda - posle prefiféavanja u postrojenju za obradu voda
RHCTITYT 38 JALTUTY HA PARY AL
Broj izvestaja | by 02- 3 -X[ [ 4
Sy CECaAN Y 1Y S P
HOBK CAL Mapas Mwsanoss Gl
Naponrena

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke,
dzveltay se ne sme wmnodavall, zuzev o celini, bez saglaseasti Laboratorije za ispitivange.
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confirming that Canformity Assessment Bady

MHCTATYT 32 3amTATY Ha pagy AJl
Hosu Can

JlaOopaTopHja 3a HCNHTHBAKE
Hosu Can

aKpejTanuonn Gpoj
secreditation number

01-073

JAI0BOJBABA 3AXTERES CTaHmapma
fulfis the requiraments of
SRPS ISOVIEC 1T025:2017

(IRCOVTEC 17025:2017)
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Koju cy cnenpuumpany y paxxehenm magamy O0HMa akpeaMTanmje
m speciied inthe valid Scope of Accreditation

Baowche mgane Q014 axpeiranmjc A0CTYING j¢ it MNTEDECT AIPECE WWW.alH.15
Valid Soope of Acceeditafica can be found af; wew.als.rs

AEpenHTaE)a TONEBEHEL
Date of ssue

10.04.2020.

AEpeIHTALN]a BAKH 10
Date of wxepiry ATC
25.03.2021.

Axpeperanmoso Teno Cpluje fe nomBomm My TExsTeparnor coopasyMs o
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aEpamETaiE]y (EA MLA) m ILAC MEA cmopasyma y opoj ofmscti. / ATS is & signatory
of e EA MLA and ILAC MBA in this field,



PemyGaukn CpBuja
MHHHCTAPCTBO NOJEOIMPHBPENE H
JALWITHTE WHBOTHE CPEIIMHE
- PenyOmimaka anpesumja 3 poge -
Bpoj: 325-00-240/2017-07
Harym: 26, mapr 2017, rogmne
Beorpan

Ha ocnosy wnama 105. cTas 3. 3akona o Bogama (, Cywdenu rnacusx PC”, 6p.
30710, 93112 w 101/16), wnana 192, 3akoma o onWTes yNpaBHoM BOCTYNKY (,,CayadGen
macr CPFY, 6p. 3397 w 3101 n Coysfenn rnacimx PC”, 6poj 30/10) u Pewsia
MHHKCTPA NOBONPHBPEAS H JMLTHTE MHBOTHE cpedune Gpoj 119-01-51/28/2016-09 on 13,
okrobpa 2016. roamne, pewaeajyhn no saxresy HucturyTa 38 sawrmuty Ma pagy 3
FAUTHTY OO NOWAPE, SAUTHTY AHHBOTHE CPEANHE, IPOJEKTOBARE W HIDkeRmepHHr a4, Hoew
Cax, Gpoj 02-819/1 o 6. mapra 2017, roamee ¥ ynpassoj CTBAPH HamaRawa ornamhena
HCIHTHEAKE KBANHTET MOBPUIHHCKHX, MOLIEMHIEX W OTNALHNX BOgA, EPIIHAALL MY HHOCTH
Anpextopa PenyGawike gupexumie 32 sose Munmcraperen NOBONPHEPENE M 3ALITHTE
AHBOTHE CPCANHE TOHOCH

FEHNEBE

1. OpnawNyje ce HueTnTyt 3a samrmuty Ma pany 3a HILITHTY 00 MoMapa,
JALUTHTY RHBOTHE CPEAMHE, NPOJEKTOBAME W MICKewepwHr a1, Yauua [lkoscka Gpoj 3,
Homs Can, 32 HENMTHBAME KBANMTETS BOJA ¥ IPAMMUAME Cepmduxara o axpeasraisn
Opoj 01-073 on 26. mapra 2017. ronmee AxpeaHTaumoHor Tena CpGwje, a no OGumy
akpeanTaunje on 26, mapra 2017, rogume, # To 1a:

- (PMIHYUKE, XeMUCKA M CEHIOPCKA HCMATHBAMA MOBPIIHHCKS BOJE;

- hHIHUEL, XenmHjcKa u CEHIOPCKA HENMHTHELEE NOAKMHC BOIC,

= HIHGED, NeMH]CK H CCHIOPCK MCTIMTHBAILA OTHAANE BOAE:

- MHKPOSHONO IKE HCMHTHERFBE NOBPUIHACKE BOE:

= MEKPOOHOACIIKS HCNHTHEAMA NOIEMHE ROAC,

= MHKPOOHOMOTIKE HCMHTHEAHA OTNIANHE BOAE;

= YIOPEOEIE MOBPLIHHCKE BONE,

= YIOPKOBARE TIONMEMHEC BONE;

- YIOPKOBAILE OTRANHE BOAE,

2. BawwocT 0BOT pewersa HeTHYe 25, Mapta 2021, roaune.

OGpasaomene

[loauocsnay 3axTena, Huetwryr = sawmiry ma PAIY 38 JAWTHTY OO MOMKEPS,
HINTHTY KHBOTHE CPeuke, MPOjEXTORIME K HILKSICPHAF 8.1, Yanua Llkoncka Gpoj 3,
Hoer Can, ofpatuo ce opow munmcTapersy saxtesom Gpoj 02-819/1 o 6. mapra 2017,
romke 38 goGujare oanamfhena 3 HCTHTHBAME KRATHTETA NOBPLINNCKIO:, NOAICMHMK H

e



O Izvedta) o Zvrdemm merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podact prenzedi od narudiooa usluge)

Drelatnost

Fabrika sintetitkog kantuka je hemijsko — industrijski kompleks, Sastoji od
Eetiri pogona:

. EXBD - Pogon zackstrakciju 1,3 butadiena

2. MTBE - Pogon za proizvodnju metil tercijernog butil etra

3. SBR - Pogon za proizvadnju stirenbutadienskop kauluka
ENERGETIKA - Organizaciona jediica za proizvodnju energetskih fluida

lzvor
vodoznabdevanja

Fabrika za proizvodnju sintetitkog kawluka - FSK snabdeva se vodom sa
vodozahvatom u okviru lokacije same fabrike, tj. iz sopstvenih bunara.
Bunari se nalaze na razliéitom rastojanju | zauzimaju prostor severmo |
severozapadno od fabrike, delom porcd Zicane ograde.
Potrebna koliéina vode se dovodi do vodozahvata putem pet reversnih bunara.
Bunari se povezuju potisnim wodom u tranzitni cevovod kajim se voda dovisdi =
potiskuje u akumulacioni reservioar,
Za dostavljanje vode u potrodnju utveden je sistem _bunari-rezervar-potrofadi™ .
Predmel projekia snebdevanja je zahvatanje vode bunarima, pa potiskivanje
preko potisnog tranzitnog voda do akumulacionog rezervoara. Rad sistema je
aulomatski, Mo se postize elkire komandnim sistemom. Takede su izvedene dve
istradno-pijezometarske budotine, P1 (70m) i P2 (75 m). Sistem za snabdevanje
se sastoji iz vite celina:

*  Bunari {posebna konstrukciona celina)

* Podvodne pumpe

&  Tranzitini vod

=  Akumulacioni rezervoar
lznad bunara izgradeni su bunarski Saltovi. Oni su tpski (2.5x5,062,5 m)sa
armiranom  betonskom  plofom, ventilacijom - dijagonalno postavijenom na
razlid¢itim visinama, E&elitnim poklopeem sa  katancem i smabdeveni su
penjalicama kaje su ubstonirane,

Kratak opis
proizvadnje
fretmolofkog
procesa)

1. Pogon za ekstrakeiju butadiena (EXBID)
Licencor: NIFPON ZEOMN, Japan
Inkenjering: LURGI, Nemacka
Glavni proizved: 1,3 Butadien
Sirovina : 83000 v'god C4 Frakeije (45000 tv/god iz pirolize

Panéevo Petrohemija i 40000 t'god uvoz)
Kapacitet pogona : 45000 vgod 1,3 Butadiena
Muz proizvod ; Rafinat 1 { butan-butenska frakcija)
Tehnologija: Dvostepena ekstraktivna destilacija sa rastvaratem DMF
Projekiowan broj sati rada godisnje:  B000 sati
Polazna siroving, C4-frakeija predstavlja smesu C3, C4 i C5 ugljovodonika. Po
svajim karakteristikama svrstava se o teléni naftni gas. Sadedi 40-60 re2%% 1.3
butadiena | 20-235 eX.% izo-butena.
Firitko-hemijskim procesom ekstrakiivie destilacipe wedi s indvajanje
kemponente 1,3 buladiena, iz smefe komponenti koje imaju bliske 1acke
kljuéanja, uz pomoé pogonskog rastvarata — dimetilformamida (DMF)

2. Pogon za proizvodnjn Metil tercijarnog-butil etra (MTBE)
Licencor: Snamprogeni, ltalia

[menjering: Snamprogetti , lalija

Cilavni proizvod: MTBE

Sirovine: Rafinat | (izobuten), Metanol
Kapacitet: 35000 t/god (8000 h rada / god.)

Muz proizvod : Rafinat 2

Tehnoligija: Proces katalitiCke eterifikacije
Projekiovan broj sati rada godinje: BO00 sats

Q7404-176/1
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@ [zveita) o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

U FSK se MTBE proizvodi po licenci Snamprogetti, a sam proces eterifikacije
izobutena sa metanolom se izvodi na katalizatoru (Kisele smole) pri temperaturi
od 45%C do 65°C. Sama reakcija je egzotermna, te je neophodno 1 hladenje
reaktorskog medijuma.
MTBE se dobija katalizovanom reakeijom eterifikacije po slededem hemizmu:
CH,0H + (CHC=CH; —  CHO-C({CH;)
i | [Fe ] el veroiT: bl #1gr

Pogon MTBE se sastoji iz dve zone:

* Reakcione zone

¢ Fone razdvajanja

3. Pogon za prolevodnjo Stiren-butadienskog kanfuka (SER)

Licencor: Buna Werke Huels, Memadka
Ingenjering: LURGL, Mematka

Proteyod: Emulzioni Stiren Buladien Kauluk
Sirovine: 1.3 Butadien, Stiren monomer
Kapacitet: 40004 god

Proces: Primenjen je postupak hladno emulzione

kopolimerizacije stirena i butadiena u vodenoj
emulziji na +5 °C.

Projektovan broj sati rada godisnje: 7020 sati.

Potetak rada FSK je 31.12,1983,

Pogon SBR se sastoji iz slededih sekeija:

»  Skladidte sirovina i hemikalija
Seckeija pripreme hemikalija za proces polimerizacije
Sekeya za uklanjanje inhibitors iz monomers
Sekeija polimerizacije
Sekeija regeneracije monomera (degazacija)
Sekeija skladiftenja Intcksa | homogenimcija
Seketja fmalizacije - koagulacija
Sekeija finalizacije - ispiranje, suSenje i baliranje
Sekeijn pakovanja i skladiZtenja gotovog proizvoda SBR
Voda se ne ugraduje u proizvod.

& & @ @& & @ & @&

4. PFogon ENRGETIKE
U sklopu FSE malazi se Organizaciona jedinica Encrgetike. U njoj se vrii
proizvodnja i distribucija energetskih fluida u sve delove FSK. Pored proizvodnje
enerpetskih fMuida u sklop OJ Enerpetike ulazi i prefidtavanje oipadnih voda koje
nastaju na lokaciji FSK.
o En-:rg:tlka sastoji se iz shedecih pogona:
HPY —Hemijska priprema viode

¢ Kotlamica

* Pumpna stanica protivpozame i rashladne vode

¢ TOV = tretman oipadnih voda

¢  Kompresorska stanica

377 t proizvoda‘dan

Kﬁﬁﬂ'e{é#h} (raéunato prema projektnom kapacitetu i broju radnih sati godifnje: za 5BR -
F ! 7020 h/god, za EXBD - - 8000 higod i MTBE - $000 h/god)
: minimalna
ek E:fs.];a nja srednja 1715 m*/dan (na dan uzorkovanja)
maksimalna
QT 1780 Broj radnog naloga: 0d=04=10-200220 Strana: 3715
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@ Izvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuseti od narudioca usluge)

1. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

Bvi pagoni su bili v rado za vreme sprovodenja monitoringa

2. Informacije o poreklu (mesio mastanka) ofpadnil voda v proizvodnom procesu

rashladne irkulaci
Vrsta otpadne vode Ew': L] rashile L] recirkulacione
[] sanitame L] drugo (navesii)y:
Naporena!
{7 prilogu oveg fzveltaia nalaze se:

—  Situacioni plon sa ommadenom kanalizacijom, opis fipa kanalizocionog sistema frehnolodke,
rasfladwe, sanitarne ifi zhirne) sa oznadenim mestima a uworkovanje .

3. Informacije o re2imu rada

[ ujednacen ] promenljiv [] sewonski
Redimu rada [ drugo {navessi): diskontinualan
[] smenski broj smena u oku 240 30ri)

4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda

Broju ispusta otpadnih voda

1 {Jedan)

Lokacija ispusta otpadnih voda

Prirodni recipijent reka Tisa

5. Informacije o dinamici isputanja otpadnih voda

mevna koligina minimalna

ispustene otpadne sridnja

1600 m’ (na dan uzorkovanja)

vode (m’/dan)

maksimalna

Lapremina uskladigtenih ctpadnih voda

O m (] nema uskladigtenih otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za prediscavanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnitke karakteristike postrojenja /
uredaja za preciiéavanje otpadnih voda

Fabrika sintetitkog kaufuka ima posirojenje za prefiféavanje
ofpadnih voda koje je u funkeiji od 03.01.1984, odnosno od
vremena kada je Fabrika puftena u rad. Gauwss-Kriger-ove
koordinate postrojenja za tretman otpadnih voda su sledeée: x=
J035 171 y=T 447 132.
Postrojenje je projektovano za sledede kapacitete:

» Hidraulitko opterecenje: 70 m'/h

+ Biolofko opteredenje: 440 kg O, (BPK) / dan

Tehnologija rada posirojenja 22 prediddavanje
otpadnih voda odabrana je prema tehnologiji proizvodnih
postrojenja, Zasniva s na separacionom izdvajanju lakdih i
teZih komponenti od vode i biolofko] razgradnji organskih
materija.

Postrojenje za tretman ofpadnih voda obubvata crphu
stanicu spoline kanalizacije, uredaj za prefiféavanje otpadnih
visda | crpnu stanicu prefizienih otpadnih voda.

Sistem za odvodenje otpadnih voda sa kompleksa Fabrike
sintetidkog kaufuka u Elemiru sastoji s¢ od aimosferske,
zauljene, procesne i fekalne kanalizacije. Sve navedene
kanalizacije sakupljaju se na crpno postrojenje pde se voda
podite na visine koje diktira postupak prediféavanja nakon
kojeg se voda odvodi u recipijent van kompleksa.

Otpadna voda: 70 m'/h

* BD postrojenje : 2 m’h

Q7=0a=1 761 Broj radnog naloga: 04-04=10-20-0220 Strana: 415
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@ lzvesta) o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od marudioca nsfuge)

» SBR postrojenje : 66 m'/h
s Sanitama otpadna voda: 1 m'/h
e Kisnica: 1 m"h

Zauljena kanalizacija; 20 m'/h

Opis procesa i postrojenja

Kifnica i samitarna voda sc upuéuju posebno od procesne
otpadne vode iz BD i SBR postrojenja u pogon za biolodki
retman B2630WB2640, gde se sve struje oipadne vode tretiraju
zajedno.

Uljna kifnica iz poploanih zona u procesnom pogonu,
maksimalna koli¢ina od 20 m'/h se prethodno tretira u API
separatoru ulja B2620, Separator ulja je oprem|ljen sa skidadem
ulja. Skinuto ulje se ispuita pomodu cevi u jamu sa uljem pod
nagibom. Samo mehanicki zagadena kidnica se upuduje
direktno u bazen za Kisnicu B2600. Voda iz ovog bazena se
falje u bazen prodivpodame vode.

Sanitarna olpadna vode, ber olpadaka, se isporuéuje dircktno
na ulaz bazena za aeraciju B2630, isto kao i procesna voda.
Odvodi 2¢ posebnom cevi dircking ka bazenu za acraciju.
Nommalna koligina protoka 1 m'h.

Procesna voda iz BD i SBR postrajenja prevodi se direking u
max. koli¥ini od 68 m'/h ka bazenu za aeraciju B2630.
Procesna voda sadrdi organske nedistode, ali je oslobodena od
uljp. Temperatura procesne vode na gramici predaje ne bi
trebalo da prede temperaturu vidu od 40°C,

Bazen za acraciju B2630 jo pojadan betonom | opremljen sa
specijalnim povrsinskim aeratorima. U optimalnim Zivotnim
uslovima za bakterije koje postoje u barenn seracije wsled
prodora dovoljne kolifine Kiseonika iz vazduha, organska
jedinjenja se degradiraju pomadéu mikroorganizama,

Povrsinski aeratori oberbeduju dovoljan prodor kisconika kao i
cirkulaciju, tako da w bazenu aeracije ne mode dodi do
deponovanje mulja. Iz bazena za aeraciju, smeia aktiviog
mulja i tretirane vode tefe preko brane koja se mode podefavati
u protodni sekundami bazen za taloZenje koji ima pravougaonu
betonsku konstrukeiju, Aktivirani mulj &e se taloZiti i istovarati
u kanal na dnu bazena pomoéu grebaa sa klamom. Iz ovog
kanala mulj s¢ premosi pomodu pumpe u  Kanal za
recirkulacioni mulj koji je postavijen na ivici bazena i konano
s¢ vraéa ma ulaz bazena za seraciju. Ovaj recirkulacioni miulj
slufi za odrdavanje dovoljno velike koncentracije bakterija u
aeracionom bazenu. Potrebno je da se izvesna koliina viska
povremeno povladi pomody pumpe iz sckundamog bazena za
talokenje posto se deo rastvorenih organskih supstanci pretvara
u aktivirani mulj.

Funkcionisanje postrojenja
Sabirni bazen Siste kignice B 2600, dimensije barena:

Duzina (m} [5,0
Sirina {m) 4.0
Dubina (m) 3.0
Zapremina (m’) 156
Vreme retenzije (min) oko T

Q7041761
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@ lzvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (pedaci preuzeti od narudioca usluge) 1

Cista kiZnica iz poploéanih zona tede gravitacijski ka sabimom

bazenu za kifnicu B2600, u kojem ée se taloZiti krupan (grub) |
materijal. Kisnica se iz sabimog bazena direktno ispusta u |
bazen protivpolame vode., |

Sabirni bazen B2610 | uljnl separator za uljnu kifnicu B

2620, dimenzije bazena B 2610;
DuZina (m) 15.0
Sirina {m) 4,0
Dubina (m) 3,0
Zapremina (m’) 156
Dimenzije barena B 2620:

DuZina (m) 13,0
Sirina {m) 3,0
Dubina (m) 2.0
Zapremina {m") 78
Vreme retenzije (h) =4

LF sludaju da je kitnica zagadena uljem, kolidina od max. 20
m'/h, koja se rulno podelava preko indikatora protoka, tee
direktno ka uljnom separatoru B2620. Koligina kinice, iznad
20 m'fh se wrada ka sabimom bazenw B2610. Kisnica
oslobodena ulja tefe gravitacijski iz uljnog separatora ka
bazenu za acraciju B 2630, Separirano ulje se skida skidatem i
ispufta u jamu. Jama se pazni s vremena na vreme pomolu

kolica.
Bazen za aeraciju B 2630, dimenzije bazena:

"Du¥ina (m) 21,0
Sirina (m) 1.0
[Dubina (m}) 25
Zapremina (') 540
Yreme retenzije (h) T
Prostorno opterecenje (kg BOD,/m*) 0,63

Bazen ra aeraciju je pravougaoni, ojadan Celikom, betonski
bazen, u koji se uvodi procesna voda na biologki tretman i
sanitarna voda, kao i uljna kisnica nakon uljnog separatora.
Urea se priprema u rezervoary za urcu i prevodi do ulaznog
dela acracionog bazena pomoéu dve rudno regulifude dozir
pumpe od kajih je jedna rererva,

U aeracionom bazenu organske nedistole iz vode se mzgraduju
pomoéu mikroorganizama, wz potrodnju kiscomika. Aktivni
mulj se formira tako da ga mora biti uvek u viiku v asracionom
bazenu da se obezbedi adekvaina razgradnja organske materije.
Akva-bak je komercijalni naziv za smedu fakultativao asrobnil
i anagrobnih mikroorganizama, liofilizovanih na hranljivoj
podiozi, koji se koriste kao radni mikroorganizmi.

Kiseonik, potreban za razgradnju uvodi se w vodu pomodu dva
Gyrox seratora. Njihov raspored i brzina su tako prilagodjeni
dimenzijama bazena, da je ofpadna voda, koja treba da se

Q7041761 Broj radnog naloga: 04-04-10-20-0220 Strana: /15




@ lzvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (poddaci preuseti ad narudioca wsluge)

ceo aktivirani mulj u kratkom vremenskom periodu. Aeratori
su gonjeni pogonskim motorom i pricveiceni na mostove kaji
&2 proteZu celom Sirinom bazena.

Da bi s¢ obezbedile varijacije u transfer kiseonika postavijena
je¢  podesljiva prekostrujna brana na  kraju  bazena.
Podedavanjem ove brane mole se povelati ili sniZavati nivo
wvode u acracionom bazenu fako da se menja dubina
uronjavanja aeratora. Sadriaj kiseonika u smefi mulja | vode
mora biti 1-2 mg/l,

Bazen za talofenje B 2640, dimenzije bazena;

DuZina (m) 220
Sirina (m) {0
Dubina (m) 20
Zapremina {m") 132
Brzina isticanja (m/h) 0,53

Meiavina aktiviog mulja i vode tede preko podetljive brane ka
degaracionoj komori talofnog bazena B 2640. degazaciona
komera opremljena je medalicom male brzine Sto obezbeduje
odvajanje gasa iz me3avine mulja i vode i na taj nadin
poboljiava talodne karakteristike bakterijskih flokula.
Iz degazacione komore, smefa mulj-voda tete u talodni bazen
B 2640,
Radi ujednaéene maspodele ulazne struje po celoj Sirini
talofnog bazena i mefavina mulj-voda koju treba izbistriti
wvodi se preko unutragnjih cevi ispod nivoa vode ka prilwvatnog
komori. Cevi omoguéuju jednaku raspodely nezavisnu od
brzine protoka uzvedno od cevi. Uvedenje preko wronjenih
cevi lakode spreCava ulaz vazduZnih mehurova dok voda ulazi
u pribvatnu komony, tako da je smanjeno stvaranje pene. Bazen
je take dimenzionisan da se fMokule mulja uredno odvajaju iz
smede aktivni mulj-voda i talode se.
Bazen je opremlien grebatem koji je wvodien pogonskim
motorom. Brzina grebada je oko 3 cm/zec.

lspod pokretnog mosta koji obuhvata celu Sirinu
bazena, grebati su obeeni o dve Celitne sajle razlitite duline.
U odnosu na duZinu sajli, odtrice grebala postavljene su pod
odredenim uglom u praveu kretanja, Mulj je istaloden u ravno
dno kanala koij se prostire uzdufmo kroz bazen. OStrice
grebafa s¢ automatski podidu pomotu motora na  kraju
taloimog bazena, a na pocetku se ponove postavijaju u pofetni
polodaj. Pumpa koja je montirana na grebadu prebacaje mulj u
recirkulimjucéi kanal odakle tefe w sabimi bazen i dalje
gravitacijski mazad u seracioni bazen. KaSike (lopatice) za
skidanje pene obedene su na grebadu sa klatnom i one skidaju
penn ka kanalima postavijenim na ulaznom delu bazena. Pena
tefe iz kanala u pumpu i odstranjuje se. Pena se¢ odvodi u
uliviu jamu uguscivaca ili u stabilizacioni bazen.

Cista voda odsiranjuje se kroz kanale | tele

gravitacijski ka reci. Tretirana otpadna voda meri s¢ meraem
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O lzvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

I PODACT O NARUCTOCU USLUGE (podaci preuszeti od marucioca usluge)

profoka i koliéina se registruje u kontrolnoj sobi. Projektovana
kolitina obradene oipadne vode koja se dnevno Salje ka Tisi je
1680 m'/dan,

Uguiéivaé mulja B 2650, dimenzijc bazena:

Precnik (m) 6,0
Dubina (m) 3.0
Povriina (m’) g
Brzina isticanja {m/h) 0.2

Ugutéivaé je neophodan da smanji zapreminu mulja kojeg
treba stabilizovati gravitacionom separacijom,

Uguiivad se sastoji od cilindriénog bazena ojaéanog betonom
u kojem se krulni grebalé i mefalica pokrecu malom
perifernom brzinom. Mulj se puita u uguiéivaé odozdo kroz
propusni cevovod koji ide od ulaznog bazena ka centralnom
bazenu uguiéivata. Mulj se vodi do pregrada na pola vising
centralnog bazena. Od ovih pregrada mulj se ujednaleno
digtribuira u vgudfival. Dok se mulj taloki, muina voda se
istiskuje nagore pomodu novodolazedeg mulja | podife se
wjednaieno ka izlaznom kanalu, Sireéi se svuda po bazenu
odakle tete gravitacijski natrag u acracioni bazen. Mulj sa dna
strufe sc uw centalni sabirni kanal i biva povuéen pumpama u
bazen za stabilizaciju mulja.

Bazen za stabilizaciju mulja B 2660, dimenzije bazena:

Duzina (m) 7.0
Sirina {m) 7.0
DPubing (m} 25

Zapremina (m’) 123

Retenziono vieme 25 dana
Bazen za stabilizaciju mulja je betonski bazen opremljen
povriinskim  acratorom, na isti madin kao | kod aeracionog
bazena za otpadnu vodu. Uvedenjem atmosferskog Kissonika
deo organskih supstanci u preostalom mulju se razgraduje.
Stabilizovan vilak mulja tefe preko brane u jamu za mulj.
Stahilizovan mul) se mode korstiti u poljoprivieds,

Dimenzije B 2510

Duina (m) 15,80
Sirina {m) 6,30
Dibina {m) 4,80
Zapremina (m”) 478
Vreme retenzije (h)
Dimenzije B- 1511

Dudina {m) 7,50
Sirina (m) 3,40
Dubina (m) 3,70
Zapremina (m”) 100
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@ Izvedta) o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti ad navudioea usluge)

Vreme retenzije (h)
Uvrdene povriine sa kojih se spira I
atmosferska voda (m”)
I PODACT O UEORKOVANII
Lokacija
uzorkovanja .
(adresa, GPS Uzorkovane u FSK Elemir
pexdaci)
T TR P Uzorkovano 23.10.2020. vreme uzorkovanja 0900k, Transport uzoraka u
posmacr s rashladnoj komori u vozile, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
! +8.0°C, uzorkivaé Viade Grahovac
o vreme uzorkovanja
[] kompozitni . :
Vrsta uzorka / . proporcionalan intervl uzorkovanja
ey ] trenutni broj intervala
kolifina vode po
U vremenu L] protoku intervalu
SEPS EN 150 5667-1:2008 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dea 1: Smernice
Magin (metod) A izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka
urorkovanja i SEPS EN 150 5667-3;2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smermice
rukovanje uzorkom | za zatitu i rukovanje uzorcima vode
do analize SRPS 150 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smemice za

uzimanje uzoraka odpadnih voda

Vremenski uslovi

tokom Sunéano

uzorkovanja®

Koliéina otpadne | V0538147 m'/h

vode tokom V05382 49 mh

uzorkovanja® V05383 41 m'/h

m;: Telsskopski uzorkivat, plastitn &da od 1|

Nedostaci mermog
mesta

MNema nedostataka

Napomeng!

= Sliuwacioni plon sa mestima uzorkovaria dal & prilogi.

*palin se popurfavain wkoliko se u kanolizaciiv slivafe atmosferske vode

Q7-04-176/1
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@ lzveitaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

111 FODACE O MERNOJ OPREMI

Proizvodat Tip Serijski broj
Merna oprema za fizicko-hemijska ispifivanja

Turbidimetar Aqua Lytic, Nemacka Tag49
Spektrofotometar Shimadzu, Japan Al 1454835303
pH/Janmetar WTW Inolab 740, Nemadka 07381304
Komparator 2a hlor Lovibond, Engleska, tip 2000 MA
Komparator za hlor HIDROSANITAS, tip MN-2 21 1600

AAS {AA 240) Varian, Australia ELOT023633
AAS (AAT000) Shimadzu, Japan VAL-11-03
Konduktometar (5230) Mettler, Toledo 5002447950001
Jonski hromatogral Dionex TS 3000, SAD D 357007
Oksimetar O 3308, WTW, Nemaéka 07350738
Analizator za ugljenik (TOC) Analytik Jena, Nemacka 450-126.666

GM hromatograf (QP20105) Shimadzu, Japan CT0384570110
Gasni hromatograf {GC2014) Shimadzu, Japan Cl14B43021525A
GM hromatogral (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan USI0B422635
Sufnica LSW-53 Vims Electronic, Srbija 200130129-M
Pec za #arcnje LPZ-115 Vims Electronic, Srhija 201 30619-M
Analiti¢ka vaga XT 220 A PRECISA Svajcarska U3i2b52
Mikroanaliti¢ka vagna AUW 120D Shimadza, Japan D449913526
Filterski fotometar PhotoLab S12, WTW InoLab Nematka 14280448
Temworeakion CR2200 142650827

BPK sistem OxiTop IS 12 14180940
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@ [zvedtaj o izvricnim merenjima otpadnih voda

IV REZULTATI MERENJA

Senrorska spitivanja

Uzorak V05382 Otpadna voda - pre prediicavanja u postrojenju za obradu voda je Jule boje, mulna,

primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V053873 Otpadna voda - posle preCid€avanja u postrojenju za obradu voda je braon-2ute baje,
slabo primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Bezulian fiziéko-hemijs is anja
SEmE . 1|'Irm]"“'_ Referentna
Ispltivani parametar ViEiRT VIE3S3 T Metode merenja
ulaz izl
Temperatura vode [*C] 33 30 30 US EPA 170.1:1974
pH vrednost .63 7635 - SRPS H.ZLI11: 1987
HPE [mg/] 280 ] 150 Q5-04-450
BPEs [mg1] 80 10 25 QF-04-438
Suspendovane materije [mg/l] 25.4 202 0 Prirutaik™ 2540 D
Ukupan neorganski azol [mg] 7.30 6.43 20 )5-04-564
Amaonijum jon [mg] 219 0.57 . SRPS H.Z1.184:1974
Mitrati [mg/(] 24,66 24.57 . Prirutnik" P-V-31/C
Mitriti [mg] 0.08 144 - Pﬁmtr‘:i-l-:::' P-V-327A
Ukupan fosfor [mg1] 3.56 291 2 Prirutnik" P-V-16/A,
AOX [mg1) =008 <0.05 | Q504453
Clowo (Ph) [mg/1) <0.010 < 0010 0.5 SRPS EN 150 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] < .03 = 0.03 2 SRPS EN 150 11883:2011

*Urrdba o granidaln veedrostima emisife rogadiudih materila u vodi | rokovimea za nithove dostizanie | Shdbeni
glasnik RSS, bro 67401, 4842 § V16l Granidne wednosti emisife ofpadnih voda iz ofjebia § postrofenfa za
profvodain kouduka, lateksa | gume, Tobelg 151, Granidne vrednosii emisife na mesiv spudtanfa w povelinske

vole

Q70417611
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@ lzvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

Lzmerena vrednost
Ispitivani parametar VO&382 | V0siE3 m Metode merenja
ula izlaz
[spitivanje toksiénosti za ribe g i 3 C.1. Acute toxicity for fish
{(Te) [medl] - {e¢) No 44072008

*Lredba o granidnim vrednostima emisife cagaduiucih materifa & vode § rokovima za nithove dostizanje "Sltbeni
Blaznlk RS®, be, &NT1 4802 | W16 Granidne vredoosti emisife oipadnih voda Iz objelta § postrafenja za
proizvodaiu kouduka, lateksa | gume, Tobela 151, Granidne vrednosti emisije na mestu ispwitanja u povekinske

vide
“wan obima abreditocije

5 ka ispifivani

Lzorak Y0538/ Otpadna voda - pre meZanjn sa ostalim otpadnim vodama na nivou pogona je Fute boje,
mutna, primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizidko-hemijskog ispitivanja

IR TSR B BRSO R _" T TP g v E
AOX [mg/l] <0.05 1 l‘.:lsm-tﬂ
Olova (Pb) [mg] <0.01 05 SRPS EN ISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/l] < 0,03 2 SRPS EN IS0 11885:2011

*Lrgdba o granideim vrednostima emisife zagedifudth materifa v vode § rokovima za njthove dostizanie "Slutbeni
plasnik RE" br. 67711, 4802 § L6 Granidne veednosti emisijfe otpadnath voda iz objelta | postrojenja za
proizvodefy banduka, loteksa 7 g, Tobela 5.2, Granidee vrednosii amisife pre mefanfa sa ostalim ofpadnim

vidanna ma IV PeRong
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e.
@ IzveStaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK

Izvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda je saéinjen v skladu sa:
1. Zakomom o vodama "Sledbeni glasnik RS, br. 30710, 93/12, 101/16, 95/18 | 951 8-drugi zakon;
2. Pravilnikom o nadiny i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadr¥ini izveSiaja o izvrienim merenjima "SluZbeni glasniku RS, br. 33/16.
Ma osnovu rezultata ispitivanja u [zvestaju o analizi vode, moZemo konstatovati da

- fa uzorak VO538/1 ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
graniinim vrednostima emisije zagadujucih materija u vodi 1 rokovima #za njihove dostizanje
(3luibeni glasnik RS, br. 67/11, 48/12 i 1/16), Graniéne vrednosti emisije otpadnih voda iz
objckta i postrojenja za proizvodnju organskih hemijskih proizveda, graniéne vrednosti emisije
za otpadne vode pre ispustanja u povriinske vode.

- fa urorak V053873 ispitivani parametar nkupan fosfor ne zadovoljava vrednosti propisane
Uredbom o graniénim vrednostima emisije zagadujuéih materijs u vadi | rokovima za njihovo
dostizanje (,,SheZbeni glasnik RS™, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Graniéne vrednosti emisije otpadnih
voda iz objekia i postrojenja za proizvednju organskih hemijskih proizvoda, graniéne vrednositi
emisije za otpadne vode pre ispuitanja u povriinske vode,

Speci] sanitarne hemije Sef odseka za mikrobioloska ispitivanja
| .""‘-ﬂ__.
|I / fﬁmf |
B"’j"!r'}"jié' ipl. ing. teh, Spa:ijﬂliﬂ“;rn}l;&“;ig;:gm hrane
Yiii analiticar Sef odseka za fizitko-hemijska ispitivanja
™~ af/&ff
Gkt -
Biljana Igrllim mast.ing.tehnol. [Danijela Bekri | hemidar

Rukovodilac departmanta za ekotoksikolodka
itivanja

i {'_’I_E:r

Goran Knefevié, dipl. ing. weh.
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O [zvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

VI PRILOZI

1. Situacioni plan sa cznatenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (lehnolodke, rashladne,
sanitame ili zhime) sa oznagenim mestima za uzorkovanje - BLOK SEMA ENERGETIKE FSK:

SIS E

B

BLOK SEMA ENERGETIHKE FSK
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@ lzvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

2. Opis nastanka tehnolodkih, rashladnih ofpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog sistema.

Tehnoloske oipadne vode nastaju u pogomima SBR-a.

Ll sadrZaj otpadnih voda u SBR-u ulaze zaptivie vode svih pumpi koje imaju vodeno zaptivanje;

Sadriaj iz svih tankova sa objckata;

Pranje stirena;

Tankovi stirena i hemikalija;

Pranje butadiena;

Tankovi stirena;

Tankovi latcksa;

Potis P-2353 iz objekta 2.7 (produkt tretmana vodenom parom vode iz kolone C-2350);

Preliv iz suda za matiéni rastvor B-2403 (u Objekiu 2.9). pH-vrednost matinog rasivora je 3.5

usled doziranja H,S0, kao koagulanta;

+ Preliv iz suda za ispiranje kauCuka B-2416 ( u objekm 2.9 pH-vrednost vode za ispiranje je oko
8.5;

+ Odvodnjavanje kautuka sa luCnih sita C-2411 (u objektu 2.9 pH-vrednost vode za ispiranje je
oko 8.5;

&  Nabrojane otpadne vode se privataju u bazene na pogonu SBR-a;

*  Vodasa polimerizacije ide u B-2511 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim u B-2510;

¢  Voda sa finalizacije ide u B-2510 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim se pumpom P-2510

A i B alje na tretman otpadnih voda.

& @& & & & & & @ @

Rashladna voda je u recirkulaciji.
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INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

nowvl sAD

HIP - PETROHEMLIA PANCEVO AD

Spoljnostarfevaika 82
26000 PANCEVO

PREDMET: Efikasnost preéistada otpadnih voda - oktobar 2020,

Za HIP - PETROHEMIJA PANCEVO AD dana 23.10.2020. izvrieno je urorkovanje i analiza otpadne
vode na predistatu otpadnih voda u fabrici sintetitkog kautuka u Elemiru. Uzeti su uzorci vode pre |
nakon iretmana, Na osnovu rezulista analize u lzveliaju o analizi vode br. 04-04-10-20-0220 od
23.10.2020, razmatrana je cfikasnost postrojenja. Posmatrani parametr karakteristiéni za postrojenje su:

HPK i BPK;.

Efikaznost rada wredaja za posmatrane parametre 1Znosi:

V53872 Vii538/3
Parametar | Eﬁ‘l‘;ﬁ“]"“ﬂ
MNepredistena Precistena
HPEK [mg/1] 280 92 67.14
BPK; [mg/] 50 10 87.50

Dfanijela Bekri¢

dipl iéar
Sef odscka za fiziGko-hepdska ispitivanja

el sl mwnw ipediDgl oo r5
el 110
PIE: | DVFE0EE; MR 05112507

Sedwine: Markn Milpaova 9 |94, 21101 Mo Sed; Tel: 438121421700

Opransk Sabse: Visde krvanovica 22, | S0 Sahac; Tel: +381 15353440
Dgranak Mik: Drugog arpskog ustaska 19, 18108 Mik Tel 381 18553 100
Opranak Kragsgevas: Trp Slabode /12, 34000 Eragupevne: Tel: +381 34241 120



OTNANHWX BONA KOJH j& TMPUMMBEH ¥ WHCApMMUM Ynpase 3a JjeAHHNRE NOCA0BE
pemyOneakax oprasa noa Gpojes 325-00-240/2017-07 04 6. mapra 2017, rogmse,

¥3 3axtes je aocTanmkena cacncha JokyMeRTaLIGa:
1. OCHOBHM MOAALIA O NPABHOM AHLLY, KO H HIS0A H3 PEIICIBA O PErHCTPRLMIH
npaBRHOr cyGjeKTa;
2. cepruuraT o axpeawrawsjn Gpoj 01-073 on 26, mapra 2017, romme
Axpeartaunonor Tem Cplnje, unuja sancioct nerne 25, mapra 2021, roasse;
3. ofnm axpenmTaidje on 26. mapra 2017. romise, kao npunor vz Ceprudimiar
O axpeawraumjn Gpoj 01-073;

4. pedhepenin AMCTA 30 AHANMYY NOBPLIIHHCKIX, MOLICMERE H OTHAAMHK BO/L.

lMperneaom AOCTAB/LEHE AOKYMEHTAUMjE JAKMYYEHO je A3 CY MEMYHLHH
YenoBH 3a winasame Pewema o oanawhey 1a wenuTHeame KnamHTeTa TIOBPLIHHEKHX,
TOITEMHHX M OTRALHNX BOAA U3 wiaka 105, etan 3. 3axona o ponama (,CayxBern rnacan
PC”, Gp. 30710, 93/12 1 101/16), Kaxo je vaseneno v tasmu |, ancnommisa Peicna.

Pox basmocTs oBOr pewersa jo orpanMuen ASTYMOM HCTCKS BEKHOCTH
Ceprwdurara o akpeanmaumji, Te j& OANY4CHD KA0 ¥ TAMKH 2. JHCTIOINTHES PEImCIE,
BaHH CaMo y3 Cepriduuar.

Tpasaa noyxa: Oso peincise je KOMAYHO ¥ YRPABHOM NOCTYNKY H HA HCTO Ce
He Mok najapnTH manba, sch co nporae Pewena mome NOKPEHYTH YIPABHH CNOp K0jA
Ynpanwor cyna CpOrje v poxy on 30 aama oa nana npstjesan Peisera.

NocTanuTy:
= MOMHOCHOLY 3AXTERE;
= I.:FI:HI.I!IJL

B JUPEKTOFA




