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Owladfenje za obavljanje poslova wzorkovanja i fizickih, hemijskih, senzorskih i
mikrobiolodka isptivanja povedinskih, podzemnih | otpadnih voda, broj 325-00-

Ovla3éenje 240/2017-07 od 26.03.2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaitite Zivotne
sredine, Beograd
o Resenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 10.04.2020. godine
i Akreditacionog tela Srbije
Broj radnog naloga 04 -04-09-20-0002
Datum prethodnog
iliieala 12.06.2020.
Datum {period) Datum prijema uzorka u laboratoriju 09.09.2020.
ispilivanja Diatum zavrieilka analiza 19.09.2020.

Wrsta ispitivanja

osnovn parametri otpadnih voda

specifiéni parnpmetri za oipadne vode
[] senzorna ] fizitko-hemijska ] ekotoksikolotka

[] mikrobiolodka  [] druga ispitivanja { mavestiy:

W0441/1 Otpadna voda - pre mesanja sa ostalim otpadnim vodama na nivou

Identifikacioni braj / pogona
naziv uzorka V0441/2 Otpadna voda - pre preéitéavanja u postrojenju za obradu voda
V044 1/3 Otpadna voda - posle prediScavanja u postrojeniu zn obradu voda

. - WHCTHTYT 34 ZALITHTY A PAOY AR,
SIECy LENE A | b DR ATE= XS]
datum izdavanja 8. fo. do.:

HOBM CATL Mapks bnisesiines SusA —

Napomena

= Reswitall ispitivanja se adnose samo na ispiftvane usorke.
= Lzvefiaf se me sme unnoZovati, izwzev w celini, bez saglasnosti Laboratorije za ispitivangje.
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01-073
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fulflls the requirements of
SRPS ISOVIEC 17025:2017
(ISOMIEC 1 7023:2017)
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Penybmma Cpouja
MHHHCTAPCTBO MOJBOTIPHBPENE H
SAWITHTE XHBOTHE CPEIHHE
- PemyGnmna nupexusmja 2a soge -
bpoj: 325-00-240/2017-07
Jarya: 26. mapr 2017, rognpe
beorpan

Ha ocwory waana 105, crap 3. 3axoma o sogama (CrymGenn roacimx PC™, Gp.
30410, 93/12 w 101/16), waana 192, 3akona o onurres ynpasHoM nocTynky (L Cryvaddens
mwer CPJ", 6p. 33497 u 31/01 n CaywBenn rancuux PC™, fpoj 30V10) u Pewsena
MHHHCTDE NOLONPHEPERE H IAITHTE MWBOTHE cpeaume Gpoj 119-01-51/28/2016-09 ox 13.
oxrolipa 2016. ronume, pewasajyhs no saxresy HucTimyra 3a sawmwmy me paay 58
SRINTHTY OJL NOWCAPA, JAUTHTY HHBOTHE CPEIMHE, NPOJEKTOBARKE W HIDKEILEPHAT 8,1 Hosw
Can, fipoj 02-819/1 oz 6. mapra 2017, romsme y ¥TPABHO] CTRAPH Hijasarsa oanambicma 3a
HESHTHRLILE KBAAHTET NOBPUINHCKIX, NOAICMITHX 1 OTIALHIX BOA, BPLLIIAL AYHHOCTY
DupexTopa Penybawuke ampexumje 33 soge MuuHcTapCTR NOMONPHBPENE W 3ATHTE
HHBOTHE CPOANHE HOBOCH

FEILE®E

1. Opnauliyje ce Mucruryr 3a sswmwry wa pany sa JMUITHTY 04 Nomapa,
JAMTHTY RHBOTHE CPEauMHe, MIPOJEKTOBAILE W HIDKesepHir a1, Ymum Lllkoacka Bpaj 3,
Hoeu Can, 3a ucnwruparee ksammera soga y rpasnuasma CeprihiysTa 0 aKpEIHTSIH)H
Opoj 01-073 oa 26. mapra 2017, rogmme Axpermaunonor Tena CpBuje, a no OGuMy
akpeauTalle ox 26. mapra 2017. rogse, # To 2a:

= (3K, XeMMICKE 1 CEINOPEKE MEMHTHRARA NOBPIIHHCKS BORE;

- PHIHYKS, XeMMJCKa H CEHIOPCKE HCNATHBARSA NOA3EMHS BOAC;

- QHIHMKA, XEMMJCKS M CEHIOPCKA MCMMTHE AR OTNAAKE BOJE;

= MHKPOGHONOMIKA HCHTHBANA NOBPUIHHCKE BOIC;

- MHKPOGHOMOUIKA HCTHTHBAHS NOATEMEE BOE;

- MERPOGHOIOUIKE RCTHTHBRRA OTRAAHE BOAE;

- Y30OPKOBRRS TOBPUHHCKS OIS,

= YIOPKOBEmE NOM3CMEE BOAC;

= YI0PKOBAKE OTTIAANE BOE,

2, BaxHocT onor pemersa weire 25, mapra 2021, roamie.

Ofpaznomeme

Moanocunan saxTesa, HucturyT 2a HMTHTY HE pagy 33 3AMTHTY OO NowsEpa,
JLITHTY JMHBOTHE CPEANNE, NPOjeXTOBRILE M MHbReepHAT 8.2, Yauus Llikoncka 6poj 3,
Hoen Cag, ofpateo ce opom MIHHCTApCTEY 3axTeson Gpoj 02-819/1 og 6. mapra 2017,
ToasHe 32 Aobdjatkee opnawherna 38 HCMHTHEAIE KBATHTETA NOBMIHHCKHX, MOI3IEMHNY H




OTMAAHHY BONA KOJH j¢ NpuM/bes Yy nucapmsup Yripase 3a MeAHHYEE OCI0BE
penyGamikix oprava nog Gpojest 325-00-240/2017-07 o1 6. sapra 2017, roamue.

Y3 3axTeS je A0CTRRMBEHA enefeha oKy MEHTALIA:

1. ocHOBHK NOJALN © NPABHOM NHILY, K40 M HIBOT M3 PEIUSHA O PErHCTPaLM]H
npasHor cybjexTa;

2. cepridikaT 0 axpemwrawin Gpoj 01-073 op 26, mapra 2017, rommme
AKpensTausoHor Tena CpBuje, yija susHocT HoTHue 25. mapra 2021. ronmre;

3. ofum axpenrTaukje o 26. Mapra 2017, ronume, kao npwaor ya Ceprudukar
0 aEpeauTaunjn Bpoj 01-073;

4. pedepeHL, MHCTA 31 SHATHIY NOBPNHCKHX, NOLIEMHEHX 1 OTIATHX BOAA,

Iperacpom mocTammens NOKyMEHTAIBjE 33KMVIEHD je na oy HCmymeHH
Yeaonn 3 wamavane Pewea o ommauleny 38 HCMHTHBARE KBAAHTETA MOBPLUIHHCKNHX,
NOAEMHHK H OTNAAHHX BOAA K3 Ynasa 105, cTas 3. Jaxoma o ponasia (wCaysGenn rascHHE
PC”, Gp. 30710, 93/12 u 101/16), kaxo je naseneno v tauks |. gucnoanmuea Pemesa.

Pok BIKHOCTH OBOF pewicid je orpaMivieH QATYMOM WCTEKE BANGOCTH
Ceprudumara o axpeanTaunu, te je oanyyeno ko ¥ TAUKH 1. AMCTIOIMTHES POUsCHE, H
BaxcH camo y3 Cepridurar.

lpasna noywa: OB pewerse j& KoHawso ¥ ¥OPABHOM NMOCTYTIKY H HA HCTO C&
HE MoWe HijasiTe xante, nch co npoTue Pemena MOMe NOKPCHYTH YNpamiH crnop Koa
¥npassor cyna CpOuje v poky o 30 gana of saHa npujesa Peimemsa.

HocTasuTh:
= DOJAHOCHOLY 3AXTERA,
- APXHEN.




O lzvedta) o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACT O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuset! od narucioca usfuge)

Delatmost

Fabrika sintcti¢kog kautuka jc hemijsko - industrijski kompleks. Sastoji od
&etinl pogona:

l. EXBD - Pogon za ekstrakciju 1,3 butadiena

2. MTBE - Pogon za proizvodnju metil tercijernog butil etra

3. SBR - Pogon za proizvodnju stirenbutadienskog kauéuka
ENERGETIKA - Organizaciona jedinica za proizvodnju energetskih fluida

lzvor
vodosnabdevanja

Fabrika za proizvodnju sintetickog kawniuka — FSK snabdeva sc vodom sa
viodlozahvatom u okviry lokacije same fabrike, ¢, iz sopstvenih bunara.
Bunari s¢ nalaze na razliditom rastojanju i zauzimaju prostor severno i
severozapadno od fabrike, delom pored Zitane ograde.
Potrebna koliCina vode se doviedi do vodozahvala putem pet reversnih bunara,
Bunari se povezuju potisnim vodom u tranzitni cevovod kojim s¢ voda dovodi —
potiskuje u akumulscion rezervoar,
Za dostavljanje vode u potroinju utvrden je sistem bunari-rezervar-potrofaci .
| Predmet projekia snabdevanja je zahvamanje vode bunarima, pa potiskivanje
preko potisnog tranzitnog voda do akumulacionog rezervoara. Rad sistena je

| automatski, 5o se postike elktro komandnim sistemom. Takode su izvedene dve
istrafno-pijecometarske budotine, P1 (70m) i P2 (75 m). Sistem za snabdevanje
e sastoji iz vide celina;

*  Bunar {poschna konstrukcions celing)

¢ Podvodne pumpe

*  Tranzitni vod

*  Akumulaciond rexervoar
lmad bunara izgredeni su bunarski Zahtovi. Oni su tipski (2,5x5,062,5 m)sa
armiranom betonskom  pledom, ventilacijom - dijagonalne postavljenom na
razlifitim visinama, &eliénim poklopcem sa katancem i snabdeveni su
penjalicama koje su ubstionirane.

Kratak opis
proizvodnje
frehmolofkog
procesa)

1. Pogon za ekstrakeiju butadiena (EXBIY)
Licencor; NIPPON ZEOMN, Japan
Indenjering: LURGI, Nematka
Glavni proizvod: 1.3 Butadien
Siroving : 85000 tgod C4 Frakeije (45000 vgod 1z pirolize

Panceva Petrohemija @ 40000 t/'god uvoz)
Kapacitet pogona ;43000 t/god 1,3 Butadiena
Muz proizvod ; Rafinat 1 ( butan-butenska frakcija)
Tehnologija: Dvostepena ekstraktivna destilacija sa rastvarabem DMF
Projektovan brog sati rada godidnje:  S000 sati
Polazna sirovina, Cd-frakeija predstavija smeiu C3, C4 i C5 ugljovedonika. Po
svojim karakieristikama svrstava se u teéni naftni gas. Sadrii 40-60 te2% 13
butadienn § 20-25 tei % izo-bulena.
Fizitko-hemijskim procesom  ckstraktivme destilacije wifi se  izdvajanje
komponente 1.3 butadiena, iz smese komponenti koje imaju bliske talke
kljutanja, uz pomoé pogonskog rastvarala - dimetilformamida (DMF)

2, Pogon za protevodnje Metl tercijarnog-butil etra (MTBE)
Licencor: Snamprogetti, [talia

InZenjering: snamprogett , ltalija

Cilavmi proizvod: MTBE

Sirovine: Rafinat | {izobuten), Metanol
Kapacitet: 35000 vgod (B000 b rada / god. )

Muz proizvid : Rafinat 2

Tehnoligija: Proces katalititke cterifikacije
Projektovan broj sati rada godiinje: B0O0 sati

O7-04-176/1
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5
O lzvesta) o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACT O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeri od narvéioca usluge)

U FSK s¢ MTBE proizvodi po licensi Snamprogetti, a sam proces cterifikacije
izobutena sa metanolom se izvodi na katalizatoru (kisele smole) pri temperaturi
od 45°C do 65°C. Sama reakcija je egzotermna, 1€ je neophodno | hladenje
reakiorskog medijuma.
MTBE se dobija katalizovanom reakeijom eterifikacije po slededem hemizmu:
CHyOH + (CHy;C=CH; — CHy-0-C{CH.)»
mrafzrard reohiuin mralil i jarmi Eulil st

Pogon MTBE se sastoji iz dve zone:

*  Reakcione zone

* Fone razdvajanja

3. Pogon ra proizvodnju Stiren-butadienskog kauéuka (SBR)

Licencor: Buna Werke Huels, Nematkn
InZenjering: LURGI, Memaéka
Praizvod: Emuilzioni Stiren Butadien Kasfuk
Sirovine: 1.3 Butadien, Stiren monomer
Kapacitet: 40000 v'god

| Proces: Primenjen je postupak hladno emulzione

| kopolimerizacije stircna i butadiena u vodenaj
emulziji na +5 °C.

Projektovan broj sati rada godidnje: 7020 sati.

Potetak rada FSK je 31.12.1983.

Pogon SBR se sastofi iz sledecih sekeija:

Skladiste sirovina § hemikalija

Sekeija pripreme hemikalija za proces polimerizacije
Sekcija za uklanjanje inhibitora iz monomera
Sekeija polimerizacije

Sekeija regeneracije monomera (degazacija)

Sekeija skladistenja lateksa | homogenizacija
Sckeija finalizacije - koagulacija

Sekcija finalizacije - ispiranje, suSenje i baliranje
Sekeijn pakovanja i skladistenja gotovoe proizvoda SBR
Voda s¢ ne ugraduje u proizvod.

4. Pogon ENRGETIKE
U sklopu FSK nalazi se Organizaciona jedinica Energetike. U njoj se vrdi
protevioddmnga | distribucija energetskih NMuida u sve delove FSK. Pored proizvodnje
energetskih fluida v sklop O Energetike ulazi i preéidéavanje otpadnih voda koje
nastaju na lokaciji FSK.
OJ Energetika sastoji e iz slededih pogona:

#  HPY -Hemijska priprema vode

*  Kotlarnica

* Tumpna stanica protivpoZame i rashladne vode

&  TOV = retman otpadnih voda

*  Kompresorska stanica

377 t proizvoda‘dan

R“Pc_i:‘. (24h) {rafunato prema projektnom kapacitetu i broju radnih sati godidnje: za SBR -
e 7020 Wgod, za EXBD - - 3000 h/god | MTBE - 8000 h/god)
minimalna
Dnevna potroinja . 3 : :
fe (I/s) srednja 1715 m'/dan (na dan wzorkovanja)
maksimalna

O1-04-1 76/ Broj radneg naloga: 04-04-09-20-0002 Strama: 315



O Izvedtaj o izveSenim merenjima ofpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preweeti od narudioca usluge)

1. Informacije o protzvodn]i u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

Svi pogoni su bili u radu za vreme sprovodenja monitoringa

2. Informacije o poreklu (mesie rastarka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

OCEs ashiladme irkulacione
Vrsta otpadne vode o p — L | Clreclkuincione |
(<] sanitarne [ druge (navess):
Napomena:
U prifog ovog izvedtaja nalaze e

~  Sitwacioni plan sa ozmacemom kanalizacijom, apis tipa kanalizacionog sistema {ichnoladke,
rashlodie, sanirarne ifi zhirne) sa omadenim mestima za uZorkovanje .

3. Informacije o reZimu rada

= vjednaten L] promenljiv [ sezonski
Re#imu rada L] drugo (mavesti): diskontinualan
[] smenski broj smena u toku 24h: 3 {tri)

4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda

Broju ispusta oipadnih voda

I (Jedan)

Lokacija ispusta otpadnih voda Prirodni recipijent reka Tisa

5. Informacije o dinamici ispustanja ofpadnih voda

Dnevna kolidina el L

ispuftene otpadne srednja | 6040 m” {na dan wrorkovanja)

vade (m’/dan) | maksimalna

Zapremina uskladistenih otpadnih voda | ] m' (<] nema uskladistenih otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za pretiséavanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnitke karakteristike postrojenja /
uredaja za preciséavanje otpadnih voda

Fabrika sintetiCkeg kaufuka ima postrojenje za predisfavanje
otpadnih voda koje je u funkciji od 03.01.1984, odnosno od
vremena kada je Fabrika puftena u rad. Gauss-Kriger-ove
koordinmate postrojenja za tretman ofpadnih voda su sledede: x=
S035 171 y=T 447 132,
Postrojenje je projektovano za sledeée kapacitete:

= Hidraulitko optereéenje: T m'/h

» Bioloko opterecenje: 440 kg O, (BPK) / dan

Tehneologija  rada  postrojenja  za  predidfavanje
otpadnih voda odabrana je prema tehnologiji proizvodnih
postrojenja. Zasniva se na separacionom izdvajanju laksih i
tedih komponenti od vode § biolofkoj razgradnji organskih
materija.

Postrojenje za tretman otpadnih voda obuhvata erpau
stanicu spoljne kanalizacije, uredaj za preéi¢avanje otpadnih
voda | erpnu stanicu pretiséenih otpadnih voda.

Sistem za odvodenje otpadnih voda sa kompleksa Fabrike
sintetiékog kapfuka uw Elemim sastoji se od atmosferske,
zauljene, procesne i fekalne kanalizacije. Sve navedene
kanalizacijc sakupljaju sc na crpno postrojenje gde sc voda
podize na visine koje diktira postupak pretiéavanja nakon
kojeg s voda odvodi u recipijent van kompleksa,

Otpadna voda: 70 m*h

e BD postrojenje : 2 m'/h

Q7041 Th/1 Broj radnog nakogn: (=04-09-20-0002 Strana: 4715



@ Izvedtaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preureti od narudioca ushige)

* SBR postrojenje : 66 m'h
& Sanitarna ofpadna voda ; | m'/m
«  Kisnica: 1 m'/h

Zauljena kanalizacija: 20 m™/h

Opis procesa | postrojenja

Kinica i sanitarna voda se upuéuju poschno od procesne
olpadne vode iz BD i SBR postrojenja u pogon za biolodki
tretman B2630/B2640, gpde se sve struje ofpadne vode tretiraju
zajedno.

Uljna kifnica iz poplofanih zona u procesnom  pogonu,
maksimalna kolitina od 20 m'/h se prethodno tretira u APl
separatoru uljp B2620. Separator ulja je opremljen sa skidatem
ulja. Skinuie ulje se ispusta pomodu cevi u jamu sa uljem pod
nagibom. Samo mehanitki magadena kifnica se uwpuluje
dircktno u bazen za kidnicu B260M. Voda iz ovog bazena se
Zalje u bazen profivpoZame vode.

Sanitarna otpadna vode, ber olpadaka, s¢ isporuéuje dirckina
na ulaz bazena za aeraciju B2630, isto kao i procesna voda.
Odvodi s& posebnom cevi direking ka barenu za aeraciju.
Normalna koliina protoka | m'/h.

Procesna voda iz BD i SBR postrojenja prevodi se direkino u
max. kolidini od 68 m'/h ka barenu za aseraciju B2630.
Procesna voda sadr?i organske neéistode, ali je oslobodena od
ulja. Temperatura procesne vode na granici predaje ne bi
trebale da prede temperatun vidu od 407,

Bazen za aeraciju B2630 je pojatan betonom i opremljen sa
specijalnim povrsinskim aeratorima. U optimalnim  Fivotnim
uslovima za bakterije koje postoje u bazenu aeracije usled
prodora dovoline kolidine kiseonika iz varxduha, organska
jedinjenja se degradiraju pomoéu mikroorganizama.

Povréinski aeratori obezbeduju dovoljan prodor kisconika kao i
cirkulaciju, tako da u bazenu aeracije ne mode doéi do
deponovanje mulja. Iz bazena za aeraciju, smeia aklivnog
mulja i tretirane vode tede preko brane Koja s¢ moke podeiavat
u protoéni sckundami bazen za taloZenje koji ima pravougaonu
betonsku konstrukeiju. Aktivirani mulj ée se talo2iti i istovarati
u kanal na dnu bazena pomocu grebaca sa klatnom. Iz ovog
kKanala mulj se prenosi pomodéu pumpe u kanal za
recirkulacioni mulj koji je postavljen na ivici bazena i konacno
s& vraca na ulaz bazena ra aeraciju. Ovaj recirkulacioni mulj
slufi za odriavanje dovolino velike komcentracije bakterija u
acracionom bazenu. Potrebno je da se izvesna koliina viska
povremena poviadi pomodu pumpe iz sckundarnog bazena za
talodenje podto se deo rastvorenih organskih supstanci pretvara
u aktivirani mulj.

Funkcionisanje postrojenja

Sabirmi bazen Ciste KiZnice B 2600, dimenziic barena;
Duina {m) 13,0
Sirina {m) 4.0
Dubina (m) 30
Zapremina (m’) 156
Vreme retenzije (min) oko 7

07-04-176/1

Broj radnog nilogi; 04=04-00-20-0002 Strana; 5715




>
O [zvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE {penclred prenzen] oul narwdiocn usluge)

L

Q7-04-176/1

Cista ki¥nica iz poploanih zona tefe gravitacijski ka sabimom
bazenu za kKidnicu B2600, u kojem &e se talakiti krupan (grub)
materijal. KiSnica se iz sabimog bazena dircktno ispusta u
bazen protivpoZame vode.

Sabirni bazen B2610 i wljni separator za wljnu Kifnico B
2620, dimenzije bazena B 2610:

Dufina (m) 13.0
Sirina {m) 40
Dubina (m} 30
Zapremina {m’) 156
Dimenzije bazena B 2620:
Duzina (m) 13,0
Sirina {m) 3,0
Dubina (m) 2.0
Zapremina {m') 78
¥reme retenzije (h) = d

U slufaju da je kifnica zagadena uljem, koligina od max. 20
m'/h, koja se ruéno podelava preko indikatora protoka, tefe
dircktno ka uljnom separatoru B2620. Kolidina kidnice, iznad
20 m'/h se vraéa ka sabimom bazenu B2610. KiSnica
oslobodena ulja tefe gravitacijski iz wljnog separatora ka
bazenu za aeraciju B 2630. Separirano ulje se skida skidatem i
ispudta o jamu. Jama s¢ pazni 8 vremena na yreme pomoéu
kolica.

Bazen za aeraciju_B 2630, dimenzije bazena:

Dukina (m) 21.0
Sirina (m) 11,0
Dubina {m) 2.5
Zapremina (m'} 540
YVreme retenzije (h) Tak
Prostamo opterecenje (kg BOD/m’) 0,63

Bazen za seraciju je pravougaoni, ojaian éelikom, betonski
baren, u koji sc uvodi procesna voda na bioloki tretman i
sanitarna voda, kao i ulina kidnica nakon uljnog separatora.
Urea se priprema u rezervoaru 2a ureu i prevodi do ulaznog
dela aeracionog bazema pomofu dve rmudno reguliSude darir
pumpe od kojih je jedna rezerva.

L) aeracionom bazenu organske nedistoce iz vode se rzgraduju
pomocée mikroorganizama, uz potrofnju kKiseonika. Aktivai
mulj se formira tako da ga mora biti uvek u vidku u aeracionom
bazenu da se obezbedi adekvaina razgradnja organske materije.
Akva-bak je komercijalni naziv za smefu fakultativino asrobnih
i anaerobnih mikroorganizama, liofilizovanih na hranljivoj
podlozi, koji se koriste kao radni mikroorganizmi.

Kiseonik, potreban za razgradnju uvodi se u vodu pomoéu dva
Gyrox aeratora. Njihov raspored i brzina su tako prilagodjeni
dimenzijama bazena, da je olpadna voda, koja treba da se
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@ Izvedta) o izveSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (poduci preuzeti od narucioca usluge) 1

tretira, distribuirana kroz celu zapreminu bazena, a takodje i
cen aktivirani mulj u kratkom veemenskom periodu. Aeratori
su gonjeni pogonskim motorom i@ priCvrsdeni na mostove koji
se¢ proteiu celom Sirinom bazena.

Da bi se obezbedile varijacije u transferu kiseonika postavljena
je  podedljiva prekostruina  brana na  kraju  bazena,
PodeSavanjem ove brane mode se povedati ili smizavati nivo
vode u aeracionom bazénu tako da s¢ menja  dubina
uronjavanja acratora. Sadriaj kiseonika u smedi mulja | vode
mora biti -2 mg/l.

Bazen za talokenje B 2640, dimenzije bazena:

DuaZina (m) 240
Sirina (m) 6,0
Dubina {m) 20
Zapremina (m’) 132
Brzina isticanja (m'h) 0,53

MeZaving aktivaog mulja i vode tede preko podesljive brane ka
degazacionoj komori talodnog bazena B 2640. deparaciona
komora opremljena je mefalicom male brzine Sto obezbeduje
odvajanje gasa iz mefavine mulja i vode | ma taj nain
pobaljsava alodne karakteristike bakterijskih flokula.

1z degazacione komore, smefa mulj-voda tee u taloZni bazen
B 2a40.

Radi ujednacene raspodele ulazne struje po celoj Sirini
taloZnog bazena | mefavina mulj-voda koju treba izbistriti
uvodi se preko unutradnjil cevi ispod nivoa vode ka prilvatna
komon. Cevi omoguéuju jednaku raspodelu nezavisnu od
brzine protoka uzvodno od cevi. Uvodenje preko wronjenih
cevi takode sprefava ulaz vazduinih mehurova dok voda ulazi
u prihvatnu komoru, tako da je smanjeno stvaranje pene. Bazen
je tako dimenzionisan da se flokule mulja uredno odvajaju iz
smede aktival mulj-voda i aloZe se.

Bazen je opremljen grebalem koji je vodjen pogonskim
motorom. Brzina grebaéa je oko 3 em/sec.

Ispod pokremog mosta koji obubwata cele Zirinu
bazena, grebadi su obefeni o dve &elilne sajle razlitite duZine.
U odnosu na dukinu sajli. oftrice grebata postavljene su pod
odredenim uglom u pravew kretanja. Mulj je istaloden u ravno
dno kanala koij s¢ prostire uzduwino kroz bazen, Oitrice
grebafa se avtomatski podidu pomodéu motora na kraju
taloZnog bazena, a na podetku se ponovo postavljaju u poéemni
poloia). Pumpa koja je montirana na grebalu prebacuje mulj u
recirkulirajuéi kanal odekle tele u sabimi bazen 1 dalje
gravitacijski nazad uw aemcioni bazen. Kafike (lopatice) za
skidanje pene obefene su na grebafu sa klatnom i one skidaju
penu ka kanalima postavijenim na ulaznom delu bazena. Pena
tete iz kanala w pumpu i odstranjuje s2. Pena se odvodi u
ulivau jamu ugudéivala ili u stabilizacioni bazen.

Cista  voda odstranjuje  s¢ kroz kanale i tee
gravitacijski ka reci. Tretirana otpadna voda men se meralem
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O [zvesta) o izvrSenim merenjima otpadnih voda

1 PODACT O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeri od naruéioca usluge)

protoka | kolid¢ina s¢ registruje w kontrolnoj sobi, Projekiovana
koli€¢ina obradene otpadne vode koja se dnevno Zalje ka Tisi je
| 680 m'/dan.

Ugnidivad mulja B 2650, dimenzije bazemna;

“Precnik (m) 6,0
Dubina (m) 3.0
Povrdina (m”) .
Brzina isticanja (m'h) 0,2

UguZéival je neophodan da smanji zapreminu mulja kojeg
treba sabilizovati gravitacionom separacijorm.

Uguzival se sastoji od cilindricnog bazena ojadanog betonom
u kojem se kmaEni grebal i medalica pokreéu malom
perifernom brzinom. Mulj se pudta u uguiddivad odozdo kroz
propusni cevovod koji ide od ulaznog bazcna ka centralnom
barenu uguséivata, Mul] s& vodi do pregrada na pola visine
centralnog bazena. Od ovih pregrada mulj se ujednadeno
disrribuira v uguddival. Dok se mulj wlod, muma voda se
istiskuje nagore pomodu novodolazeteg mulja | podide se
ujednadens ka izlarnom kanalu, Siredi se swvuda po barenu
odakle tede gravitacijski natrag v acracioni bazen. Mulj sa dna
strufe s¢ u centalni sabimi kanal i biva poveien pumpama u
bazen za stabilizaciju mulja.

Bazen za stabilizaciju mulja B 2660, dimenzije bazena:

Diukina {m) 1.0
Sirina (m) 7.0
Dubina (m} 25
Zapremina {m’) 123

Retenziono vreme 25 dana

Bazen za stabilizaciju mulja je betonski bazen opremljen
povrdinskim acratorom, na isti nadin kao i kod aeracionog
barena za olpadnu vodu., Uvodenjem atmosferskog kiseonika
deo organskih supstangi u preostalom mulju ¢ razgraduje,
Stabilizovan visak mulja tece preko brane u jamu za mulj.
Stabilizovan mulj s2 modke koristiti u poljoprivredi,

Dimenzije B 2510
Diuding {m) 15,80
Sirina (m) 6.30
Duebina (m} 4,80
Zapremina (nr) 478
Vreme retenzje (h)

Dimenzije B- 2511 ~
Dhading (m) 7.80
Sirina (m) 3,40
Dubina (m) 3.70
Zapremina (m') 100
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@ Izvedtaj o izvrdenim merenjima otpadnih voda

1 PODACT O NARUCIOOU USLUGE {podaci prevreli od narwdioca usluge)

Vieme relenzije (h)
Litvrdene povrsine sa kojih se spira ¢
atmosferska voda (m”)
I PODACT O UZORKOVANITU
Lokacija
uzarkovanja i
(adresa, GPS Uzorkovano u FSK Elemir
podaci)
Dt i Umrkuvllm {FB.D'!II'.ID‘.-‘CI.I vreme uzorkovanja 09000, Transport uroraka u
R rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
U +20.17C, wrorkivad Milan Malefevid
vreme uzorkovanja
] kempozitni _ b -
WVrsta wrorka [ = : proporcionalan interval “z‘.:".t“"'a"la
Ciiriratby trenutni beoj intervala
koli€ina vode po
(] veemerns [ provoku bk
SREPS EN 150 5667-1:2008 Kvalitet vode - Lizimanje uzoraka - Deo 1; Smemice
Nacin {metod) za izradu uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka
wrorkovanja i SRPS EN 150 5667-3:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smemice
rukovanje uzorkom | za zadtitu | rukovanje uzorcima vode
do analize SRPS IS0 3667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje vzoraka - Deo 10: Smemice za

uzimanje uzoraka oflpadnih voda

Vremenski uslovi
tokom

uzorkovanja*

Oblatno

Kolitina otpadne
vode tokom
uzorkovanja*

Nema kontinualnog protoka

Oprema za
uzorkovanje

Teleskopski uzorkivag, plastiéna ata od 11

Medostaci memog
mesta

Mema nedostataka

Napomena:

= Sitweiont plan sa mestima wzorkovania dat u peifog,

*oofia se poprafavafn ukoliko se o kanalizaciiu wivaiu atmosferske vode

(7-04-1 761
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@ [zvedtaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

111 PODACT O MERNOJ OPREMI

b —

Proizvodad Tip Serijski broj
Merna oprema za fizicko-hemijska ispitivanja |
Turbidimetar Aqua Lytic, Nematka ToE49
Spektrofotometar Shimadzu, Japan Al1434835303
pH/Jonmetar WTW Inolab 740, Nemalka 07381304
Komparator za hlor Lovibond, Engleska, tip 2004 N/A

Komparator za hlor HIDROSANITAS, tip MN-2 21 1604)

AAS (AA 240) Varian, Australia ELDT023633
AAS (AATOM) Shimadzu, Japan YAL-11-03
Konduktometar (5230) Mettler, Toledo S000244 79500101
Jonski hromatograf Dionex ICS 3000, SAD 01397007
Oksimetar Oxi 3300, WTW, Nematka 07350738
Analizator za ugljenik (TOC) | Analytik Jena, Nemacka 450.126.666

GM hromatograf (QP20105) Shimadiu, Japan CT03845T0110
Gasni hromatograf (GC2014) Shimadzu, Japan C114843021525A
GM hromatograf (P20 10 wlira) Shimadzu, Japan LIS10B42265
Sudnca LSW-53 Vims Electronic, Srbija 2010300129-M

Ped za Farenje LPZ-115 Vims Electronic, Srbija 20030619-M
Analiticka vaga XT X220 A PRECISA Emjmﬁkn LU3i2e52
Mikroanaliticka vaga AUW 120D Shimadzu, Japan D44 3526
Filterski fotometar PhotolLab 512, WTW InoLab Nemalka 14280448
Termorcaktor | CR2200 14260827

BPK sistem OxiTop IS 12 14180540
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[zvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

IV REZULTATI MERENJA

Senzorska ispitivanja

Uzorak V044172 Otpadna voda - pre prediséavanja u postrojenju za obradu voda je Zute boje, mutna,
primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V044173 Opadna voda - posle prediséavanja u postrojenju za cbradu voda je beaon boje, slabo
primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezuliati fiziCko-hemijskoy ispitivanja

Ispitivani parametar \r:]:::: " "mg ':f_'::::f Metode merenja
uiluz izlax

Temperatura vode [*C] 12 12 ] US EPA TT0.1:1974
pH wredninst 5.73 7.88 - SRPS HZL 1110z 1987
HPK [mg/) 276 88 150 Q5-04-4350
BPKs [mg] Qi) 4 25 Q5-04-438
Suspendovane materije [mg) 35.0 28.0 30 Prirutnik™ 2540 D
Ukupan neorganski azot [mg/1] 1.2% 0.72 H 5= 5004
Amonijum jon [ma/] 1.4 0.88 . SRPS HEL1B4:1974
Witrati [mg/] 0.44 < (.04 . Priruénik’' P-V-31/C
Nitriti [mg/] 0.25 0.09 . Prirugnik”’ P-V-32/A
Ukupan fosfor [mg/1) 2.56 318 2 Prirutnlk! P-V-16/A
ACX [mg] < 0,05 <0.08 I (}5-04-453
Olovo (Pb) [me] < 0,010 -c-li.lnl:ﬁ.u 0.5 SRPS EN IS0 118852011
Cink (#n) [mg/1] < 0.04 < 0.04 2 SRPS EN IS0 118852011

*Lredba o granidnim vrednostina emisife zagodujuéih materija u vodi | rokovima za njihovo dostizamje
(. Suibeni glasnik RS", be, 67711, 48712 i 1/16). Gramicne veedwosti emisife olpadnih voda iz objekra |
postrajenja za proizvodnju kawduka, lateksa | gume, Tabela 15,1, Groanidne vrednosti emislfe na mestu
isprtania u povesinske vode

Q7-04-176/1 Broj radnog naloga; 04-04-09-20-0042 Strana: 11718




72

Izvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

i a
Izmerena vrednost
Lspitivani parametar VO | VORI | et | Metode merenja
ulax izlar '
Ispitivanje toksiénosti za ribe &3 <3 3 C.1. Acute toxicity for fish
(T} [mg] - (ec) No 4402008

*Lredba o gronidnim vrednostima emisije zagodujucih materija u vode | rokovima za njihave dostizanje
“Sluzbeni glasnik RS®, br. 87/11, 4812 § 116, Grawicne vrednosti emisife ofpadnih voda iz objekra |
postrofenia za proizvodnin kancuka, loteksa i gume, Tabela 15,1, Granicne vednosei emisije na mesiu
ispuitania u poveiinske vode

“van obima akreditacije

Senrorska ispitivanja

Uzorak V044 1/1 Otpadna voda - pre me3anja sa ostalim otpadnim vodama na nivou pogona je Zute boje,
mutna, primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija,

Rezultati h

T aerema viednosts | Retrentnn | h
AOX [me] <0.05 I Q5-04-453
Olovo (Pb) [mg/1] < 0.0 0.5 SEPS EM IS0 11885:2011
Cink {(Zn) [mg] = .04 2 SRPS EN I1SD 11885:2011

*Uredba o gramicnim veednostima emisife zogadujudih materija u vode | rokovima ra njihove dostizanfe
Wluzbeni glamik RS™ br. 6711, 48/12 i 116, Gramidne vrednosti emizife ofpadnilh voda iz objekta i
posivajenia za proizvedniu kaucuke, loteksa i gume, Tabela 15,2, Graniéne veednosti emisife pre medanfa
£ ostaling oipadain vodama ng wivey pogona
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@ lzvedtaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK
levedtaj o ievedenim merenjima otpadnih voda je sadinjen u skladu sa;

Zakonom ¢ vodama "SluZbeni glasnik RS", br. 30010, 93/12, 101716, 95/18 i 95/18-drugi zakon;

2. Pravilnikom o naCinu i uslovima za merenje kolitine i ispitivanje kvaliteta oipadnih voda i

sadrzini izvedtaja o izvrienim merenjima “Sluzbeni glasniku RS", br. 33/16.

MNa osnovu rezultata ispitivanja u lzveStaju o analizi vode, moZemo konstatovati da :

£a uporak V044171 ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
granifnim vrednostima emisije zagadujucih materijn u vadi | rokovima za njihovo dostizanje
(.Sluiheni glasnik RS™, br. 67711, 48/12 i 1/16). Granitne vrednosti emisije otpadnih voda iz
objekia i postrojenja za proizvodnju organskih hemijskih proizvoda, graniéne vrednosti emisije
za ofpadne vode pre ispuftanja u povriinske vode,

Za uzorak V044173 ispitivani parametri temperatura vode i ukupan fosfor ne zadovoljavaju
vrednosti propisane Uredbom o gramiénim vrednostima emisije zapadujudih materija w vodi i
rokovima za njihovo dostizanje (.SluFbeni glasnik RS=, br. 67/11. 48/12 i 1/16). Grani¢ne
vrednosti emisije otpadnih voda iz objekta i posirojenja za proizvodnju organskih hemijskih
[roiE gnicne vrednosti emisije zn otpadne vode pre ispustanja u povriinske vode.

Specijalifia sanitarne hemije Sef odscka za mikrobiolodka ispitivanja
' A
/e g
Bﬂjmfﬂﬂjﬁ\ﬂ-ﬁrt‘lhg. teh. / mr Tijana lié

Specijalista mikrobiologije hrane

Y i%i analitidar Sef odscka za fizidko-hemijska ispitivanja
= i
Biljana Bedlin, mast.ing.tehnal. Danijela mkﬁ% hemilar

Rukovodilac departmanta za ekotoksikolotka

Goran Enedevié, dipl. ing. teh.
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O [zvedla) o izvrienim merenjima otpadnih voda

VI PRILOZI

1. Situacioni plan sa oznadenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske, rmshladne,
sanitame ili zbime) sa oznadenim mestima za uzorkovanje - BLOK SEMA ENERGETIKE FSK:

L
‘Y

R TO0A R

A ENERGETIKE FSHK

‘i'i a !
i | a
«1i %JI ]'—' L
8 11 T ¢
I'mnu: —-'ttll :
II : h. -_— -|J
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O Izveditaj 0 izvrienim merenjima otpadnih voda

2, Opis nasianka tehnolotkih, rashladnib otpadnib voda i otpadnih voda iz recirkulacionog sistema,

Tehnolodke otpadne vode nastaju u pogonima SBR-a.

*® ¥ ® ® ¥ ¥ ¥ ¥ B

U sadrZaj otpadnih voda u SBR-u ulaze zaprivne vode svih pumpi koje imaju vodeno zaptivanje:
Sadriaj iz svih tankova sa objekata;

Pranje stirena;

Tankovi stirena i hemikalija;

Pranje butadiena;

Tankowi stirena;

Tankovi lateksa;

Potis P-2353 iz objekta 2.7 (produkt tretmana vodenom parom vode iz kolone C-2330)

Preliv iz suda za matilni rastvor B-2403 (u Objekm 2.9). pH-vrednost matiénog rasivora je 3.5
usled doxiranja H.S50y kao kosgulania,

Preliv iz suda za ispiranje kauéuka B-2416 { u ohjektu 2.9). pH-vrednost vode za ispiranje je oko
B.5;

Odvodnjavanje kauCuka sa luénih sita C-2411 (v objcktu 2.9). pH-vrednost vode za ispimnje je
oko 8.3;

Mabrajane sipadne vode se privataju o bazene na pogonu SBR-a;

Voda sa polimerizacije ide u B-2311 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim u B-2510;

Voda sa finalizacije ide u B-2510 A i B, bazen za predizhistravanje, a zatim se¢ pumpom P-2510
A i B Zalje na tretman otpadnih voda.

Rashladna voda je u recirkulaciji.

QT-04=176/1 Broj radnog nalogn: 04-04-09-2 00002 Srana: 1315



<

INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

novl SAD

HIP - PETROHEMLIA PANCEVO AD
Spoljnostarfevadhka 82
26000 PANCEVO

PREDMET: Efikasnost prefistaéa otpadnih veda - septembar 2020,

73 HIP - PETROHEMIJA PANCEVO AD dana 09.09.2020, izvrieno je uzorkovanje i analiza otpadne
vode na predistalu otpadnih voda u fabrici sintetikog kauéuka u Elemiru. Uzeti su uzorei vode pre i
nakon tretmana. Na osnovu rezultata analize w Izvedtaju o analizi vode br. 04-04-00-20-0002 od

09002020, razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristitni za postrojenje su:
HPK i BPK;.

Efikasnost rada uredaja za posmatrane parametre iznosi:

Via41/2 YVidd1/3
P e Eﬁk[:f;}mt
MNepretiscena Pretiséena L
HPK [mg1] 276 88 6812
BPK. [l'I'IE.I"ll L1 “® 05 56

Bl be: Lirka Mt mscwa 7 1 9, 21101 Movi Sad, Tek 38121421700

web she sy e o 3 Dgransk Sabac: Viade Jovanoviéa 12, 15000 Sabac; Tel: +381 13353450
e Te I T e Oprmauk Nil: Dirsgoy sepakoe stanka 19, 18108 1el, Tel: +38118553100

Ogranak Kragujevac: Tre Shabode 17112, 34000 Kragujevae; Tel: <381 34251120



