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Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 § 9A, 21101 Novi Sad | || S 1oea 0yt oo Ol e s
Kontakt osoba: Goran Knedevié, dipl.ink.tehnal. d-mair .
FRIML]
Maziv dokumenta IZVESTAJ O IZVRSENIM MERENJIMA OTPADNIH VODA, |
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Poslovno ime i sediste
narudioca

HIP - PETROHEMLIA PANCEVO AD
Spoljnostaréevalka 82, 26000 PANCEVO 13 u f.ip}f <odo

Poslowvno ime | seditle
LEvrhioes

Institut za zadtitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 94

Ovlaséenje za obavljanje poslova uzorkovanja i fizickih, hemijskih, senzorskih i |
mikrobiolodka isptivanja povriinskih, podzemnih i otpadnih voda, broj 325-00-

O ,
lascenje 240/2017-07 od 26.03.2017. godine, Ministarstv poljoprivrede i zaétite Hvoine
sredine, Beograd
g “ReSenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 10.04.2020. godine
e Akreditacionog tela Srbije
Broj radnog naloga 04-04-04-20-0221
Datum prethodnog
ispitivanja 21.02.2020.
Datum (periad) Datum prijema uzorka u laboratoriju 12062020,
ispitivanja Datum zavrietka analiza 22.06.2020,

Vrsta ispitivanja

osnovni parametri otpadnih voda
specifitni parametri za otpadne vode

[] senzoma (] fizitko-hemijska [] ekotoksikoloska
] mikrobiolotka ] druga ispitivanja (mavesti):

Identifikacioni broj /

V02601 Otpadna voda - pre mesanja sa ostalim otpadnim vodama na nivou
Prgona

naziv uzorka VO260¢2 Orpadna voda - pre prediSéavanja u postrojenju za obradu voda
VUL6WS (Mpadna voda - posle preliséavanja u postrojenju za obradu voda
Broj izvedtaja i o g
datum izdavanja -’fﬁ_’_- ax F::, '}
! i v e
Napomena

= Rezwltari ispitivanja se odnose sano ma ispitivane wsorke,
— dzvedigf se ne sme wmmodavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Laboratorije za ispitivanje.
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Axpeaurannono reno Cpouje 01555

Actroditation Body of Serbia
Hm:u
Aopemyje
CEPTHOHKATO ;}Hﬁ’ EANTALIMIN

KojaM ce moTsphyje Aa Teo 3a onemnBame YCarJanieHoCTH
confirming thet Confsemity Assessment Body

MHeTHTYT 3a 3aITHTY Ha pagy Al
Hosu Can
JlaGopaTopHja 3a HCIIHTHBALE
Hoen Can

AKPEIATANHORA Opoj
AcereditAEan Fumiber

01-073

3a00B0OT-ABA 3AXTEBE cranjgapia
fulfils the requirements of
SRPS ISOVIEC 170252007
(ISOVIEC 1 7025: 2017)

LEUTRTEr Sk AW bR Bl b 1100 4 THETI ln

Koju cy cnenudpunpany y saxkehem nitamy OGnMa akpenuranuje
as specifisd in the valid Soope of Accraditation

Baxche miname O5isa AKpemTaIme ROCTYING jo EA RETSPHET ARPecH: www, als.rs
Walid Scope of Accreditation can be found & wew.aisrs

AXpeETAIN]4 TONEHEHA S,

Dateof b "“;: “ﬁ-ﬂlﬂ"
10.04.2020. u %

AXPEIRTAIF]A BARKA 10 -r-..m ) e
Mgy ATC X, ;‘ML
25.03.2021. ; el Ph b

AxpegeErapioso reno Cphaje je normciim My menstepasion cIopLiyua o
NPHEARARY CKERBAICATROCTH CHOTEM axpesaTaInGe Exponcke opranmzamije 38
axpegeramey (EA MLA) u [LAC MRA cnopazysa v osoj ofinacre. / ATS is a signatory
of the EA MLA and TLAC MRA i this ficld,
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Penybnuka Cpouja
MHHHCTAFCTBO NMOJbOINPUBPENE H
SAUITHTE XHBOTHE CPEJIHHE
- PenyDnmexa aupexumja 3 soge -
Bpoj: 325-00-240:2017-07
Harywm: 26, mapr 2017, rognne
beorpan

Ha ocHomy uaana 105. cras 3. 3axoma o Bogama (o Coysehenn rnacume PC”, Gp,
310, 93/12 » 101716), wrana 192, Jaxona o ommTes Yrpanwom noeTynky (Caywbenn
aper CPJ", Gp. 3397 w 3101 w ,CaymBenn rnacang PC”, Gpoj 30WI10) 1 Pewema
MHHHCTRA NOMLOMPHBPCAC K JAUITHTE HHBOTIHE cpeanie Gpoj 119-01-51/28/2016-09 on 13.
oxtobpa 2016. roomwe, pewasajyhu no saxrery MucTHTyTa 33 sawmwTy Ma pamy a
JAUTHTY OO NOMAPA, JAUTHTY WHBOTHE CPSAMHE, NPOjeKTOBARE W Mibkemepunr a.a. Hoen
Can, Gpaj 02-81%1 o 6. mapta 2017, roanne y YOPABHO] CTRAPH HMiAaaama oprawhersa 3
HMCTHTHBAS KBATHTET NOBPWMHCKHX, MOAICMHMX H OTOAAHHX BOJA, BPIANAL JYKHOCTH
awpeicropa PemyGairike aupexudje 33 sone MuuHcTapeTsa nomonpHBpese M 3alwTire
HHEOTHC CPCIHEE JOHOCH

FEINE B E

I. Osnawhyje ce HuerwryT 3a sawrmary wa pagy a SWNTHTY O NOEEp,
HUITHTY AHBOTHE CPemMHe, NPOJEXTOBAE W HItKeepHir o1, Yauua [lkoncka Gpoj 3,
Hosw Cag, 2 WCIHTHBAILE KBANHTETA BOJA ¥ TPaHMLEMA CeprwbukaTa 0 AKpeIHTALMH
Gpoj 01-073 om 26. mapra 2017. rogmue AKpessTaLMOHOr Tena Cpluje, a no OGumy
axpenmTaunjc oa 26. mapra 2017, roguue, ¥ To 3a:

= (MHIHYKE, XEMM]CKA 1 COHIOPCKA HCNWTHERH:A MOBPIIHHCKES BORE;

- HHIMMES, XeMMICKR W COHIOPOKS HOMHTHBALE NOIICMHE BOJE;

- DIIHYKE, XEMHCK H CEHIOPCKS HCMIHTHEAMHA OTILIHE BOAS;

- MEEPOGIONOIWIKA HCLNTHERHA DOBPIEHHEKE BOOE;

- MHEPOGHOMIOIIKS HCNHTHBAA NOICMHE BOE:

- MHEPOOHONIOWKE BCNHTHERE OTNANHS BOTE:

= YI0PKOBAE NOBPILIHHCKE BOME;

= Y30DPKOBAMLE MOIEMEE BOJE;

= YIOPKOBANE OTTIAZNE BOJE.

1. BawrocT oBor peweta Hetwye 25, mapra 2021, roamme.

Ofpasnoxeme

Tonakocknal saxtesa, HucmwmyT 3a saumirmy #a pagy aa JMUNTHTY Of NeKapa,
SAIITHTY WHBOTHE Cpenuke, NPOjEXTOBARE H MIRCHEPHHr a.1., Yamua [lkoncka Gpoj 3,
Hown Can, oGpamio ce oboM muHmcTapeTay saxtesom Gpoj 02-819/1 aa 6. mapTta 2017,
roaHHe 3a Aobujare onnamwhena 38 HCMUTHBAE KBAIHTETS NOBPIMHCKHX, MOZIEMHKX H




OTHAAHHK BOJA KOJH je TIPHMUBEH ¥ MHCAPHHLE YOpase 38 33jeAHHMKE NOCAOBE
pemyGamisios oprama nox Gpojem 325-00-24002017-07 oa 6. mapra 2017, rogmse.

¥3 3axTes je aocrueskena cregeha aoxyMeRTaURja:

|. OCHOBHM NOAALI O NPABHOM ALY, KA0 W HIBOQ 1 PeLIgHA O PErHCTPLLN]H
mpagHor cyfjerTa;

2, ceptdmrar 0 axpeamTaunjn Gpoj 01-073 op 26. mapra 2017. romuse
Axpenuausonor Teaa Cpluje, uija nasmoct metwee 25, mapta 2021, roamse;

3. obum axpewTamAje 0a 26. Mapra 2017, ronuse, kao npunor yz Ceprudukar
O aKpeanTamaj | Gpoj 01-073;

4. peepenLl IMCTa 32 SHANHIY NOBPINHCKIN, NOTIEMHHX ¥ OTTIANNE BOJA,

lperneqom ROCTERLENE MOKYMEHTRUM]E IAKBYYEHO j& 48 €Y HCRYMEHM
YCIOBM 14 snasaie Pellens o ommawhieisy 38 WCTHTHBARE KBATHTETR THBHIRRHC HHX,
NOREMHHY ¥ OTNAAHNX Bosa 3 unana 105. cras 3. 3axona o sosama (,CaysGens raacHux
PC”, Bp. 30710, 93/12 u 101/16), waxo je mapeacno ¥ TaukH 1. aucnoawTHea Pemema.

Pok BAMMOCTH OBOT pellca jo OFpaku4¥es QATYMOM MCTEKA BAKHOCTH
Ceprufirata o axpeauraunji, Te je aAyueHD K20 ¥ THUKM 2. AMCNOAHTHES pelnena, M
BaH camo ¥a Ceprrdmiar.

Hpassa moywa: Oso pewene je KOHATHO ¥ YNPABHOM NOCTYNKY W HA WCTO Ce
HE Moxe usjasiri manba, sch ¢o nporue Pewcsa moue NOKPCHYTH YNPAEHH CNOP Koj
¥npassor cyna CpGuje ¥ poky on 30 aaua o gana npujema Petnersa,

HocTanuTh:
- MOJIHOCHOLY 3aXTeRE,
- APXHDBH.

BJI. THPEKTOPA




G
O [zvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (poiact preuseti od narndioca usluge)

Delamost

Fabrika sintetitkog kawfuka je hemijsko - industrijski kompleks. Sastoji od
cetiri pogona:

. EXBD - Pogon za ckstrakciju 1,3 butadiena

2. MTBE - Pogon za proizvodnju metil tercijernog batil etra

3. SBR - Pogon za proizvodnju stirenbutadienskog kautuka
ENERGETIKA — Organizaciona jedinica za proizvodnju energetskih fluida

levar
vodosnabdevanja

B

Fabrika za proizvodnju sintetilkog kawéuka — FSK snabdeva se vodom sa
vodozahvatom u okviru lokacije same fabrike, tj. iz sopstvenih bunara.
Bunari s¢ nalaze na razliitom rastojanju | zauzimaju prostor sevemmo i
severozapmdno od fabrike, delom pored ¥iCane ograde.
Potrcbna kolicina vode se dovodi do vodozahvata putem pet reversnih bunara.
Bunari se povezuju potisnim vodom u tranzitni cevoved kojim se voda dovedi -
potiskuje u akumulacion rezervoar.
Za dostavljanje vode u potrodnju wiveden je sistem ,bunari-rezervar-potrofadi® |
Predmet projekta snabdevanja je zahvatanje vode bunarima, pa potiskivanje
preko potisnog tranzitnog voda do akumulacionog rezervoara. Rad sistema je
automatski, ito se postiZe elkiro komandnim sistemom. Takode su lzvedene dve
istraZno-pijezometarske bufotine, P1 (70m) i P2 (75 m). Sistem za snabhdevanje
s€ sastafi iz vise celina:

Bunari (posebnn konstrukciona celina)

*  Podvodne pumpe

¢ Tranzitni vod

s Akumulacioni rezeryoar
Imad bunara izgradeni su bunarski $ahtovi. Oni su tipski (2.5x5.0x2.5 m)sa
armiranom betonskom plofom, ventilacijom - dijagonalno postavljenom na
razliéitim visinama, Celifnim poklopcem sa katancem i snabdeveni su
penjalicama koje su ubglonirane,

' Kratak opis
proizvodnje
| (tehmolofkog

procesa)

1. Pogon za ekstrakciju butadiena (EXBD)
Licencor: NIPPON ZEON, Japan
|n:l'rnjﬂir|3' IT IIH'"rI‘ Bemntl g
Glavni proizvod: 1.3 Butadien
Sirovina | E3000 t'god Cd Frokeije (45000 t'god iz pirolize

Pantevo Petrohemija i 40000 t'god uvoz)
Kapacitet pogona : 45000 t/god 1,3 Butadiena
Nuz proizvod : Rafinat 1 { butan-butenska frakcija)
Tehnologija: Dvostepena eksiraktivna destilacija sa rastvaraéem DMF
Projektovan broj sati rada godifnje: 8000 sati
Polazna sirovina, C4-frakeija predstavlja smedu C3, C4 i C5 ugljovodonika. Po
svajim karakieristikama svestava se u tednl nafini gas. Sade2i 40-60 2% 13
butadiena 1 20-25 te.% izo-butena,
Fizitko-hemijskim procesom ekstraktivne destilacije vrdi se  izdvajanje
komponente 1,3 butadiena, iz smefe komponenti koje imaju bliske tadtke
kljuéanja, uz pomoé pogonskog rastvaraca — dimetilformamida (DMF)

2. Pogon za proizvodnju Metil tercijarnog-butil etra (MTBE)
Licencor: Snamprogeiti, ltalia

Infenjering: Snamprogetti , lalija

Cilavni proizvod: MTBE

Sirovine: Rafinat | {izobuten), Metanol
Kapacitet: 35000 t/'god (3000 h rada / god.)

Muz proizved : Rafinat 2

Tehnoligija: Proces katalititke eterifikacije
Projektovan broj sati rade goditnje; BO(N sati

O7-04-176/1
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@ lzvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (poddaci preuzesi od narudioca ushige)

U FSK se MTBE proizvodi po licenci Snamprogetti, a sam proces eterifikacije
izobulena sa metanolom sc izvodi na katalizatoru (kisele smole) pri iemperaturi
od 45°C do 65°C. Sama reakcija je egzotermna, te je meophodno i hladenje
reaktorskog medijuma.
MTBE s¢ dobija katalizovanom reakeijom eterifikacije po slededem hemizmu:
CH:OH+ {CH;,C=CH; — CH=0-C{CH; )
et mchetcy il dessmarm-bail o

Pogon MTBE se sastoji iz dve zone:

* Reakcione zone

 Jone razdvajanja

3. Pogon za proizvodnju Stiren-butadienskog kautuka (SBR)

Licencor: Bauna Werke Huels, Nemalka
Inkenjering: LURGH, Mematka

Projzvad: Emulzioni Stiren Butadien Kauluk
Sirovine; 1.3 Butadien. Stiren monomer
Kapacitet: 40000 vgod

Proces: Primenjen je postupak hladno emulzione

kopolimerizacije stirena i butadiena u vodenoj
emulziji na +35 °C.

Projektovan broj sati rada godignje: 7020 sati.

Poletak rada FSK je 31.12.1983.

Pogon SBR se sastoji iz sledecih sekeija:

*  Skladiste sirovina i hemikalija
Sekcija pripreme hemikalija za proces polimerizacije
Sekcija #a uklanjanje inhibitora iz monomera
Sekcija polimerizacije
Sekcija regeneracije monomera (degazacija)
Sekcija skladistenja lnteksa i homogenizacija
Sekcija finalizacije - koagulacija
Sekeija finalizacije - ispiranje, sulenje i baliranje
Sckeija pakovanja i skladistenja gotovog proizvoda SBR
Voda se ne ugraduje u proizvod.

& & & & & 5 = 8 B

4. Pogon ENRGETIKE
U sklopu FSK nalazi se Organizaciona jedinica Energetike. U njoj s& vrsi
proizvednja i distribucija energetskih fluida u sve delove FSK. Pored proizvadnje
encrgetskih fluida u sklop OJ Energetike ulazi i prediSéavanje otpadnih voda koje
nastaju na lokaciji FSK.
(1) Energetika sastoji e iz sledecih pogona;

s HPV -Hemijska priprema vode

+ Kotlamica

» Pumpna stanica protivpozame i rashladne vode

s TOV - tretman oipadnib voda

¢ Kompresorska stanica

377 ¢ proizvoda’dan

m:::dnjc (24h) (ralunato prema projekinom kapacitetu i broju radnih sati godiSnje: za SBR -
7020 Wgod, za EXBD - - 8000 higod | MTBE - 8000 higod)
: miinimalng
ml {ml.;’alj b srednja 1715 m'/dan (na dan uzorkovanja)
maksimalna
O704-17671 Broj radnog naloga: Od-04-04-20.0221 Strana: 315




@ Izvesta) o 1zvrienim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podact preuzeti od narudioca usluge)

1. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

Svi pogoni su bili u radu za vreme sprovedenja monitoringa

2. Informacije o poreklu (mesin nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

cshe rashlad irkulacione
Vrsta otpadne vode bl pm_r.: = = L] recir
(] sanitarne ] drugo (navesriy:
Napomena:
U prilogu ovog izveitaja nalaze se:

—  Sitvacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizocionog sistema (tehnologke,
rashisdne, sanitarne ili zbime) sa omadenim mestima za uzorkovanje |

3. Informacije o reZimu rada

(=] ujednaten [ promenljiv [] sezonski
Refimu rada [ drugo (mavessi): diskontinualan
[] smenski braj smena u toku 24h: 3 (tri)
4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda
Broju ispusta cipadnih voda 1 {Jedan)
Lokacija ispusta otpadnih voda Prirodni recipijent reka Tisa
5. Informacije o dinamici ispustanja otpadnih voda
Dnevna kolidina minimaina
ispustene otpadne srednja 1600 m” (na dan uzorkovanja)
vode (m'/dan) maksimalna
Zapremina uskladiStenih otpadnih voda | [] m’ (] nema uskladistenih otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za prefiséavanje ili predtretmanu otpadnih voda

Fabrika sintetiékog kauduka ima postrojenje za pretiséavanjc
otpadnih voda koje je u funkciji od 03.01.1984, odnosno od
vremena kada je Fabrika puStena w rad. Gauss-Kriger-ove
koordinate postrajenja za tretman otpadnih voda su sledede: x=
F035 171 v=T7 447 131
Postrajenjeé je projektovano za sledede kapacitete:

* Hidraulicke opterecenje: 70 m'/h

+  Biolegko optereéenje: 440 kg O, (BPK) /! dan

Tehnologijn rada postrojenja  za  predistavanje
otpadnih voda odabrana je prema tehmologiji proizvodnih
postrojenja. Zasniva s¢ na separacionom izdvajanju laksih i
Tehnicke karakteristike postrojenja / tezih komponenti od vode i biologko] mzgradnji organskih
uredaja za pretiséavanje ofpadnih voda | materija.

Postrojenje za tretman otpadnih voda obulivata erpru
stanicu spoljne kanalizacije, uredaj za prediftavanje otpadnih
woddn | erpnu stanicu prediséenih otpadnih voda.

Sistem za odvodenje otpadnih voda sa kompleksa Fabrike
simetiCkog kaufuka u Elemiru sastoji se od atmosferske,
zauljene, procesne i fekalne kanalizacije. Sve navedene
kanalizacije sakupljaju s¢ na crpne postrojenje gde se voda
podite na visine koje diktira postupak predidéavanja nakon
kojeg se voda odvodi u recipijent van kompleksa,

Otpadna voda: 70 m*/h

= RD postrojenje : 2m'th

Q7-04=176/1 Broj radnog naloga: 04-04-04-20-0221 Stranac 4715
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O Izvestaj o izvrdenim merenjima otpadnih voda

1 PODACT O NARUCIOCU USLiJ'EE {padaci preuseti od narudioca usluge)

* SBR postrojenje : 66 m’/h
« Sanitama otpadna voda : | m*/h
e  Kifnica: 1 m'h

Zauljena kanalizacija: 20 m*/h

Opis procesa i postrojenja

Kinica i samitarna voda se upuuju posebno od procesne
otpadne vode iz BD i SBR postrojenja u pogon za biologki
tretman B2630/B2640, pde se sve struje otpadne vode tretiraju
2ajedno.

Uljna kiiniea iz poploanih zona u procesnom pogonu,
maksimalna kolidina od 20 m'/h se prethodno tretira u API
separntoru ulja B2620. Separator ulja je opremljen sa skidatem
ulja. Skinuto ulje se isputa pomodu cevi u jamu sa uljem pod
nagibom. Samo mehanitki zagadena kifnica se uputuje
direktno u bazen za Kisnicu B2600. Voda iz ovog bazena se
Salje u bazen protivpodarne vode.

Sanitarna otpadna vode, bez otpadaka, se isporuluje direkino
na ulaz bazena za aeraciju B2630, isto kao i procesna voda.
Odvodi se posebnom cevi direktno ka bazenu za acraciju,
Mormalna kolitina protoka | m'/h.

Procesna voda iz BD i SBR postrojenja prevodi se direkino u
max. kolitini od 68 m'h ka bazenu za aeraciju B2630.
Procesna voda sadr2i organske neistode, all je oslobodena od
ulja. Temperatura procesne vode na granici predaje ne bi
trebalo da prede temperaturu vigu od 40°C.

Bazen za aeraciju B2630 je pojatan betonom | opremljen sa
specijalnim povriinskim aeratorima. U optimalnim Zivotnim
uslovima za bakterije koje postoje u bazenu aeracije usled
prodora dovoljne koli€éine kisconika iz vazduha, organska
Jedinjenja se degradiraju pomodu mikroorganizama.

Povrdinski acratori obezbeduju dovoljan prodor kisconika kao |
cirkulaciju, tako da w bazenu aeracije ne moze doéi do
deponovanje mulja. Iz barzena za acraciju, smeia aktivnog
mulja i tretirane vode tede preko brane koja se moZe podedavati
u protedni sekundami bazen za taloZenje koji ima pravougaonu
betonsku Konstrukeiju. Aktivirani mulj ée se taloZiti i istovarati
u kanal na dnu bazena pomodu grebada sa klatnom. Iz ovog
kannala mulj se prenosi pomoés pumpe u kanal m
recirkulacioni mulj koji je postavijen na ivici bazena i konaéno
se vrata na ulaz bazena za aeraciju. Ovaj recirkulacioni mulj
sluli za odriavanje dovoljino velike koncentracije bakterija u
acracionom bazenu. Potrebno je da se izvesna kolidina vidka
povremenoe poviali pomofu pumpe iz sckundamog bazena za
taloZenje podto se deo rastvorenih organskih supstanci pretvara
u aktivirani maulj.

Funkcionisanje postrojenja
Sabirni bazen iste kifnice B 2600, dimenzije bazena;

DuFina (i) 13,0
Sirina {m) 4.0
Dukbima (m) 3.0
Zapremina {m") 156
Vreme retenzije (min) oko 7

e

Q7-04-176/1
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é.
@ Izveitaj o izvrdenim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narudioca usluge)

Cista kidnica iz poplocanih zona tefe gravitacijski ka sabirnom
bazenu za Kidnicu B2600, u kojem &e se talofiti krupan {grub)
materijal. Kidnica se iz sabirnog bazena dirckino ispusta u
bazen protivporame vode.

Sabirni bazen B2610 i wljnl separator za uljnn kiZnicu B
2620, dimenzije bazena B 2610:

Duzina (m) 13,0
Sirina (m) 40
Dubina {m) 30
Zapremina (m’) 156
Dimenzije bazena B 2620:
DuZina {m) 13,0
Sirina {m) 30
Dubina (m) 20
Zapremina (m’) 7R
Vreme retenzije (h) =4

L sluﬂuu da je kiSnica zagadena uljem, kolitina od max. 20
m'/h, koja se rulno podefava preko indikatora protoka, tele
dlrei:mu ka uljnom separatoru B2620. Kolifina kifnice, iznad
20 m'h se vraéa ka sabimom bazenu B2610. KiSnica
oslobodena ulja tefe gravitacijski iz wljnog separatora ka
bazenu za acraciju B 2630. Separirano ulje se skida skidadem i
isputa u jamu, Jama se pazni s vremena na vreme pomotu
kolica.

Bazen za aeraciju B 2630, dimenzije bazena:

Dudina (m) 210
Sirina (m) 11,0
Dubina (m) 2.5
Zapremina (m') 540
Vreme retenzije (h) i
Prostorno optereéenje (kg BODy/m’) 0,63

Bazen za seraciju je pravougsoni, ojafan Selikom, betonski
bazen, u Koji se uvodi procesna voda na bioloZki tretman i
sanitarna voda, kao i uljna kisnica nakon uljpog seperatora
Urea se priprema u rezervoaru za ureu i prevodi do ulaznog
dela acracionog bazena pomotu dve ruéno reguliduée dozir
pumpe od kojih je jedna rezerva,

U acracionum bazenu organske nedistode iz vode se razgraduju
pomoén mikroorganizama, uz potroSnju Kiseonika., Aktivmi
mulj se formira tako da ga mora biti uvek u vitkn u aeracionom
bazenu da se obezbedi adekvatna razgradnja organske materije.
Akva-bak je komercijalni naziv za smefu fakultativino aerobnih
i anaerobnih mikroorganizama, liofilizovanih na hranljivoj
podlozi, koji se koriste kao radni mikroorganizmi.

Kiseonik, potreban za razgradnju uvedi se u vodu pomodu dva
Gyrox aeratora. Njihov raspored i brzina su tako prilagodjeni
dimenzijama bazena, da je otpadna voda, koja treba da se

Q7-04-17611
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tretira, distribuirana kroz celu zapreminu bazena, a takodje i
ceo aktivirani mulj v kratkom vremenskom periodu. Aeratori
su gonjeni pogonskim motorom i priévrifeni na mostove koji
se protefu celom Sirinom bazena.

[Ja bi se obezbedile varijacije u transferu kiseonika postav]jena
je podeiljiva prekostrujna brana na  kraju  bazena.
Podesavanjem ove brane moke se povecati ili sniavati nivo
vode w aeracionom barenu take da sc menja dubina
uronjavanja acratora, Sadr¥aj kiseonika u smedi mulja i vode
mora biti 1-2 mg/f.

Bazen za taloZenje B 2640, dimenzije bazena:

Diizina (m) i)
Sirina (m) 6.0
Dubina (m) 20
Zapremina (m”) 132
Brzina isticanja {(m/h) 0,53

Mesavina aktivnog mulja i vode tefe preko podeiljive brane ka
degazacionoj komori taloinog bazena B 2640, degazaciona
komora opremljena je medalicom male brzine Sto obezbeduje
odvajanje gasa iz mefavine mulja i vode i na taj nadin
poboljsava talozne karakteristike bakterijskih flokula,
Iz degazacione komore, smeda mulj-voda tede u talodni bazen
B 2640,
Radi ujednaéenc raspodele ulazne struje po celoj Sirind
talofnog bazena i medavina mulj-voda koju treba izbistriti
uvodi s¢ preko unutradnjih cevi isped nivoa vode ka prilivatnoj
komori. Cevi omoguéuju jednaku raspodelu nezavisnu od
brzine protoka wzvodno od cevi. Uvodenje preko uromjenih
cevi takode sprecava ulaz vazduinih mehurova dok voda ulazi
u prihvatnu komoru, tako da je smanjeno stvaranje pene. Bazen
Jje ko dimenzionisan da se flokule mulja uredno odvajaju iz
smese aktivii mulj-voda i talode se.
Bazen je opremljen grebafem koji je vodjen pogonskim
motorom. Brzina grebada je oko 3 cmfsec,

lspod pokretnog mosia koji obuhvata celu #irinu
bazena, grebali su obeleni o dve Eelifne sajle zlitite duZine.
U ednosu na duZinu sajli, ostrice grebala postavljene su pod
odredenim uglom u praveu kretanja, Mulj je istalofen u ravno
dno kanala koij se prostire wzduino kroz bazen, Oftrice
grebada se automatski podidu pomodus motora na Kraju
taloinog bazena, a na poéetku s¢ ponovo postavijaju u podetni
poloZaj. Pumpa koja je montirana na grebalu prebacuje mulj u
recirkulimjuéi kanal odakle tefe u sabirni bazen i dalje
gravitacijski nazad uw aeracioni bazen. Kadike (lopatice) za
skidanje pene obelene su na grebadu sa klatnom | one skidaju
penu ka kanalima postavljenim na ulaznom delu bazena. Pena
tefe iz kanala u pumpu i odstranjuje se. Pena se odvodi u
ulivau jamu uguiéivada ili u stabilizacioni bazen.

Cista veda odstranjuje se kroz kanale i tede

vitacijski ka reci. Tretimna otpadna voda meri s¢ meraéem
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protoka i koli¢ina se registruje u kontrolnoj sobi. Projektovana
kolitina obradene otpadne vode koja se dnevno 2alje ka Tisi je
1680 m’/dan.

Uguéivai mulja B 2650, dimenzije bazena;

Preénik (m) 6,0
Dubina (m) 3.0
Povrding (m”) 22
Brzina isticanja { m/h) 0.2

Ugudtival je neophodan da smanji zapreminu mulja kojeg
treba stabilizovati gravitacionom separacijom.

Upuscivad se sastoji od cilindriénog bazena ojalanog betonom
u kojem sc kruini grebat | medalica pokreu malom
perifernom brzinom. Mulj se pudta u ugudtivad odozdo kroz
propusni cevovod koji ide od ulaznog bazena ka centralnom
bazenu ugudlivala, Mulj se vodi do pregrada na pola visine
centralnog bazena. Od ovih pregrada mulj se ujednadeno
distribuira u ugudéival, Dok se mulj taloZi, mutna voda se
istiskuje nagore pomoéu novodolazeceg mulja i podize se
ujednateno ka izlaznom kanalu, Siredi se svuda po bazenu
odakle teCe gravitacijski natrag u aeracioni bazen, Mulj sa dna
struie s¢ u centalni sabirni kanal i biva povudéen pumpama u
bazen za stabilizaciju mulja.

Bazen ra stabilizaciju mulja B 2660, dimenzije bazena:

Diuena (m) A
Sirina im) 7.0
Dubina (m) a5
Zapremina (m') 123

Retenziono vreme 25 dana
Bazen za stabilizaciju mulja je betonski bazen opremljen
povriinskim aeratorom, na isti nacin kao | kod aeracionog
barena za otpadnu vodu, Uvodenjem atmosferskog kiseonika
deo organskih supstanci u preostalom mulju se razgraduje.
Stabilizovan vitak mulja tefe preko brane u jamu za mulj.
Stabilizovan mulj se mode koristiti u poljoprivredi.

Djlnl:l'lz__ijt B 2510

Duzina {m} 1580
Sirina (m) 6.30
Dubina (m) 4,80
Zapremina (m’) 4TS
Vreme retenzije (h)

Dimenzije B- 2511
Duzing (m) 780
Sirina {m) 3.40
Diuibina (m) 3,70
Zapremina (m”") 104
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Yreme retenzije (h)

Lirvrdene povrdine sa kojih se spira

atmosferska voda (m’)
MPODACT O UZORKOVANIU
Lokacija
urorkovanja :
(aciresa, GPS Uzorkovano u FSK Elemir
pochirel)
Fintiion v Uzorkovano 12.06.2020. vreme uzorkovanja 10:30h. Transport uzoraka u
uzorkovanja rashladno) komor o vozilu, emperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
+24.6°C, uzorkivad Mikola Tomié
it L mrkclmn,!l
Vrsta uzorka / : proporcionalan interval uzorkovanja
biscarcz [ trenutni broj intervala
kolifina vode po
. (] vremeny [] provokn : b
5RPS EN 150 5667-1:2008 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 1; Smemice
Nadin (metod) Za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka
uzorkovanja i SRPS EN IS0 5667-3:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smemice
rukovanje uzorkom | za zadtitu | rukovanje uzorcima vode
do analize SRPS IS0 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smemice za

uzimanje uzoraka otpadnih voda
Vremenski uslovi
Tokom Oiblatno
uzorkovanja®
Kolitina otpadne
vode tokom Mema kontinualnog protoka
uzn:ﬁ:manja'
UPmn:::je Teleskopski uzorkivag, plastiéna &asa od 11
Nedostaci memnog
mest Mema nedostataka
MNapomena:

—  Sitwacioni plan sa mestima wzorkovanfa dat u priloge.

*polia se popunfavaiu ukolike se u kanaltzaciiu wlivaiu atmosferske vode

QT-04=1T6/1
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@ Izveitaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

I PFODACT O MERNOJ OPREMI

Proievodaé Tip Serijski broj
Merna oprema 1a firicko-hemijska ispitivenfa

Turbidimetar Aqua Lytic, Nemacka 76349
Spektrolotometar Shimadzy, Japan AL 1454835303
pH/lonmetar WTW Inolab 740, Nematka 07381304
Komparator za hlor Lovibond, Engleska, tip 20040 NIA

Komparator za hlor HIDROSANITAS, tip MN-2 211600

AAS {AA 240) Varian, Australia ELOT023633
AAS (AATOO0) Shimadzu, Japan VAL-11-03
Fonduktometar (5230) Mettler, Toledo 0002447950001
Jonski hromatograf | Dionex IS 3000, SAD 01397007
Oksimetar Oxi 3301, WTW, Nemadka 07350738
Analizator za ugljenik (TOC) | Analytik Jena, Nemafka 430-126.566

GM hromatograf (QP20105) Shimadau, Japan CTO3B45TO1 1O
Gasni hromatograf (GC2014) Shimadzu, Japan C114843021525A |
GM hromatograf (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan USIDB42265
Susnica L5W-33 Vims Electronic, Srbija 20130129-M

Peé za Zarenje LPZ-11S Vims Electronic, Srbija 20130619-M
Analititka vaga XT 220 A PRECISA Svajcarska U32652
Mikroanaliti®ka vaga AUW 120D Shimadzu, Japan D4991 3526
Filterski fotometar Photolab 512, WTW InoLab Nemadka 14280448
Termoreaktor CR2200 14260827

BFK sistem OxiTop 18 12 14180940
Q70417641 Broj radnog naloga: 04-04-04-20-022] Serana: 10715




@ [zvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

I'V REZULTATI MEREN.JA

Senrorska ispitivanja

Uzorak V026072 Otpadna voda - pre prefiSéavanja u postrojenju za obradu voda je 3ute boje, mutna,
primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.
Uzorak V026003 Otpadna voda - posle preéiséavanja u postrojenju za obradu voda je Jule boje, slabo
primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Inati fiziKo-hemi ispiti

| lzmerena vrednost Fitoi i
Ispitivani parametar VOIent VIR Fredaa Metmde merenja
ulaz izlaz
Temperatura vode [*C] 346 30.0 30 US EPA 170.1:1974
pH vrednost 1.75 7.85 - SEPS HZLI1: 1987
HPK [mg/1] 220 38 150 Q5-04-450
BPK; [mg/] 80 5 25 Q5-04-438
Suspendovane materije [mg/1] 21.0 4.0 30 Prirsnik™ 2340 D
Ukupan neorganski azot [ma/1] 683 540 20 5-04-364
Amonijum jon [mg/l] 2.6% 121 - SRPS H.Z1.184:1974
Nitrati [mg/] 42.13 18.96 . Prirctnik" P-V-31/C
Mitriti [mg/1] o.11 0.57 . Prirenik" P-V-32/4
Ukupan fosfor [mg'1] 4,54 4.67 2 Prirudnik"” P-V-16/A
AOX [mg/l] <008 <0.05 i Q5-04-453
Olove (Ph) [mg/1) <0.010 <0.010 0.5 SRPS EN IS0 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] < .030 < 0.030 2 SRPS EN IS0 11885:2011

*Uredba o gramidiim vrednostima entisife zagadujucih materija w vodi | rokovima za njthove dostizanfe
(oS uzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 | I/16). Granicme vrednosii emisije ofpadnil voda iz objekia i
postrofenfa za proizvodnin kawcuka, lateksa i gume, Tabela 15.1. Graniéne vrednosti emisije na mestu

ispudranja u povesinske vode
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O lzvesitaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

Izmigrena vrednost Risfi resitas
Ispitivani parametar V2602 | V02603 il Metode merenja
ulaz izlaz
Ispitivanje toksiénosti za ribe = wig 5 | C.1. Acute toxicity for fish
(Te) [mg/] - (ec) No 440/2008°

*Uredba o granidnim vrednostima emisije zagadujnéih marevija u vode i rokovima za njikove dostizanje
"Sluiben! glasnik RS", br. 87711, 4812 | I/16. Graniéne vrednasti emistie ofpadnth voda iz abjekia i

pastrofenja sa proizvodnfn kaucuka, lateksa § gume, Tabela 151, Gravicre vednosti emisife na mesiy
ispradtaria u povedinske vode
“wvam obima akreditacije

Senzorska ipitivanja

Uzorak VOZ60/1 Oipadna voda - pre meSanja sa ostalim otpadnim vodama na nivou pogona je 2ute boje,
mutna, primetnog  mirisa i bez vidljivilk otpadnih materija.

Olovo (Pb) [mg/]
Cink (Zn) [mg/1]

SRPS EM 150 11865:2011
SRPS EN IS0 118852011

*Uiredba o granicnim vrednostima emisife zagadfucih materifa u vode | rokovima za njithove dostizanje
‘Sluzbeni glasnik RS", br. 6711, 48/12 | /16, Granicne vednosii emisije oipadnih voda k& objekia i
pastrofenja za prolzvodnfu kaucuka, lateksa § gume, Tabela 13.2. Granidne vrednostl emisife pre mefanja
sa astalim otpadeim vodama na kivew pogona
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@ lzvedtaj o izvrdenim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK

lzvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda je saéinjen u skladu sa:
1. Zakonom o vodama “SluZbeni glasnik RS", br. 30¢10, 93/12, 101716, 95/18 i 95/18-drugi zakon:
2. Pravilnikom o nacinu i uslovima za merenje kolidine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadriini izvedtaja o izvrienim merenjima “Sluzbeni glasniku RS", br. 33/16.

MNa osnovu rezultata ispitivanja u lrveitaju o analizi vode, modemo kenstatovat da ;

- Za uwrorak VO260/] ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
granicnim vrednostima emisije zagadujuéth materija u vodi i rokovima za njihove dostizanje
(w3luZbeni glasnik RS=, be. 67/11, 48/12 i 1/16). Granitne vrednosti emisije otpadnih voda iz
objekta i postrojenja za proizvodnju organskih hemijskih proizvoda, graniéne vrednosti emisije
za oipadne vode pre ispustanja u povrSinske vode.

- Za uzorak VO260/3 ispitivani parametar ukupan fosfor ne zadovoljava vrednosti propisane
Uredbom o granilnim vrednostima emisije zagadujudih materija u vodi | rokovima za njihove
dostizanje (Sluzbeni glasnik RS*, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Graniéne vrednosti emisije otpadnih
voda iz objekta i postrojenja za proizvodnju organskibh hemijskih proizvoda, graniéne vrednosti
emisije za otpadne vode pre ispustanja u povriinske vode,

Specijali

sanitarme hemije Sef odseka za mikrobiolodka ispitivanja

Jle

q ."'"'I-""'f mr Tijana [lié
Bq'““.'f?"':' dipl. ing. teh, Specijalista mikrobiologije hrane
Vigi analitidar Sef odseka 2za fizitko-hemijska ispitivanja
. L :
M . 1_L!1”l_:' ‘_.?) p l\.._d.ﬁ.r-
Biljana Bu!-{in. st ing.tehnol. . Danijela Bekrié, dipl. hb}niﬁar

Rukovodilac departmanta za ekotoksikolotka
ispitivanja

1 a‘qrm

Goran Knedevié, dipl ing. teh.
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VI PRILOZI

1. Sitvacioni plan sa oznalenom Kenalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloike, rashladne,
sanitarne ili zbime) sa oznadenim mestima za uzorkovanje - BLOK SEMA ENERGETIKE FSK:
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2. Opis nastanka tehnolodkih, rashladnih otpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog sistema.

Tehnoloske otpadne vode nastaju u pogonima SBR-a.

8 B & B @ ® ® ®

U sadriaj otpadnih voda u SBR-u ulaze zaptivine vode svih pumpi koje imaju vodeno zaptivanje;
Sadriaj iz svih tankova sa objekata;

Pranje stirena;

Tankovi stirena i hemikalija;

Pranje butadiena;

Tankovi stirena;

Tankovi lateksa;

Potis P-2353 iz objekta 2.7 (produkt tretmana vodenom parom vode iz kolone C-2350);

Preliv iz suda za matiéni rastvor B-2403 (u Objekiu 2.9). pH-vrednost matiénog rastvora je 3.5
ushed doziranja H,50, kao koagulanta;

Preliv iz suda za ispiranje kautuka B-2416 { u objekiu 2.9). pH-vrednast vode za ispiranje je oko
8.5

Odvodnjavanje kauCuka sa luCnih sita C-2411 {u objektu 2.9). pH-vrednost vode za ispiranje je
oko &.5:

Nabrojane otpadne vode se privataju u bazene na pogonu SBR-a;

Voda =a polimerizacije ide u B-2511 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim v B-2510;

Voda sa finalizacije ide u B-2510 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim se pumpom P-2510
A i B Zalje na tretman otpadnih voda.

Rashladna voda je u recirkulaciji.
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INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

Navl SAl

HIP - PETROHEMLJA PANCEVO AD

Spoljaostaréevaéka 82
26000 PANCEVOD

FREDMET: Efikasnost prefistata otpadnib voda - jun 2020,

Za HIP - PETROHEMLJA PANCEVO AD dana 12.06.2020, izvréeno je uzorkovanje i analiza otpadne
vode na predistalu ofpadnih voda u fabrici sintetitkog kauduka u Elemiru. Uzeti su uzorci vode pre i
nakon tretmana. Ma osnovu rezultata analize u lzvestaju o analizi vode br, 04-04-04-20-0221 od
12.06.2020. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristiéni za postrojenje su:

HPK i BPK,.

Efikasnost rada uredaja za posmatrane parametre iznosi:

3 Danijela.Beksié dipl. hephicar
Sef odseka za fizicko-hemijska ispitivanja

Parametar i A Efikasnost
Nepretiscena Presiséena [*]
HPK [mg/l] 220 38 §2.73
BPE.; [mg/1] 80 5 93.75
S amilT
o6y WP

vl sl wwrw sl oo, 15
e-mail: magi
B |00 TOH08S, MB: 68112517

Sedudbe: Marks Mzlinnova 9 0 84, 21101 Mewy Sad, Tel: =331 20421700

Orzranak Sabacs Viade bvasonida 72, 15000 Sabac; Tel: =381 15343450
Dprasak Milz Dnagog spakog mtanks 19, 1X108 NE: Tel: =331 185530100
Dgranak Kragujevac: Trg Slobode 17112, 14000 Kregujevac; Tel: =531 34251120




