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Ovlaséenje

Ovlascenje za obavljanje poslova uzorkovanja i fizi¢kih, hemijskih, senzorskih
i mikrobioloska isptivanja povr3inskih, podzemnih i otpadnih voda, broj 325-
00-240/2017-07 od 26.03.2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zastite
zivotne sredine, Beograd

Akreditacija

Resenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 01.07.2019. godine
Akreditacionog tela Srbije

Broj radnog naloga

04-04-02-20-0142

Datum prethodnog
ispitivanja

28.11.2019.

Datum (period)
ispitivanja

Datum prijema uzorka u laboratoriju 21.02.2020.

Datum zavrsetka analiza 27.02.2020.

Vrsta ispitivanja

osnovni parametri otpadnih voda

specifiéni parametri za otpadne vode

[] senzorna X fizicko-hemijska [] ekotoksikologka

[] mikrobioloska []druga ispitivanja (navesti):

Identifikacioni broj /
naziv uzorka

V0076/1 Otpadna voda - pre mesanja sa ostalim otpadnim vodama na nivou
pogona

V0076/2 Otpadna voda - pre precis¢avanja u postrojenju za obradu voda
V0076/3 Otpadna voda - posle pregidéavanja u postrojenju za obradu voda

Broj izvestaja i
datum izdavanja

VHCTHTYT 34 3ALITHTY 1A PAIY AR,

B0 (R BT — Hn/q.
..................... 4?20 ,Dlﬁ M. Mo,

HOBU CAJL, Mapxa Munarosa 994

Napomena

—  Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
— [zveStaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Laboratorije za ispitivanje.
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SRPS ISO/IEC 17025:2006
_ (ISO/TEC 17025:2005 )
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Baxehe nsgame O6EMa akpeuTanmje JOCTYIHO je HA HETEPHET afipecu; www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

AKpemTanH|a ofie/beHa
Date of issue
26.03.2017.

AKpenaTanmja BaxH 0
Date of expiry . i | N
25.03.2021. N
ARDEATAIMOHO TEI0 Cp6uje je notimeHuk MynTanarepamsor CIopa3yMa o
fipH3HaRaibY EKBHBAACHTROCTH CHCTEMa akpejinTaunje Espomncke oprasmsannje 3a
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Peny6rnuka Cpbuja
MHHHCTAPCTBO ITOJbOIPUBPEE U
SAIUTHTE XWBOTHE CPEJIMHE
- PenyBnumuka aupexuuja 3a soje -
Bpoj: 325-00-240/2017-07
Harym: 26. mapt 2017. roanne
beorpan

Ha ocnosy uaana 105, cras 3. 3akona o Bogama (-"CyxGenu rmacuuk PC”, 6p.
30710, 93/12 u 101/16), umana 192. 3akona o onwrey ynpasHoM moctynky (,,Cayxbenu
mmer CPJ7, 6p. 33/97 u 31/01 n ,CayxBenn rnacuux PC”, 6poj 30/10) u Peluerwa
MHHHCTPA NOJbONPHBPEAE M 3ALUTHTE KUBOTHE cpeanHe 6poj 119-01-51/28/2016-09 ox 13.
okTobpa 2016. ronmue, pelwapajyhu no saxtesy Muctutyra 3a saurtuty Ha paay 3a
SALUTATY O NOAAPA, 33WTHTY JKUBOTHE CPEAHHE, NIPOJEKTOBAILE K MEKEFepHHT a.1. Hopx
Can, Gpoj 02-819/1 oa 6. mapra 2017. rogsse Y YNpaBHOj cTBapw u3jiasarka opiamfiersa 3a
HCIIUTHBAIE KBANNTETA NOBPUIHHCKIX, NOM3EMHIX H OTTIAHNX BOJA, BPIIMJIALL IY)KHOCTH
Anpekropa PeryGauuke aupexumje 3a Boxe Munncrapersa MOTONPHBPENE W 3auiTyUTe
AHBOTHE CPEANHE JOHOCH

PEHIE®BE

1. Osnanthyje ce Hucturyr =a 3AUTHTY Ha Pajy 3a 3auitury )| noxiapa,
SAUITATY XKHBOTHE CPEAMHE, TIPOjeKTOBAME H MIKEILEpHIT a4, Yauua Llkoncka Gpoj 3,
Hosu Capn, 3a uenutusame ksanutera Bosa Y rpanuuama Cepruduxara 0 akpeanTalujn
6poj 01-073 ox 26. mapra 2017. roguue AKpEIHTALUHOHOr Tena CpGuje, a no O6umy
aKkpeauTaumje on 26, mapra 2017, roauHe, ¥ To 3a:

- PH3NYKE, XeMMJCKA M CEHIOPCKA MCTIHTHBAEA TIOR pluHHCKe Boag;

- (bHU3MYKa, XEMU]CKA U CEH30PCKA HCMHTHBAHA MO/[3¢MHE BOAC;

- PH3HUKA, XEMH]CKA M CEH3OPCKA UCTIUTHBAbA OTNAJAHE BOAE;

- MHKPOOHOJIOLLIKA MCTIMTHBAA NOBPUIMHCKE BOJE:

~ MHKPOOHONIOLIKA HCTIHTHBAKA NOJ3EMHE BOJE;

= MHKPOOHOIOWIKE HCIIUTHBASA OTHALIKE BOJE:

- Y30pKOBath:e MOBPIUIMHCKE BO/E;

- Y30PKOBAE MOA3CMHE BOJIE;

- Y30PKOBaHe OTHAJHE BOJE.

2. BaxkHocT 0BOT petersa uermde 25, Mapta 2021, roanie.

Of6pasaoxemwe

Hoprocunay saxresa, Uncturyr 3a SAUTHTY HA Pafy 3a 3alUTHTY OF TIOKapa,
SAUITHTY JKUBOTHE CPEAMHE, TIPOJEKTOBAE H HIDKCHCPHHT a.1., Yauua lkoncka 6poj 3,
Hoeu Caz, o6patso ce osom MHHHMCTApCTBY 3axTeBoM Opoj 02-819/1 ox 6. maprta 2017.
roaune 3a fobujame oBnawhersa 33 HCUTHBAME KBATUTETA NMOBPUIMHCKHX, NMOA3EMHUX H



OTNajHMX BOAA KOJW je mnpuMibeH y nucapuuuu Ynpase 3a 3aje/IHHYKE [10CI0BE
penyOauukux oprana nos 6pojen 325-00-240/2017-07 oz 6. mapta 2017. roause.

VY3 3aXT¢B je A0cTaB/beHa cieaeha JROKyMeHTauja:

1. OCHOBHHU 110AALM O NPABHOM JIHLLY, KAO U H3BOA 13 pelLIerha 0 PerHeTpauHju
npasnor cyGjexra;

2. ceprudukar o axpexutauujn 6poj 01-073 on 26. mapra 2017. roauue
Axpeautauuonor Tena Cpbuje, unja BarHOCT HeTHYe 25, Mmapta 2021. rogwume;

3. 06um akpenuTaunje on 26. mapra 2017. roauue, Kao npusor y3 Cepruduxkar
0 akpeauTauuju 6poj 01-073; '

4. pedepeni] TMCTa 32 AHANM3Y TIOBPLIHHCKKX, NOAICMHHX H OTNaaHHX BOAA.

[perneaom aocrasmene AOKYMEHTALHJE 3aK/BYYEHO je Na Cy WCMymeHHu
YCA0BH 3a u3naBawe Pelwerma o opnaifery 3a uCrMTUBAE KBATHTETa MOBPLIHHCKHX,
MION3EMHIX 1 OTNaAHUX BOAa U3 unaua 105, crap 3. 3akoua o sojama (,CnyxOeuu rnacuuk
PC”, 6p. 30/10, 93/12 u 101/16), kaxo je naseaeno y Tauku 1, quenosutiea Pewersa.

Pox BaxHOCTH 0BOr pererba je orpanMueH AaTyMOM MCTEKa BakHOCTH

Ceprudurara o akpeauranmjy, Te Je OAMyMeHO Kao y Tauku 2. AHCMO3MTHBA pelea, u
Baku camo y3 Cepruduxar.

Hpasua noyxa: Oso pewerse je koHauHo Y YOPaBHOM MOCTYNKY ¥ HA HCTO Ce
He Mojke u3jasuTH xanGa, sch ce nporTus Pemeisa Moxe NOKPEHYTH YNpaBHM CrOp KO
Ynpaguor cyzna Cp6uje y poky oz 30 nana o /laHa nprjema Pemema,

HocTrasuti:
- MOAHOCHOLY 3aXTeBa;
- APXHDBH.

N e 7



O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca uslige)

Delatnost

Fabrika sintetickog kaucuka je hemijsko — industrijski kompleks. Sastoji od
cetiri pogona:

1. EXBD — Pogon za ekstrakciju 1,3 butadiena

2. MTBE - Pogon za proizvodnju metil tercijernog butil etra

3. SBR - Pogon za proizvodnju stirenbutadienskog kaucuka
ENERGETIKA — Organizaciona jedinica za proizvodnju energetskih fluida

[zvor
vodosnabdevanja

Fabrika za proizvodnju sintetickog kau¢uka — FSK snabdeva se vodom sa
vodozahvatom u okviru lokacije same fabrike, tj. iz sopstvenih bunara.
Bunari se nalaze na razli¢itom rastojanju i zauzimaju prostor severno i
severozapadno od fabrike, delom pored zi¢ane ograde.
Potrebna koli¢ina vode se dovodi do vodozahvata putem pet reversnih bunara.
Bunari se povezuju potisnim vodom u tranzitni cevovod kojim se voda dovodi —
potiskuje u akumulacioni rezervoar.
Za dostavljanje vode u potro$nju utvrden je sistem ,bunari-rezervar-potro3a¢i- .
Predmet projekta snabdevanja je zahvatanje vode bunarima, pa potiskivanje
preko potisnog tranzitnog voda do akumulacionog rezervoara. Rad sistema je
automatski, $to se postize elktro komandnim sistemom. Takode su izvedene dve
istrazno-pijezometarske busotine, P1 (70m) i P2 (75 m). Sistem za snabdevanje
se sastoji iz vise celina:

e Bunari (posebna konstrukciona celina)

e Podvodne pumpe

e Tranzitni vod

¢  Akumulacioni rezervoar
Iznad bunara izgradeni su bunarski Sahtovi. Oni su tipski (2,5x5,0x2,5 m)sa
armiranom betonskom plo¢om, ventilacijom — dijagonalno postavljenom na
razli¢itim visinama, celiénim poklopcem sa katancem i snabdeveni su
penjalicama koje su ubetonirane.

Kratak opis
proizvodnje
(tehnoloskog
procesa)

1. Pogon za ekstrakeiju butadiena (EXBD)

Licencor: NIPPON ZEON, Japan

InZenjering: LURGI, Nemacka

Glavni proizvod: 1,3 Butadien

Sirovina : 85000 t/god C4 Frakcije (45000 t/god iz pirolize

Pancevo Petrohemija i 40000 t/god uvoz)
Kapacitet pogona : 45000 t/god 1.3 Butadiena
Nuz proizvod : Rafinat | ( butan-butenska frakcija)
Tehnologija: Dvostepena ekstraktivna destilacija sa rastvaratem DMF
Projektovan broj sati rada godiSnje: 8000 sati
Polazna sirovina, C4-frakcija predstavlja smeSu C3, C4 i C5 ugljovodonika. Po
svojim karakteristikama svrstava se u te¢ni naftni gas. Sadrzi 40-60 tez.% 1.3
butadiena i 20-25 tez.% izo-butena.
Fizi¢ko-hemijskim procesom ekstraktivne destilacije vr$i se izdvajanje
komponente 1,3 butadiena, iz smeSe komponenti koje imaju bliske tacke
kljucanja, uz pomo¢ pogonskog rastvaraca — dimetilformamida (DMF)

2. Pogon za proizvodnju Metil tercijarnog-butil etra (MTBE)
Licencor: Snamprogetti, ltalia

InZenjering: Snamprogetti , Italija

Glavni proizvod: MTBE

Sirovine: Rafinat | (izobuten), Metanol
Kapacitet: 35000 t/god (8000 h rada / god.)

Nuz proizvod : Rafinat 2

Tehnoligija: Proces kataliticke eterifikacije
Projektovan broj sati rada godisnje: 8000 sati

Q7-04-176/1
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

U FSK se MTBE proizvodi po licenci Snamprogetti, a sam proces eterifikacije
izobutena sa metanolom se izvodi na katalizatoru (kisele smole) pri temperaturi
od 45°C do 65°C. Sama reakcija je egzotermna. te je neophodno i hladenje
reaktorskog medijuma.
MTBE se dobija katalizovanom reakcijom eterifikacije po slede¢em hemizmu:
CH;OH+ (CH;),C=CH, — CH;-O-C(CH;);
metanol izobuten metil tereijarni-butil etar

Pogon MTBE se sastoji iz dve zone:

e Reakcione zone

e Zone razdvajanja

3. Pogon za proizvodnju Stiren-butadienskog kaucuka (SBR)

Licencor:; Buna Werke Huels, Nemacka
InZzenjering: LURGI, Nemacka

Proizvod: Emulzioni Stiren Butadien Kauc¢uk
Sirovine: 1.3 Butadien, Stiren monomer
Kapacitet: 40000 t/god

Proces: Primenjen je postupak hladno emulzione

kopolimerizacije stirena i butadiena u vodenoj
emulziji na +5 °C.

Projektovan broj sati rada godi$nje: 7020 sati.

Pocetak rada FSK je 31.12.1983.

Pogon SBR se sastoji iz slede¢ih sekcija:

e SkladiSte sirovina i hemikalija
Sekeija pripreme hemikalija za proces polimerizacije
Sekcija za uklanjanje inhibitora iz monomera
Sekcija polimerizacije
Sekeija regeneracije monomera (degazacija)
Sekceija skladiStenja lateksa i homogenizacija
Sekcija finalizacije - koagulacija
Sekeija finalizacije - ispiranje, sudenje i baliranje
Sekcija pakovanja i skladiStenja gotovog proizvoda SBR
Voda se ne ugraduje u proizvod.

4. Pogon ENRGETIKE
U sklopu FSK nalazi se Organizaciona jedinica Energetike. U njoj se vrsi
proizvodnja i distribucija energetskih fluida u sve delove FSK. Pored
proizvodnje energetskih fluida u sklop OJ Energetike ulazi i predis¢avanje
otpadnih voda koje nastaju na lokaciji FSK.
OlJ Energetika sastoji se iz slede¢ih pogona:

e HPV —Hemijska priprema vode

e Kotlarnica

e Pumpna stanica protivpoZarne i rashladne vode

e TOV — tretman otpadnih voda

e Kompresorska stanica

377 t proizvoda/dan

Kﬁ)[?::g;h'e (24h) (racunato prema projektnom kapacitetu i broju radnih sati godiSnje: za SBR -
P / 7020 h/god, za EXBD - - 8000 h/god i MTBE - 8000 h/god)

Dnevna potro3dnja minimalna

vode (I/s) srednja 1715 m¥/dan (na dan uzorkovanja)

Q7-04-176/1 Broj radnog naloga: 04-04-02-20-0142 Strana: 3/15




O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

maksimalna

1. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

Svi pogoni su bili u radu za vreme sprovodenja monitoringa

2. Informacije o poreklu (mestu nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

Vrsta otpadne vode

X procesne [] rashladne [ ] recirkulacione
sanitarne L] drugo (navesti):

Napomena:
U prilogu ovog izvestaja nalaze se:

Situacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske,
rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovanje .

3. Informacije o rezimu rada

X ujednagen [] promenljiv [] sezonski
Rezimu rada (] drugo (navesti): diskontinualan
(] smenski broj smena u toku 24h: 3 (tri)
4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda
Broju ispusta otpadnih voda 1 (Jedan)
Lokacija ispusta otpadnih voda Prirodni recipijent reka Tisa

5. Informacije o dinamici ispustanja otpadnih voda

Dnevna koli¢ina
ispustene otpadne srednja 1600 m" (na dan uzorkovanja)
vode (m*/dan)

minimalna

maksimalna

Zapremina uskladistenih otpadnih voda | [] m’ nema uskladistenih otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za precis¢avanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnicke karakteristike postrojenja /
uredaja za preci$cavanje otpadnih voda

Fabrika sinteti¢kog kaucuka ima postrojenje za preciséavanje
otpadnih voda koje je u funkeiji od 03.01.1984, odnosno od
vremena kada je Fabrika pustena u rad. Gauss-Kriger-ove
koordinafe postrojenja za fretman ofpadnih voda su sledece: x=
5035171 y=7 447 132,
Postrojenje je projektovano za sledece kapacitete:

e Hidrauli¢ko optereéenje: 70 m*/h

e Biolo3ko opterecenje: 440 kg O,(BPK) / dan

Tehnologija rada postrojenja za preci¢avanje
otpadnih voda odabrana je prema tehnologiji proizvodnih
postrojenja. Zasniva se na separacionom izdvajanju laksih i
tlezih komponenti od vode i bioloSkoj razgradnji organskih
materija.

Postrojenje za tretman otpadnih voda obuhvata crpnu
stanicu spoljne kanalizacije, uredaj za preci$¢avanje otpadnih
voda i crpnu stanicu preciscenih otpadnih voda.

Sistem za odvodenje otpadnih voda sa kompleksa Fabrike
sintetickog kau¢uka u Elemiru sastoji se od atmosferske,
zauljene, procesne i fekalne kanalizacije. Sve navedene
kanalizacije sakupljaju se na crpno postrojenje gde se voda
podize na visine koje diktira postupak precii¢avanja nakon
kojeg se voda odvodi u recipijent van kompleksa.

Otpadna voda: 70 m*/h
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O Izvestaj o izvr$enim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

e BD postrojenje : 2 m'/h
e SBR postrojenje : 66 m*/h
e Sanitarna otpadna voda : 1 m’/h
e Kisnica: 1 m'/h

Zauljena kanalizacija: 20 m*/h

Opis procesa i postrojenja

KiSnica i sanitarna voda se upuéuju posebno od procesne
otpadne vode iz BD i SBR postrojenja u pogon za bioloski
tretman B2630/B2640, gde se sve struje otpadne vode tretiraju
zajedno.

Uljna kiSnica iz poplocanih zona u procesnom pogonu,
maksimalna koli¢ina od 20 m'/h se prethodno tretira u API
separatoru ulja B2620. Separator ulja je opremljen sa skidacem
ulja. Skinuto ulje se ispusta pomocu cevi u jamu sa uljem pod
nagibom. Samo mehani¢ki zagadena kisnica se upucuje
direktno u bazen za kiSnicu B2600. Voda iz ovog bazena se
Salje u bazen protivpoZarne vode.

Sanitarna otpadna vode, bez otpadaka, se isporu¢uje direktno
na ulaz bazena za aeraciju B2630, isto kao i procesna voda.
Odvodi se posebnom cevi direktno ka bazenu za aeraciju.
Notualna kolicing protoka 1 m'/h.

Procesna voda iz BD i SBR postrojenja prevodi se direktno
u max. koli¢ini od 68 m'/h ka bazenu za aeraciju B2630.
Procesna voda sadrzi organske necistoce, ali je oslobodena od
ulja. Temperatura procesne vode na granici predaje ne bi
trebalo da prede temperaturu visu od 40°C.

Bazen za aeraciju B2630 je pojatan betonom i opremljen sa
specijalnim povrSinskim aeratorima. U optimalnim Zivotnim
uslovima za bakterije koje postoje u bazenu aeracije usled
prodora davoljne kolicine kiseonika iz vazduha, organska
jedinjenja se degradiraju pomocu mikroorganizama.

Povrsinski aeratori obezbeduju dovoljan prodor kiseonika kao
i cirkulaciju, tako da u bazenu aeracije ne moze do¢i do
deponovanje mulja. Iz bazena za aeraciju. smesa aktivnog
mulja i tretirane vode tede preko brane koja se moze
podeSavati u proto¢ni sekundarni bazen za talozenje koji ima
pravougaonu betonsku konstrukciju. Aktivirani mulj e se
taloZiti i istovarati u kanal na dnu bazena pomocu greba¢a sa
klatnom. Iz ovog kanala mulj se prenosi pomocu pumpe u
kanal za recirkulacioni mulj koji je postavljen na ivici bazena i
konatno se vrata na ulaz bazena za aeraciju. Ovaj
recirkulacioni mulj sluzi za odrzavanje dovoljno velike
koncentracije bakterija u aecracionom bazenu. Potrebno je da se
izvesna koli¢ina viska povremeno povla¢i pomocu pumpe iz
sekundarnog bazena za taloZenje poSto se deo rastvorenih
organskih supstanci pretvara u aktivirani mulj.

Funkcionisanje postrojenja
Sabirni bazen ¢iste kisnice B 2600, dimenzije bazena:

Duzina (m) 13,0
Sirina (m) 4.0
Dubina (m) 3,0
Zapremina _(m") 156
Q7-04-176/1 Broj radnog naloga: 04-04-02-20-0142 Strana: 5/15




O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

Vreme retenzije (min) oko 7

Cista kisnica iz poplo¢anih zona tece gravitacijski ka sabirnom
bazenu za kiSnicu B2600, u kojem ¢e se taloziti krupan (grub)
materijal. Kisnica se iz sabirnog bazena direktno ispusta u
bazen protivpoZarne vode.

Sabirni bazen B2610 i uljni separator za uljnu kiSnicu B
2620, dimenzije bazena B 2610:;

DuZina (m) 13,0
Sirina (m) 4,0
Dubina (m) 3.0
Zapremina (m") 156

Dimenzije bazena B 2620:

Duzina (m) 13,0
Sirina (m) 3,0
Dubina (m) 2.0
Zapremina (m") 78
Vreme retenzije (h) =4

U slu¢aju da je kisnica zagadena uljem, koli¢ina od max. 20
m'/h, koja se ruéno podesava preko indikatora protoka, tede
direktno ka uljnom separatoru B2620. Koli¢ina ki$nice, iznad
20 m'/h se vraca ka sabimom bazenu B2610. Kisnica
oslobodena ulja teCe gravitacijski iz uljnog separatora ka
bazenu za aeraciju B 2630. Separirano ulje se skida skidacem i
ispuSta u jamu. Jama se pazni s vremena na vreme pomocu
kolica.

Bazen za aeraciju B 2630, dimenzije bazena:

Duzina (m) 21,0
Sirina (m) 11,0
Dubina (m) 2,5
Zapremina (m”) 540
Vreme retenzije (h) 7,5
Prostorno optere¢enje (kg BODs/m*) 0.63

Bazen za aeraciju je pravougaoni, ojacan ¢elikom, betonski
bazen, u koji se uvodi procesna voda na bioloski tretman i
sanitarna voda, kao i uljna ki3nica nakon uljnog separatora.
Urea se priprema u rezervoaru za ureu i prevodi do ulaznog
dela aeracionog bazena pomocu dve rué¢no reguliSuce dozir
pumpe od Kojih je jedna rezerva.

U aeracionom bazenu organske necistote iz vode se
razgraduju pomoc¢u mikroorganizama, uz potrosnju kiseonika.
Aktivni mulj se formira tako da ga mora biti uvek u visku u
aeracionom bazenu da se obezbedi adekvatna razgradnja
organske materije. Akva-bak je komercijalni naziv za smesu
fakultativno  aerobnih i anaerobnih mikroorganizama,
liofilizovanih na hranljivoj podlozi, koji se koriste kao radni
mikroorganizmi.

Kiseonik, potreban za razgradnju uvodi se u vodu pomocu dva
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca uslhige)

Gyrox aeratora. Njihov raspored i brzina su tako prilagodjeni
dimenzijama bazena, da je otpadna voda, koja treba da se
tretira, distribuirana kroz celu zapreminu bazena, a takodje i
ceo aktivirani mulj u kratkom vremenskom periodu. Aeratori
su gonjeni pogonskim motorom i pric¢vric¢eni na mostove koji
se protezu celom $irinom bazena.

Da bi se obezbedile varijacije u transferu Kiseonika postavljena
je podesljiva prekostrujna brana na kraju bazena.
PodeSavanjem ove brane moze se poveéati ili snizavati nivo
vode u aeracionom bazenu tako da se menja dubina
uronjavanja aeratora. Sadrzaj Kiseonika u smesi mulja i vode
mora biti 1-2 mg/l.

Bazen za talozenje B 2640, dimenzije bazena:

Duzina (m) 22.0
Sirina (m) 6,0
Dubina (m) 2.0
Zapremina (m”) 132
Brzina isticanja (m/h) 0,53

Mesavina aktivnog mulja i vode tece preko podesljive brane ka
degazacionoj komori taloZznog bazena B 2640. degazaciona
komora opremljena je meSalicom male brzine §to obezbeduje
odvajanje gasa iz meSavine mulja i vode i na taj nadin
poboljsava talozne karakteristike bakterijskih flokula.

Iz degazacione komore, smesa mulj-voda tece u talozni bazen
B 2640.

Radi ujednacene raspodele ulazne struje po celoj Sirini
taloZznog bazena i meSavina mulj-voda koju treba izbistriti
uvodi se preko unutradnjih cevi ispod nivoa vode ka prihvatnoj
komori. Cevi omogucuju jednaku raspodelu nezavisnu od
brzine protoka uzvodno od cevi. Uvodenje preko uronjenih
cevi takode sprecava ulaz vazdusnih mehurova dok voda ulazi
u prihvatnu komoru, tako da je smanjeno stvaranje pene.
Bazen je tako dimenzionisan da se flokule mulja uredno
odvajaju iz smese aktivni mulj-voda i taloZe se.

Bazen je opremljen grebatem koji je vodjen pogonskim
motorom. Brzina grebaca je oko 3 cm/sec.

[spod pokretnog mosta koji obuhvata celu $irinu
bazena, grebaci su obeSeni o dve celicne sajle razli¢ite duzine.
U odnosu na duzinu sajli, oStrice grebaca postavljene su pod
odredenim uglom u pravcu kretanja. Mulj je istaloZzen u ravno
dno kanala koij se prostire uzduzno kroz bazen. Ostrice
grebata se automatski podizu pomoéu motora na kraju
taloZznog bazena, a na pocetku se ponovo postavljaju u pocetni
polozaj. Pumpa koja je montirana na greba¢u prebacuje mulj u
recirkulirajuci kanal odakle tece u sabirni bazen i dalje
gravitacijski nazad u aeracioni bazen. KaSike (lopatice) za
skidanje pene obeene su na grebacu sa klatnom i one skidaju
penu ka kanalima postavljenim na ulaznom delu bazena. Pena
te€e iz kanala u pumpu i odstranjuje se. Pena se odvodi u
ulivnu jamu uguscivaca ili u stabilizacioni bazen.
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca ushige)

Cista voda odstranjuje se kroz kanale i tece
gravitacijski ka reci. Tretirana otpadna voda meri se meraem
protoka i koli¢ina se registruje u kontrolnoj sobi. Projektovana
koli¢ina obradene otpadne vode koja se dnevno 3alje ka Tisi je
1680 m™/dan.

-

UguSéiva¢ mulja B 2650, dimenzije bazena:

Preénik (m) 6.0
Dubina (m) 3.0
Povrgina (m®) 232
Brzina isticanja (m/h) 0.2

Ugusc¢iva¢ je neophodan da smanji zapreminu mulja kojeg
treba stabilizovati gravitacionom separacijom.

Uguséivac se sastoji od cilindri¢cnog bazena ojacanog betonom
u kojem se kruzni greba¢ i medalica pokre¢u malom
perifernom brzinom. Mulj se pusta u ugud¢ivaé¢ odozdo kroz
propusni cevovod koji ide od ulaznog bazena ka centralnom
bazenu ugud¢ivaca. Mulj se vodi do pregrada na pola visine
centralnog bazena. Od ovih pregrada mulj se ujednaceno
distribuira u ugusc¢ivac. Dok se mulj talozi, mutna voda se
istiskuje nagore pomocéu novodolazeceg mulja i podize se
ujednateno ka izlaznom kanalu, Sire¢i se svuda po bazenu
odakle teCe gravitacijski natrag u aeracioni bazen. Mulj sa dna
struze se u centalni sabirni kanal i biva povu¢en pumpama u
bazen za stabilizaciju mulja.

Bazen za stabilizaciju mulja B 2660, dimenzije bazena:

DuZina (m) 7,0
Sirina (m) 7,0
Dubina (m) 2.5
Zapremina (|n3) 123
Retenziono vreme 25 dana

Bazen za stabilizaciju mulja je betonski bazen opremljen
povr§inskim aeratorom, na isti na€in kao i kod aeracionog
bazena za otpadnu vodu. Uvodenjem atmosferskog kiseonika
deo organskih supstanci u preostalom mulju se razgraduje.
Stabilizovan viSak mulja te¢e preko brane u jamu za mulj.
Stabilizovan mulj se moze koristiti u poljoprivredi.

Dimenzije B 2510
Duzina (m) 15.80
Sirina (m) 6.30
Dubina (m) 4,80
Zapremina (m) 478

Vreme retenzije (h)

Dimenzije B- 2511
Duzina (m) 7.80
Sirina (m) 3.40
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

Dubina (m)
Zapremina (m”)
Vreme retenzije (h)

3.70
100

Utvrdene povrsine sa kojih se spira /
atmosferska voda (m”)

II PODACI O UZORKOVANJU

Lokacija
uzorkovanja
(adresa, GPS
podaci)

Uzorkovano u FSK Elemir

Datum i vreme
uzorkovanja

Uzorkovano 21.02.2020. vreme uzorkovanja 10:00h. Transport uzoraka u
rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
+3.0°C, uzorkiva¢ Vlade Grahovac

Vrsta uzorka /
uzoraka

vreme uzorkovanja

] kompozitni

proporcionalan interval uzorkovanja

trenutni broj intervala

koli¢ina vode po
[ ] vremenu |:] protoku : P
intervalu

Nacin (metod)
uzorkovanja i
rukovanje uzorkom
do analize

SRPS EN ISO 5667-1:2008 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 1: Smernice
za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka

SRPS EN ISO 5667-3:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice
za zastitu i rukovanje uzorcima vode

SRPS ISO 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smernice za
uzimanje uzoraka otpadnih voda

Vremenski uslovi
tokom
uzorkovanja*

Obla¢no

Koli¢ina otpadne
vode tokom
uzorkovanja*

Nema kontinualnog protoka

Oprema za
uzorkovanje

Teleskopski uzorkivac, plasti¢na ¢asa od 11

MNedostaci mernog
mesta

Nema nedostataka

Napomena:

—  Situacioni plan sa mestima uzorkovanja dat u prilogu.

*polja se popunjavaju ukoliko se u kanalizaciju ulivaju atmosferske vode
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

ITII PODACI O MERNOJ OPREMI

Proizvodac Tip Serijski broj
Merna oprema za fizicko-hemijska ispitivanja

Turbidimetar Aqua Lytic, Nemacka 76849
Spektrofotometar Shimadzu, Japan A11454835303
pH/Jonmetar WTW Inolab 740, Nemacka 07381304
Komparator za hlor Lovibond, Engleska, tip 2000 N/A
Komparator za hlor HIDROSANITAS, tip MN-2 211600

AAS (AA 240) Varian, Australia EL07023633
AAS (AA7000) Shimadzu, Japan VAL-11-03
Konduktometar (S230) Mettler, Toledo 50002447950001
Jonski hromatograf Dionex ICS 3000, SAD 01397007
Oksimetar Oxi 330i, WTW, Nemacka 07350738
Analizator za ugljenik (TOC) Analytik Jena, Nemacka 450-126.666

GM hromatograf

(QP2010S) Shimadzu, Japan

C70384570110

Gasni hromatograf

(GC2014) Shimadzu, Japan

C11484302152SA

GM hromatograf (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan US10B42265
Susnica LSW-53 Vims Electronic, Srbija 20130129-M

Pec za 7arenje LPZ-11S Vims Electronic, Srbija 20130619-M
Analiti¢ka vaga XT 220 A PRECISA Svajcarska U32652
Mikroanaliticka vaga AUW 120D Shimadzu, Japan D449913526
Filterski fotometar PhotoLab S12, WTW InoLab Nemacka 14280448
Termoreaktor CR2200 14260827

BPK sistem OxiTop IS 12 14180940
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

IV REZULTATI MERENJA

ATC
01-073

AKPEAMTOBAHA

JIABOPATOPHIA

3A MCNRTUBAHE
SAPS 1S0/1EC 17025:2006

Senzorska ispitivanja

Uzorak V0076/2 Otpadna voda - pre pre¢iS€avanja u postrojenju za obradu voda je zelenkaste boje,

primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V0076/3 Otpadna voda - posle pre¢iséavanja u postrojenju za obradu voda je tamno zute boje.

primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizi¢ko-hemijskog ispitivanja

Izmerena vrednost
Ispitivani parametar V0076/2 V0076/3 Referentny Metode merenja
ulaz izlaz e
Temperatura vode [°C] 20.5 193 30 US EPA 170.1:1974
pH vrednost 7.71 7.60 - SRPS H.ZI.111: 1987
HPK [mg/1] 397 106 150 Q5-04-450
BPK;[mg/l] 180 12 25 Q5-04-438
Suspendovane materije [mg/1] 26.8 2.4 30 Prirucnik® 2540 D
Ukupan neorganski azot [mg/l] 11.6 0.91 20 Q5-04-564"
Amonijum jon [mg/l] 2.65 1.13 - SRPS H.Z1.184:1974
Nitrati [mg/1] 42.13 <0.04 - Priruénik" P-V-31/C
Nitriti [mg/1] 0.28 0.10 - Priru¢nik” P-V-32/A
Ukupan fosfor [mg/1] 16.4 15.5 2 Priru¢nik" P-V-16/A
AOX [mg/1] <0.05 <0.05 | Q5-04-453
Olovo (Pb) [mg/1] <0.010 <0.010 0.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/l] <0.030 <0.030 2 SRPS EN ISO 11885:2011

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vodi i rokovima za njikovo dostizanje (,, Sluzbeni
glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16). Granicne vrednosti emisije olpadnih voda iz objekia i postrojenja za
proizvodnju kaucuka, lateksa i gume, Tabela 15.1. Granicne vrednosti emisije na mestu ispustanja u povrinske

vode
+ . . .
van obima akreditacije
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

Rezultati ekotoksikolo$kih ispitivanja

Izmerena vrednost
pEs e Referentna {
Ispitivani parametar V0076/2 V0076/3 vrednost* Metode merenja
ulaz izlaz
Ispitivanje toksicnosti za ribe (Tg) i <5 5 C.1. Acute toxicity for fish -
[mg/1] s (ec) No 440/2008"

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujudih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Stuzbeni
glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Granicne vrednosti emisije oipadnih voda iz objekia i postrojenja za
proizvodnju kaucuka, lateksa i gume, Tabela 15.1. Granicne vrednosti emisije na mestu ispuStanja w povriinske
vode

‘van obima akreditacije

Senzorska ispitivanja

Uzorak V0076/1 Otpadna voda - pre mesanja sa ostalim otpadnim vodama na nivou pogona je zuto-
zelenkaste boje, jako primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizicko-hemijskog ispitivanja

: Izmerena vrednost Referentna S
Ispitivani parametar ; = Metode merenja
: V0076/1 vrednost
AOX [mg/l] <0.05 I Q5-04-453
Olovo (Pb) [mg/l] <0.01 0.5 SRPS EN 1SO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] <0.03 & SRPS EN 1SO 11885:2011

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Sluzbeni
glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i I/16. Granicne vrednosti emisije otpadnih voda iz objekia i postrojenja za
proizvodnju kaucuka, lateksa i gume, Tabela 15.2. Granicne virednosti emisife pre mesanja sa ostalim olpadnim
vodama na nivou pogona

Q7-04-176/1 Broj radnog naloga: 04-04-02-20-0142 Strana: 12/15



O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK

Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda je saéinjen u skladu sa:
1. Zakonom o vodama "Sluzbeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-drugi zakon;
2. Pravilnikom o nacinu i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadrzini izvestaja o izvrSenim merenjima "Sluzbeni glasniku RS", br. 33/16.

Na osnovu rezultata ispitivanja u Izvestaju o analizi vode, mozemo konstatovati da :

- Za uzorak V0076/1 ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje
(,.Sluzbeni glasnik RS™, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Grani¢ne vrednosti emisije otpadnih voda iz
objekta i postrojenja za proizvodnju organskih hemijskih proizvoda, grani¢ne vrednosti emisije
za otpadne vode pre ispustanja u povrsinske vode.

- Za uzorak V0076/3 ispitivani parametar ukupan fosfor ne zadovoljava vrednosti propisane
Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vodi i rokovima za njihovo
dostizanje (.Sluzbeni glasnik RS*, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Grani¢ne vrednosti emisije otpadnih
voda iz objekta i postrojenja za proizvodnju organskih hemijskih proizvoda, grani¢ne vrednosti
emisije za otpadne vode pre ispustanja u povrsinske vode.

Specijaligta sanitarne hemije Sef odseka za mikrobiologka ispitivanja

e L

/ ka

mr Tijana Ili¢
Specijalista mikrobiologije hrane

| s R W
Bojan Bajic, dipl. ing. teh.

Visi analiti¢ar Sef odseka za fizi¢ko-hemijska ispitivanja
J \
Biljana Beslin, mast.ing.tehnol. Danuela Beka i¢ pl hemicar

Rukovodilac departmanta za ekotoksikoloska
ispitivanja

£, Q,

Goran Knezevic, dipl. ing. teh.
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O Izvestaj o izvr$enim merenjima otpadnih voda

VI PRILOZI

I Situacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske, rashladne,
sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovanje - BLOK SEMA ENERGETIKE FSK:

BLOK SEMA ENERGETIKE FSK
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

2. Opis nastanka tehnoloskih, rashladnih otpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog sistema.

Tehnoloske otpadne vode nastaju u pogonima SBR-a.

U sadrzaj otpadnih voda u SBR-u ulaze zaptivne vode svih pumpi koje imaju vodeno zaptivanje;

Sadrzaj iz svih tankova sa objekata;

Pranje stirena;

Tankovi stirena i hemikalija;

Pranje butadiena:

Tankovi stirena;

Tankovi lateksa;

Potis P-2353 iz objekta 2.7 (produkt tretmana vodenom parom vode iz kolone C-2350);

e Preliv iz suda za mati¢ni rastvor B-2403 (u Objektu 2.9). pH-vrednost mati¢nog rastvora je 3.5
usled doziranja H,SO, kao koagulanta;

e Preliv iz suda za ispiranje kauc¢uka B-2416 ( u objektu 2.9). pH-vrednost vode za ispiranje je oko
8.5;

¢ Odvodnjavanje kauCuka sa luénih sita C-2411 (u objektu 2.9). pH-vrednost vode za ispiranje je
oko 8.5; '

e Nabrojane otpadne vode se privataju u bazene na pogonu SBR-a;
Voda sa polimerizacije ide u B-2511 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim u B-2510;

e Voda sa finalizacije ide u B-2510 A i B, bazen za predizbistravanje, a zatim se pumpom P-2510

A i B $alje na tretman otpadnih voda.

@ & @ @ o @

Rashladna voda je u recirkulaciji.
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HIP - PETROHEMIJA PANCEVO AD
Spoljnostaréevatka 82
26000 PANCEVO

PREDMET: Efikasnost predistata otpadnih voda - februar 2020.

Za HIP - PETROHEMIJA PANCEVO AD dana 21.02.2020. izvréeno je uzorkovanije i analiza otpadne
vode na precistatu otpadnih voda u fabrici sinteti¢kog kaucuka u Elemiru. Uzeti su uzorci vode pre i
nakon tretmana. Na osnovu rezultata analize u lzveStaju o analizi vode br. 04-04-02-20-0142 od
21.02.2020. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristicni za postrojenje su:

HPK i BPK;.

Efikasnost rada uredaja za posmatrane parametre iznosi:

: : V0076/2 V0076/3 Efikasnost
Parametai (%]
Nepreciscena Preciscena
HPK [mg/I] 397 106 73.30
BPK; [mg/1] 12 93.33

k’/a

’ Danﬁe’rﬁ/Beigrié dipl femicar
Sef odseka za fizicko-hepijska ispitivanja

web site: www institut.co.rs
e-mail: institut@institut.co.rs
PIB: 101708085; MB: 08112517

Sediste: Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad: Tel: +38121421700

Ogranak Sabac: Vlade Jovanoviéa 22, 15000 Sabac; Tel: +381135353460
Ogranak Nis: Drugog srpskog ustanka 19, 18108 Nig; Tel: +38118553100
Ogranak Kragujevace: Trg Slobode 1/112, 34000 Kragujevac: Tel: +38134251120




