1.1

NASLOVNA STRANA

IDR - 1 - Projekat arhitekture

Mati¢ni broj:21423068

PIB:111079869
Racun br: 160-523674-66 Banca
Intesa

e-mail:

arhitektonski studio studio.nuova@gmail.com
tel: 062/175-81-93;  fix:
Kralja Aleksandra | Karadordevica 2/IX, 23000 Zrenjanin 023/512-258
Investitor- KALMES DOO ZRENJANIN,
' Vojvode Petra Bojovica 2, Zrenjanin
PROIZVODNI OBJEKTI na kat. parceli
Objekat: 15365/101 KO Zrenjanin | u radnoj zoni

“Jugoistok I”

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RESENJE -IDR

Oblast projekta:

1 - Projekat arhitekture

Za gradenje / izvodenje radova:

Nova gradnja

Projektant:

ARHITEKTONSKI STUDIO NUOVA DOO
Kralja Aleksandra | Karadordevica 2/1X,
23000 Zrenjanin,

Maticni broj: 21423068, PIB: 111079869

Odgovorno lice:

Ljubica Culibrk Santrac, dipl.inz.arh.

/6&@ b‘g&wam(

Odgovorni projektant:

Ljubica Culibrk Santra¢, dipl.inz.arh.
licenca br. 300 K744 1

Peéat:

O,
)
\D
e
m

«\ J. Byaaépx /,

Potpis:

/Qc\wu m&mfm(

Broj tehnicke dokumentacije:

IDR-39-08-22

Mesto i datum:

Zrenjanin, avgust 2022.




1.2 SADRZAJ

IDR - 1 - Projekat arhitekture

1.1

Naslovna strana

1.2. Sadrzaj

1.3. Tekstualna dokumentacija
1.4. Numericka dokumentacija
1.5. Graficka dokumentacija




IDR - 1 - Projekat arhitekture

1.3 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Lokacija i tehnicki opis terena

Parcela kat. Br. 15365/101 KO Zrenjanin | u radnoj zoni “Jugoistok I”, na kojoj se planira
izgradnja proizvodnih objekata se nalazi u Zrenjaninu. Parcela kat. Br. 15365/101 KO Zrenjanin
| je sa juzne i istocne strane okruzena parcelama u nameni radna zona, dok se sa severne i
istocne strane granici sa javhom povrsinom - javni put sirine ém. Parcela je ugaona, prema
Katastarsko topografskom planu, parcela izlazi na ulicu Ognjeslava Kostovi¢a i na ulicu dr.
Dorda Radovica.

Prema Listu nepokretnosti br. 3082 parcela kat. Br. 15365/101 KO Zrenjanin | je
neizgradena, a povrsina od 2988m? je pod njivom 1. Klase.

Teren predviden za izgranju proizvodnih objekata je u blagom padu, sa malom
visinskom razlikom od oko 53cm izmedu najvise i najnize tacke terena. Apsolutna kota terena
predvidenog za izgradnju ima vrednosti od 80.32m nadmorske visine do 80.85m nadmorske
visine. Za relativnu nultu kotu proizvodnih objekata uzeta je kota prizemlja planiranog objekta
koja se nalazi na 81.50m nadmorske visine.

Klimatski uslovi i zona seizmicnosti i drugi uslovi lokacije objekta: Objekat se nalazi u trecoj
klimatskoj zoni i osmoj zoni seizmicnosti.

Investitor Kalmes doo u projektovanim proizvodnim objektima planira da proizvodi metalnu
galanteriju, sto podrazumeva CNC secenje limova, varenje, savijanje limova i masinsku
obradu na CNC strugovima i CNC glodalicama. Struktura rada obuhvata administraciju,
skladistenje, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i isporuku. Proizvodni tim cine bravari,
masinovode, zavarivaci, predradnici i inzenjeri.

Resenja za obradu metala / Obrada metala

Secenje
Secenje podrazumeva CNC secenje.

Savijanje
Savijanje podrazumeva press-break operaciju.
Zavarivanje

Odeljenje za zavarivanje sa vise od 20 masina za zavarivanje (SMAV, FCAV), ukljucujudi
robotsko zavarivanje.

Masinska obrada
Mehanicka obrada: masine za struganje, glodanje i brusenje. 5pcs testere, potpuno
automatske, poluautomatske i rucne. Busilice, glodalice i strugovi.

Tehnicki opis objekata

Na parceli kat br. 15062/4 KO Zrenjanin | planira se izgradnja sledecih objekata:
objekat br.1 - Proizvodni objekat sa upravnim delom i pripadaju¢om nadstresnicom,
objekat br.2 - Trafostanica,
objekat br.3 - Separator atmosferskih voda,
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Tehnicki opis objekta br.1

Proizvodni objekat sa upravnim delom proizvodnim halama je oblika slova ,L* u osnovi
i spratnosti P sa galerijama. Nije planirana fazna izgradnja objekta. Dimenzije objekta u
osnovi su 18,20x35,87m + 16,70x45,70m + kula 6.16x6.22m. Bruto razvijena povrsina je
1738,03m?, dok je ukupna neto korisna povrsina 1613,98m?2

Udaljenost od regulacione linije prema pristupnoj saobracajnici na parceli kat. br.
15365/82 KO Zrenjanin | sa severne strane je 5,00m. Udaljenost proizvodnog objekta od kat.
br.15365/82 KO Zrenjanin | sa istocne strane je 5,39 m. 0d susedne parcele kat. br. 15365/119
KO Zrenjanin | proizvodni objekat je udaljen 2,00m, od susedne parcele kat. br. 15365/119 KO
Zrenjanin | proizvodni objekat je udaljen takode 2,00m. Trafostanica se nalazi na regulacionoj
linij. Medusobna udaljenost trafostanice i proizvodnog objekta je 7,51m.

Za relativnu nultu kotu proizvodnog objekta uzeta je kota prizemlja koja se nalazi na
80,80m nadmorske visine.

Prizemna etaza sastoji se od dve proizvodne hale, cekaonice, hodnika, gardarobe za
radnike, cetiri radionice i toaleta. Na galerijama se nalazi upravni deo objekta sa
kancelarijama, konferencijskom salom i toaletom.

Konstrukcija objekta je betonska i delom celicna koju cine stubovi, grede, resetke i
roznjace. Predvideno je plitko fundiranje, na armirano betonskim temeljima samcima koji se
rade od betona MB30.

Dubina fundiranja je 1,55m ispod kog se predvida tamponski sloj sljunka, peska i
zemlje debljine 15cm. Noseci armiranobetonski stubovi su dimenzija 50x50cm, dok su stubovi
kule celicni kutijasti dimenzija 150x150mm. Poduzne armiranobetonske grede dimenzija
50x60cm i nalaze se u delu galerije. Spoljasnji zidovi su termoizolovani i oblozeni
pocinkovanim fasadnim panelima. Unutrasnji zidovi su od gips-kartonskih ploc¢a debljine
10cm. Sa unutrasnje strane svi zidovi se gletuju i boje. Boja po izboru investitora.
Meduspratna konstrukcija je betonska debljine 20cm.

Krov je slagan, sa PVC membranom kao zavrsnom obradom, koji se oslanja na celicnu
konstrukciju. Pad krova je 10° Krov je projektovan sa krovnom atikom. Odvodenje
atmosferske vode sa krova je direktno u olucne prihvatne lonce a potom u olucne vertikale
od pocinkovanog i plastificiranog celicnog lima. Voda se odvodi olucnim vertikalama do nivoa
terena i upojne jame na parceli. Za pristup krovnoj ravni (zbog odrzavanja), sa spoljasnje
strane objekta projektovane su celicne penjalice sa ledobranom. Prozorski otvori, za
unutrasnje prirodno osvetljenje i ventilaciju (provetravanje) projektovani su od
aluminijumskih profila sa termickim prekidom i odgovarajuéim zastakljenjem.

Podovi unutar proizvodne hole imaju beton kao zavrsnu oblogu dok se podovi u
upravnom delu objekta oblazu podnim keramickim plocicama, u zavisnosti od namene
prostorije.

Hidroizolacija podova je resena jednim slojem kondora od 3mm i hladnim premazom
bitulita koji se postavlja iznad armirano betonske ploce. Svi spojevi se vare. Hidroizolaciju
izvuci van objekta.

Objekat se prikljucuje na elektroenergetsku mrezu, vodovodnu mrezu, gas,
kanalizaciju i atmosfersku kanalizaciju.

Tehnicki opis objekta br.2

Trafostanica se nalazi na regulacionoj liniji. Medusobna udaljenost trafostanice i
proizvodnog objekta je 7,51m. TS se postavlja na betonskim temeljima na koti +30cm.
Trafostanica je zatvorena pa je postignuta maksimalna zastita elektro postrojenja od
ostecenja kao i zastita od direktnog dodira delova pod naponom.
Krovni limeni paneli montirani su pod nagibom tako da formiraju dvovodni krov.
Temeljni zidovi su od armiranog betona MB30, debljine 20cm, visine oko 90cm. Pod temeljnog
prostora je debljine 20cm, sve armirano mrezastom armaturom. Temelji sadrze sve
neophodne tehnoloske otvore, racunajuci ugradene PVC cevi za prolaz kablova.
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Objekat br. 3- Separator atmosferskih voda

Separator je dimenzionisan za maksimalni protok od 60 l/s, sa ulivnom i izlivnom cevi DN315.
Iz dobijenih parametara usvojeni je separatora BLUE SUPER MAX 6/60 |/s sa taloznikom od
0,7 m3, proizvodjaca Purator.

Odgovorni projektant arhitekture:

Ljubica Culibrk Santrag, dipl.inz.arh.
Licenca: 300 K744 1
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1.4 NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1.4.1. Tabelarni prikaz povrsina objekta sa pikazom namene prostorija:

OBJEKAT BR. 1: PROIZVODNI OBJEKAT -PRIZEMLJE:

TABELA POVRSINA-PRIZEMLIE

BROJ | NAZIV PROSTORIJE OBRADA PODA OBRADA ZIDA OBRADA PLAFONA | P {m2)
1 | PROIZVODNA HALA BETON POLUDISPERZIJA POLUDISPERZIIA | 747.71

2 | PROIZVODNA HALA BETON POLUDISPERZIJA POLUDISPERZIJA | 407.95
3 | CEKAONICA KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZIIA POLUDISPERZDIA | 35.38
4 | HODNIK KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZIJA POLUDISPERZIIA 9.00
5 | GARDEROBA KERAMICKE PLOCICE |  POLUDISPERZIIA POLUDISPERZIJA | 22.25
6 | RADIONICA BETON POLUDISPERZIIA POLUDISPERZIIA 32.00
7 | RADIONICA BETON POLUDISPERZIIA POLUDISPERZIIA 3175
8 | RADIONICA BETON POLUDISPERZIJA POLUDISPERZIJA | 36.47
9 | RADIONICA BETON POLUDISPERZIJA POLUDISPERZIIA | 53.40
10 | STEPENISTE KERAMICKE PLOCICE |  POLUDISPERZIJA | POLUDISPERZDA | 5.63
11 | TOALET KERAMICKE PLOCICE | KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZDIA | 27.01

UKUPNA NETO KORISNA POVRSINA-PRIZEMLIE 1372.08

UKUPNA BRUTO POVRSINA-PRIZEMLIE 1454.34
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OBJEKAT BR. 1: PROIZVODNI OBJEKAT -GALERIJA:

TABELA POVRSINA-MEZANIN

BROJ | NAZIV PROSTORDE OBRADA PODA OBRADAZIDA | OBRADA PLAFONA | P (m2)
12 | KANCELARDIA KERAMICKE PLOSICE |  POLUDISPERZIIA | POLUDISPERZDA | 25.20
13 | HODNIK SA STEPENISTEM | KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZDA | POLUDISPERZDA | 44.00
14 | TOALETI KERAMICKE PLOCICE | KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZDA | 13.12
15 | KANCELARDIA KERAMIEKE PLOSICE |  POLUDISPERZIIA | POLUDISPERZDA | 31.36
16 | KANCELARDIA KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZIIA | POLUDISPERZDA | 22.25
17 | KANCELARDIA KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZIIA | POLUDISPERZDA | 25.57
18 |KONFERENCIISKA SALA | KERAMIEKE PLOSICE | POLUDISPERZIIA | POLUDISPERZDA | 53.40

19 |HODNIK SA STEPENISTEM | KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZDA | POLUDISPERZDA | 9.54
20 | KANCELARDA KERAMICKE PLOCICE | POLUDISPERZDA | POLUDISPERZDA | 27.00
UKUPNA NETO POVRSINA-MEZANIN 241.90
UKUPNA BRUTO POVRSINA-MEZANIN 283,69

U objektu br. 1 se planira 1 funkcionalna jedinica.

Odgovo'rni projektant arhitekture:
Ljubica Culibrk Santrac, dipl.inz.arh.
Licenca: 300 K744 1
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